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INTRODUCCION Y OBJETO

Introduccion: “Una calle mejor es tu eleccion”

Durante la mayor parte del pasado siglo, las zonas urbanas de toda Europa fueron
disefadas para favorecer la circulacion de coches, a menudo a expensas de otras formas
de transporte. El predominio de vehiculos privados ha resultado asi en que nuestras
ciudades estén aln mas congestionadas y contaminadas y sean mas ruidosas, menos

agradables y menos saludables.

La Semana Europea de la Movilidad 2014 ha querido reconsiderar el modo en que
pensamos sobre el espacio urbano y explorar la relacion entre el uso del suelo y la calidad
de vida. El eslogan de este ano, “Una calle mejor es tu eleccion”, anima asi a la gente a
crear la ciudad en la que quiere vivir. Y esta ha sido la filosofia impulsora del trabajo

desarrollado por A21soCtenible.

A nivel mundial, existe una creciente tendencia a “recuperar” areas urbanas, siendo
algunos ejemplos de ello la transformacion de aparcamientos en mini parques, el uso de
calles para actividades de la comunidad, o las vias plblicas que dan lugar a cafés y
terrazas. En resumen, se trata de reasignar y redisefar las calles y espacios publicos en

favor de la gente.

Al igual que las actividades recreativas, el facilitar métodos de transporte sostenibles y
de bajo impacto -como caminar o ir en bicicleta- puede hacer los espacios publicos mas

agradables y nuestro aire mas limpio.
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Desde los pueblos hasta las ciudades, cada uno de nosotros se ve afectado por el modo en
que usamos el espacio y los tipos de transporte que elegimos priorizar. Conjuntamente, las
autoridades locales y los ciudadanos en general pueden disefar municipios que pongan a

las personas en primer lugar.

Para ampliar estas orientaciones el MAGRAMA ha creado una lista de correo electronico en
la que pueden inscribirse todos los interesados en participar en la Semana Europea de la
Movilidad (SEM), para recibir informacion puntual sobre las actividades de coordinacion
realizadas por la oficina técnica de la SEM. Si no recibe ya los correos del MAGRAMA puede

darse de alta en dicha lista en el siguiente link: http://eepurl.com/YzBNv

El municipio de Villalgordo del Jicar se ha visto afectado por los problemas citados
anteriormente. Y, en esta linea, el Ayuntamiento en colaboracion con Diputacion de
Albacete, se ha marcado como prioridad el apostar por una mayor calidad y seguridad en
los desplazamientos a pie por el casco urbano, por la promocion de los modos no
motorizados y, en definitiva, por la utilizacion de los mas eficientes desde una perspectiva
energética y ambiental, suscribiendo politicas de movilidad urbana que potencien dichos

modos.

Por otro lado, el caracter integral de las actuaciones que contempla este estudio se dirige
a planificar y programar las actuaciones en todas las areas que afecten a la movilidad en
el casco urbano, para lo que recogen las estrategias e instrumentos necesarios y
adecuados que consigan el uso coordinado y eficiente de los distintos medios de

transporte.
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Objeto

En consecuencia, el objeto del presente estudio es avanzar hacia un Plan de Movilidad
Urbana Sostenible del Municipio de Villalgordo del Jucar, entendida como aquella forma
global de desplazamiento en el municipio mas beneficiosa tanto desde el punto de vista
economico, social y ambiental. Incluyendo, como un factor mas, la accesibilidad a los
edificios pUblicos y especialmente a los edificios municipales donde se prestan servicios y

atencion a los ciudadanos.

Estos trabajos pueden enmarcarse en el Plan de Acciéon para la movilidad urbana

aprobado por la Unidn Europea.

Algunos de los documentos europeos mas relevantes en este sentido son:

m Hoja de ruta hacia un espacio Unico europeo de transporte: por una politica de
transportes competitiva y sostenible. Bruselas, 22.8.2012 COM(2011) 144 final/2

m Comunicacion de la Comision al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Economico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de Accion de
Movilidad Urbana. Bruselas, 30.9.2009. COM(2009) 490 final
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PRINCIPIOS

Los principios que orientan el Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en

Villalgordo del Jacar y que enmarcan sus objetivos son:

1. SOSTENIBILIDAD

La movilidad sostenible se concibe como aquella capaz de satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer para el futuro los recursos sociales y naturales existentes. Por
tanto, representa la asuncion de un conjunto de estrategias y medidas destinadas a
recuperar la calidad del espacio urbano, favoreciendo los modelos de transporte que
menos recursos naturales consumen y menos costes ambientales provocan. En definitiva,
haciendo compatibles las necesidades de movilidad con el derecho de todos a un entorno

urbano de calidad.

De este principio deriva la promocion de los modos de transporte mas respetuosos con el
medio ambiente, como los desplazamientos a pie y en bicicleta, asi como el uso del

transporte publico (urbano y/o interurbano) frente al de vehiculos privados motorizados.

2. ACCESIBILIDAD
El modelo de movilidad propuesto contempla el acceso a todo el espacio publico permitido
a todos los ciudadanos, adoptando las medidas necesarias para garantizar este derecho a

todos, y especialmente a las personas con movilidad reducida.

De forma complementaria, el modelo ha de prever una red que garantice el acceso en las
mejores condiciones posibles a todos los rincones de municipio, superando las
dificultades que genera el relieve del casco urbano y sus desniveles, y los problemas de
dotaciones de servicios que provocan déficit de accesibilidad a partes concretas y que

suponen desigualdades.
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3. SEGURIDAD
El modelo garantiza la seguridad y proteccion del espacio publico, de forma que las
necesidades de desplazamiento se realicen en términos de seguridad vial, con especial

interés sobre los modelos de transporte mas vulnerables (a pie o en bicicleta).

Del mismo modo, el modelo de movilidad debe establecer sistemas que se rijan por el
principio de autoridad municipal como garante de la disciplina vial, cumpliendo vy
haciendo cumplir las normas basicas de convivencia en la movilidad, de forma que

aumente el grado de seguridad en el desarrollo de esta movilidad.

4. EFICIENCIA

El modelo de movilidad tiene en cuenta las caracteristicas de cada modo de transporte,
sus puntos fuertes y débiles en cuanto a eficiencia operativa y energética para cada
desplazamiento concreto y las amenazas y las oportunidades que derivan de su uso. Por
consiguiente, este modelo tiene que racionalizar el uso de los diferentes modos y facilitar
su utilizacion en aquellos desplazamientos en los que sea mas adecuado desde el punto de

vista de su eficiencia.
5. GARANTIA DE LA CALIDAD DE VIDA

El modelo de movilidad ha de guiarse por el principio de la mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos, recuperando el espacio publico para usos sociales y de convivencia y
permitiendo mejorar la organizacion del tiempo de las actividades ciudadanas reduciendo
el tiempo empleado en los desplazamientos urbanos e interurbanos. Ha de tener presente
la cohesion social, aumentando los espacios para la convivencia dentro de un marco de

justicia social.
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6. GARANTIA DEL DINAMISMO ECONOMICO

La movilidad ha de permitir favorecer el atractivo como centro de negocios y actividades
terciarias (servicios, comerciales y turisticas), convirtiendo el Plan de movilidad en un
instrumento para el desarrollo correcto del municipio. Debe contribuir al dinamismo
economico del municipio, manteniendo el atractivo comercial de sus calles y combinando
la recuperacion del espacio publico con la revitalizacion del comercio, el desarrollo de los

servicios y el aumento del atractivo turistico.

7. INTEGRACION DE TODOS LOS COLECTIVOS Y ADMINISTRACIONES

El Plan de movilidad debe integrar a todos los colectivos y agentes sociales presentes en el
municipio, considerando las necesidades tanto sectoriales (incluido el sector primario:
agricultura y ganaderia) como territoriales de los integrantes del municipio y fomentando

la participacion ciudadana.

Se propone utilizar el foro de la Agenda 21 local para que estén representados todos los
agentes y se alcance un compromiso que permita mejorar las condiciones globales en las
que se desarrolla la movilidad, logrando unas condiciones equivalentes para todos los
nlcleos de poblacion del municipio y atendiendo a todos los colectivos implicados. El Plan

de Movilidad ha de intentar hacer lo mas compatibles posible las demandas de todos.
Igualmente, debe integrar las distintas administraciones con responsabilidad sobre el
ambito real de la movilidad en el territorio, a menudo supramunicipal o comarcal,

coordinando los esfuerzos entre todas ellas.

Esta integracion tiene que contar con el compromiso y trabajo colectivo para impulsar el

presente Plan para la movilidad.
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NORMAS Y LEGISLACION

En cualquier caso y ante la presencia de alguna situacion dudosa todas las actuaciones a
emprender respetaran y seran acordes con todos los principios normativos y legislativos
recogidos en los principios que se recogen en la Edicion actualizada a 22 de mayo de
2014 del Codigo de Trafico y Seguridad Vial (La ultima version de este Codigo en PDF y
ePUB esta disponible para su descarga gratuita en: www.boe.es/legislacion/codigos).

Ademas se considera imprescindible tener en cuenta las ultimas actualizaciones del Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de
la Ley sobre Trafico, Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial. La Gltima de
dichas actualizaciones el del 8 de abril de 2014. Y el texto consolidado se puedo consultar
en http://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-6396-consolidado.pdf

También se aconseja consultar el texto donde figuran las fechas de las modificaciones de
cada uno de los apartados del Real Decreto Legislativo 339/1990, pues dicho texto ayuda
a conocer cuando han sufrido modificaciones cada uno de sus apartados:
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-6396&tn=1&vd=&p=20140408&acc=Elegir

Recogemos a continuacion algunos de los aspectos mas relevantes relacionados con la

circulacion dentro de los cascos urbanos y su regulacion.

En este sentido y tal como recoge el REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION hay que

destacar:

Articulo 19. Limites de velocidad. 3. Se establecera también reglamentariamente un
limite maximo, con caracter general, para la velocidad autorizada en las vias urbanas y en
poblado. Este limite podra ser rebajado en travesias especialmente peligrosas, por
acuerdo de la autoridad municipal con el titular de la via, y en las vias urbanas, por

decision del érgano competente de la Corporaciéon Municipal.

Articulo 39. Limitaciones a la circulacion. En determinados itinerarios, en tramos

urbanos, incluso travesias, se podran establecer restricciones temporales o permanentes a

la circulacion de camiones con masa maxima autorizada superior a 3.500 kilogramos,
furgones, conjuntos de vehiculos, vehiculos articulados y vehiculos especiales. Asimismo

por razones de seguridad podran establecerse restricciones temporales o permanentes a la

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Jacar
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circulacion de vehiculos en los que su propia peligrosidad o la de su carga aconsejen su

alejamiento de nucleos urbanos.

Articulo 47. Velocidades maximas y minimas. Los titulares de la via fijaran, mediante el

empleo de la senalizacion correspondiente, las limitaciones de velocidad especificas que

correspondan con arreglo a las caracteristicas del tramo de la via.

Articulo 50. Limites de velocidad en vias urbanas y travesias. La velocidad maxima que
no deberan rebasar los vehiculos en vias urbanas y travesias se establece, con caracter
general, en 50 kilometros por hora, salvo para los vehiculos que transporten mercancias
peligrosas, que circularan como maximo a 40 kilometros por hora. Estos limites podran ser

rebajados en travesias especialmente peligrosas por acuerdo de la autoridad municipal con

el titular de la via, y en las vias urbanas, por decision del érgano competente de la

corporacion municipal.

En las mismas condiciones, los limites podran ser ampliados mediante el empleo de la
correspondiente sefalizacion, en las travesias y en las autopistas y autovias dentro de
poblado, sin rebasar en ningin caso los limites genéricos establecidos para dichas vias

fuera de poblado.

Articulo 65. Prioridad de paso de los conductores sobre los peatones.

1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehiculos, respecto de los peatones,

salvo en los casos siguientes:
* En los pasos para peatones debidamente sefalizados.

« Cuando vayan a girar con su vehiculo para entrar en otra via y haya peatones

cruzandola, aunque no exista paso para éstos.

« Cuando el vehiculo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que

no dispongan de zona peatonal (articulo 23.1 del texto articulado).

2. En las zonas peatonales, cuando los vehiculos las crucen por los pasos habilitados al
efecto, los conductores tienen la obligacion de dejar pasar a los peatones que circulen por

ellas (articulo 23.2 del texto articulado).

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Jacar
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3. También deberan ceder el paso:

* Alos peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehiculo de transporte
colectivo de viajeros, en una parada sehalizada como tal, cuando se encuentren

entre dicho vehiculo y la zona peatonal o refugio mas proximo.

« Alas tropas en formacion, filas escolares o comitivas organizadas (articulo 23.3 del

texto articulado).

Articulo 93. Ordenanzas municipales. El régimen de parada y estacionamiento en vias
urbanas se regulara por ordenanza municipal, y podran adoptarse las medidas necesarias
para evitar el entorpecimiento del trafico, entre ellas limitaciones horarias de duracion
del estacionamiento, asi como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del
vehiculo o su inmovilizacion cuando no se halle provisto de titulo que habilite el
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorizacion concedida

hasta que se logre la identificacion del conductor (articulo 38.4 del texto articulado).

Articulo 71. Competencias. 4. La sancion por infraccion a normas de circulacion
cometidas en vias urbanas correspondera a los respectivos Alcaldes, los cuales podran

delegar esta facultad de acuerdo con la legislacion aplicable.

En lo referente a Accesibilidad debe considerarse el Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad. Los principios recogidos en dicho Real Decreto deben ser
respetados tanto en las obras de reforma y mejora de los edificios existentes como en la
construccion de nuevos edificios dotacionales. Ademas el RD 173/2010 recoge la normativa
que afecta también a la construccion de edificios de uso privado que debe respetarse en la
construccion de nuevas viviendas.

Mas informacion sobre esta legislacion y su aplicacion:

* http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5515

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/derechos/faqs/Paginas/faq1
2.aspx
¢ http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/538879-1-13-2014-de-30-oct-ca-

cataluna-accesibilidad.html
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OBJETIVOS

De acuerdo con los principios citados anteriormente, el Ayuntamiento se comprometera a

adoptar las medidas necesarias para lograr los siguientes objetivos.

Los objetivos recogidos se adaptan a la realidad social y territorial del municipio. En
consecuencia, este Estudio considera el nimero de habitantes y el tamano del casco
urbano. Algunas medidas relacionadas con la movilidad que se adoptan en municipios con
cascos urbanos mas extensos no son de aplicacion y otras medidas no significativas en
dichos municipios cobran especial relevancia debido a la dimensién de este casco urbano

concreto.

La consecucion de los diferentes objetivos referidos a cada ambito implicara la adopcion

de determinadas actuaciones que se recogen en un apartado especifico.

1. OBJETIVOS UNIMODALES
Movilidad a pie

Favorecer las condiciones para la movilidad de los peatones, destinando:
® mayor superficie del espacio publico

® superficie de mejor calidad (en términos de accesibilidad y de seguridad) para
la realizacion de los desplazamientos a pie.

m Crear areas de peatones (isla de peatones) y zonas de prioridad invertida
(coexistencia con otros modos de transporte), especialmente en
emplazamientos céntricos con una actividad comercial intensa.

m Disefar una red de itinerarios seguros y accesibles para todos los peatones.

v Segregar, donde sea posible, del resto de modos de transporte, de manera
que se minimicen las interferencias.

v Eliminar las barreras arquitectonicas, adoptando las medidas de
accesibilidad convenientes para garantizar el acceso universal a todo el
espacio publico destinado al peaton, incluidos aquellos peatones que
presente algun tipo de casuistica que limite su movilidad a pie.

v Proteger las aceras del resto de trafico mediante medidas arquitectonicas
(barandillas, bolardos...).

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Jacar
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v Ampliar las aceras, donde sea posible, definiendo una anchura minima sin
obstaculos.

Eliminar obstaculos en las aceras y ordenar el mobiliario urbano.
Arreglar las aceras con pavimento de calidad.
Considerar, cuando sea posible, la plantacion de arboles en el itinerario.

Habilitar pasos de cebra a nivel de aceras.

R X R < <

Determinar lugares apropiados de descanso de los peatones en sus
desplazamientos a pie, integrando las areas ajardinadas (plazas y parques)
presentes en los itinerarios.

v Facilitar al peatén el recorrido por las principales calles del municipio,
dotandolas de suficientes pasos de cebra a nivel, con el fin de fomentar la
interrelacion entre las diferentes zonas del casco urbano.

v Adoptar, durante los periodos de obras que afectan al espacio publico, las
medidas necesarias para facilitar los desplazamientos de los peatones en
condiciones dignas y seguras, con una sefalizacion adecuada de las aceras
y pasos de cebra provisionales.

Movilidad en bicicleta

® Aumentar la participacion de la bicicleta en el conjunto de los medios de
transporte de uso habitual, creando las condiciones infraestructurales, de
gestion de trafico y educacion vial necesarias para promover su utilizacion.

m Disenar una red de carril bici con buenas condiciones de seguridad (espacios
protegidos y senalizaciones):

v Con accesibilidad a los principales puntos de atraccion de viajes del
municipio y a las mas importantes calles comerciales y turisticas.

v Con conexion entre los itinerarios urbanos y los caminos periurbanos o
interurbanos.

m Considerar un conjunto lo suficientemente amplio de lugares de
estacionamiento de bicicletas, localizados convenientemente sefalizados y
equipados para poder aparcarlas en buenas condiciones de seguridad,
principalmente en los accesos a edificios publicos como la biblioteca, el
colegio, el ayuntamiento, etc.

m Favorecer la implantacion de algln sistema de alquiler de bicicletas (publico o
privado), principalmente en periodos vacacionales, para potenciar este medio
de transporte entre los visitantes ocasionales y los veraneantes.

b T+ | &
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Movilidad en transporte colectivo

® Promover la utilizacién del transporte publico interurbano frente al transporte
privado, ofreciendo un sistema de transporte colectivo de calidad y
competitivo respecto a los desplazamientos en vehiculo privado.

Potenciar una red de transporte colectivo interurbano ajustada a la demanda
potencial con las siguientes caracteristicas:

v Dotar de maxima cobertura y conexion entre los municipios con mayor
frecuencia de viajes.

v Aumentar la fiabilidad y regularidad en la prestacion del servicio, asi como
de la velocidad comercial (potenciar el transporte a la demanda para
colectivos con necesidades especiales: mayores con necesidades
sanitarias, personas con movilidad reducida sujetas a tratamiento de
rehabilitacion...).

v Aumentar la frecuencia de paso y de extension del horario del transporte
interurbano, con los refuerzos convenientes en las fechas y épocas del afo
que la demanda lo precise.

Utilizar un material movil de dimensiones adecuadas para el pasaje a
transportar y la trama del recorrido (microautobuses o similares).

Introducir un material movil con piso bajo, accesible para personas con
movilidad reducida, que opere en condiciones de seguridad y de calidad
(limpieza, aire acondicionado, informacién actualizada, equipamiento GPS,
etc.).

Utilizar vehiculos con una mejor eficiencia energética de los motores y menos
emisiones contaminantes.

Habilitar unas paradas de transporte publico (autocares interurbanos y taxi)
bien equipadas, con marquesina e informacion actualizada sobre la oferta de
transporte publico interurbano existente y en buenas condiciones de seguridad
y accesibilidad para los usuarios.

Acondicionar los itinerarios de acceso y los accesos propios a las paradas de
autocares para que los desplazamientos a pie se puedan hacer en condiciones
de calidad.

Fomentar la implantacion de los sistemas de transporte de capacidad
intermedia.

Fomentar el transporte en funcion de la demanda o taxi-bus en estas areas de
baja densidad de poblacion.
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Movilidad en transporte privado (circulacion)

® Fomentar el uso racional del coche, aplicando medidas que faciliten el cambio
a otros modos de transporte mas sostenibles y que promuevan la
intermovilidad

Disenar una red vial jerarquizada, creando las condiciones necesarias para que
cada vial tenga unas intensidades de circulacion y velocidades admisibles y
adecuadas al entorno, aplicando politicas moderadoras del trafico.

Definir el reparto del espacio vial segln unos criterios de rentabilidad social.

Garantizar una red vial en condiciones de seguridad vial y de calidad,
minimizando el trafico de paso.

Mejorar la sefalizacion en el conjunto vial de la ciudad.

Mejorar la conexion interurbana y las circunvalaciones externas con el fin de
minimizar el trafico de paso por calles internas.

Promover el uso de vehiculos menos contaminantes, movidos por combustibles
menos contaminantes (gas natural, GLP, biocombustibles, hibrido eléctrico,
pila de hidrogeno) y fabricados con materiales mas faciles de reciclar.

Fomentar politicas para mejorar el uso del vehiculo privado, como las
iniciativas de coche compartido, ademas de potenciar el uso del taxi como
sustituto de los viajes con vehiculo privado.

Movilidad en transporte privado (estacionamiento)

® Compatibilizar la oferta de aparcamiento con:

la demanda de rotaciéon en épocas vacacionales y de residentes
el dinamismo econémico del municipio
las buenas condiciones de movilidad para los modos mas sostenibles

v Dotar al centro urbano de una oferta de aparcamiento de rotacion
controlada, potenciando las plazas de carga y descarga, que permita
regular el acceso del vehiculo privado al centro, utilizando el valor
estratégico de la oferta de plazas de aparcamiento para la regulacion y
utilizacién del vehiculo privado.

v Dotar a los accesos al municipio de suficiente oferta de aparcamiento
disuasorio, necesaria para liberar el espacio publico para otros usos mas
sociables y sostenibles.

v Mejorar la sefalizacion de acceso a los aparcamientos disuasorios ubicados
en las afueras del casco urbano, asi como las dimensiones de sus plazas.

v Aplicar medidas que impidan el aparcamiento de vehiculos sobre las
aceras.

v Ordenar el aparcamiento de motocicletas, dotando al municipio de
suficientes plazas.

v Dotar de una oferta de estacionamiento suficiente a autobuses y camiones
para que no interfieran en la movilidad urbana.
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Distribucion urbana de mercancias

® Garantizar una distribucion de mercancias:

Agil y ordenada

Con minimo impacto sobre el sistema de movilidad del municipio

Garante del pleno desarrollo de las actividades econémicas del municipio

v

Ordenar las condiciones operativas de la distribucion urbana de
mercancias, estableciendo la suficiente reserva de zonas de carga y
descarga reguladas (en horario y tiempo de reparto) y optimizadas en su
disefio funcional y localizacion, con el fin de reducir la duracion de las
operaciones y la distancia a los puntos de origen o finales de la mercancia.

Incentivar una distribucion de mercancias compartida entre
establecimientos, reduciendo el nimero de operaciones de reparto, asi
como promover una distribucion organizada en vehiculos de carga pequeia
y menos contaminantes.

Potenciar la vigilancia y hacer cumplir la normativa en materia de
circulacion y estacionamiento de vehiculos pesados en el casco urbano.

Liberar las vias del casco urbano de grandes vehiculos pesados,
incorporando la sefalizacion pertinente al respecto.
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2. OBJETIVOS MULTIMODALES

Intermodalidad

Fomentar la intermodalidad como medida para alcanzar un uso eficiente de
los diferentes modos de transporte

m Prever la coexistencia de la bicicleta y el peatén, limitando las
condiciones de velocidad permitida a los ciclistas donde puedan generar
riesgos para los peatones.

m Permitir llevar la bicicleta en los transportes publicos interurbanos.

m Fomentar la construccion de aparcamientos de intercambio cerca de las
paradas de servicios interurbanos de autobUs (aparcamientos de disuasion
y/o periféricos correctamente urbanizados y vigilados).

Seguridad vial

® Mejorar la seguridad vial, reduciendo la accidentalidad y respetando el espacio
publico destinado a cada modo de transporte

Realizar las acciones necesarias para eliminar los puntos negros existentes,
reduciendo los indices de accidentalidad en la red vial.

Potenciar las acciones preventivas para garantizar la seguridad y el respeto al
espacio de los diferentes usuarios de la via publica.

Hacer un seguimiento para valorar la efectividad de las acciones correctoras y
preventivas establecidas para mejorar la accidentalidad.

Impulsar la incorporacion de nuevos elementos de seguridad en los vehiculos.

Proporcionar una normativa legal adecuada que dote a la autoridad
correspondiente de los medios necesarios para hacer cumplir los principios y
los objetivos determinados en este PMUS.

Endurecer las sanciones por las infracciones que dificulten la movilidad de los
peatones, los ciclistas y los usuarios del transporte colectivo.

Impulsar una legislacion que haga mas disuasivas las sanciones municipales,
dotandola de otros instrumentos de sancion alternativos al economico,
promoviendo una justicia rapida y efectiva.

Actualizar las ordenanzas municipales a los criterios expresados en este PMUS.
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Medio ambiente

® Controlar y disminuir los niveles de contaminacion atmosférica y acustica
provocados por el transito

m Impulsar la adopciéon de medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases
contaminantes:

v Promover el uso de carburantes menos agresivos para el medio
ambiente.

v Controlar la realizacion de la inspeccion técnica de los vehiculos,
incidiendo en la reduccion de emisiones contaminantes.

m Implantar sistemas que permitan reducir el nivel de ruido en los vehiculos y su
impacto en las viviendas y el espacio publico de la zona.

v Fomentar el uso de pavimentos antirruido.

v Controlar el funcionamiento de los tubos de escape de las motocicletas.

Tecnologia

® Aprovechar los avances tecnolégicos existentes para mejorar el sistema de
movilidad y el control del trafico

m Implementar o extender sistemas de gestion del trafico y aparcamiento a la
totalidad del municipio.

m Potenciar sistemas de gestion del transporte a la demanda, u otras de
optimizacion en el uso del coche (car-sharing).

Incorporar sistemas de gestion de la distribucion urbana de mercancias.
Instalar sistemas de sefalizacion dinamica.

Implantar sefales acUsticas en los semaforos.

Implementar sistemas de informacion, accesibles a todos, sobre la ocupacion
de los aparcamientos (especialmente en fechas de afluencia masiva de
visitantes: vacaciones y fiestas locales).

Planificacion urbanistica

® Prever en las futuras actuaciones una configuracion del espacio publico que
tenga en cuenta las necesidades del modelo de movilidad

m Completar las infraestructuras necesarias para encaminar el trafico de paso
por vias exteriores al nucleo urbano.

m Disefar una trama urbana que favorezca la coexistencia de traficos.

m Potenciar un tipo de urbanizacion encaminada a la mezcla de usos
(residencial, comercial, servicios, industrial no contaminante) para incentivar
la reduccion de la movilidad en vehiculo privado.

m Adoptar medidas constructivas que garanticen la prioridad de la movilidad a
pie, en bicicleta.
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Prever infraestructuras que permitan favorecer el uso de la bicicleta como
medio habitual de transporte (dotacion de carriles bici en los nuevos proyectos
urbanisticos).

Aplicar en la nueva urbanizacion los criterios basicos de mejora de la
seguridad vial, garantizando sobre todo la proteccion y seguridad de peatones
y ciclistas.

Adoptar en las areas a urbanizar el criterio basico de accesibilidad para todos.

Prever y reservar en las nuevas areas urbanizadas las plazas de aparcamiento
para residentes y de rotacion que sean necesarias para absorber la demanda
de aparcamiento general en estas nuevas actuaciones.

Informacion, formacion y educacién

® Sensibilizar y concienciar a los ciudadanos sobre los valores de la movilidad
sostenible

Aumentar la informacion ofrecida a los ciudadanos a través de los medios de
comunicacion local sobre las condiciones de movilidad en los diferentes modos
de transporte.

Mejorar la informacion sobre los cambios en la movilidad resultantes de la
presencia de obras o actos culturales en la calle.

Realizar campaiias de comunicacion entre los ciudadanos para:
v Promover el civismo en la conduccion y en el estacionamiento.
v Mejorar la seguridad vial.
v Fomentar el uso de modos de transporte mas sostenibles:
- Desplazamientos a pie
- Uso de la bicicleta para desplazamientos cotidianos
- Uso del transporte colectivo interurbano

Realizar campafas de concienciacion sobre el riesgo de no adoptar las medidas
preventivas necesarias para la conduccion de vehiculos, especialmente los de
dos ruedas.

Realizar campanas de comunicacion y sensibilizacion sobre los principios y
objetivos del presente PMUS.

Incentivar los cursos de educacion vial en las escuelas.
Realizar cursos de conduccion segura y ecologica.

Incentivar por parte de las empresas o de los establecimientos comerciales a
sus trabajadores o clientes para que accedan a ellos andando o en bicicleta.
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SEGUIMIENTO E INDICADORES

Con el fin de garantizar la consecucion de los objetivos expresados en este Estudio, y para
realizar el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo, se realizara su control,
midiendo y evaluando, con la periodicidad acordada, los siguientes indicadores (algunos

acompanados por subindicadores):

@ indice de motorizacion: Nimero de vehiculos de traccion mecanica/Nimero de

habitantes.

v Numero de vehiculos municipales de bajo impacto / Numero total de vehiculos
municipales (adquisicion de vehiculos municipales catalogados por el IDAE
como eficientes: categoria A. Se adjunta en formato digital anexo con la Guia
de Vehiculos Turismo de venta en Espafia, con indicacién de consumos y
emisiones de CO2. Directiva Europea 1999/94/CE y Real Decreto 837/2002).

® Superficie vial con moderacion de trafico (areas peatonales, prioridad invertida,

zonas 30) / Superficie total de la red vial urbana.

® Poblacion expuesta a niveles de ruido ambiental superiores a los valores de

referencia debidos al transporte / Poblacion total.
v NUmero de denuncias sobre ruidos causados por el trafico.

® Numero anual de accidentes de trafico en el municipio (con muertos y heridos).
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® Numero anual de infracciones de trafico.
v Numero de multas por conducciéon no moderada.

v Numero de multas por estacionamiento indebido ocupando espacio publico del

peaton.

v Numero de incidencias relacionadas con la distribucion urbana de mercancias.

® Importe de las partidas presupuestarias destinadas al desarrollo y materializacion

de los objetivos contemplados en el PMUS.

La evaluacion sistematica de los indicadores, con la regularidad establecida por el
Ayuntamiento (se aconseja caracter anual), conseguira valorar el grado de éxito en la

consecucion de los objetivos.
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METODOLOGIA DEL ESTUDIO: instituciones, técnicos y
ciudadanos

El trabajo desarrollado se ha cefido en todo momento a las exigencias del pliego de
condiciones técnicas para realizar el procedimiento para la contratacién de una empresa
que realice estudios de accesibilidad-movilidad en varios municipios de la provincia de
Albacete dentro del proyecto FEDER 2011-2013. Municipios comarca Mancha del Jdcar.

Asimismo se han respetado y cumplido todos aquellos aspectos recogidos en la propuesta
técnica presentada por A21soCtenible, cuidandose siempre tanto el cumplimiento de los
criterios exigidos por Diputacion de Albacete como las aportaciones de mejora

contempladas por la empresa.

Desde un primer momento A21soCtenible ha destacado la necesidad de abordar este
estudio desde un enfoque participado, donde los vecinos del municipio sean una de las
“tres patas” imprescindibles para poder dotar de relevancia social y ajustar a la realidad
la necesidad de las propuestas de actuacion recogidas. Nadie conoce mejor las
necesidades reales que el vecino que transita de forma cotidiana por las calles de su

municipio y observa en persona los problemas que surgen.

PRINCIPALES BENEFICIARIOS

Discapacitados
Mayores
Mujeres embarazadas,
Nifios

Personas en situacion de
desventaja temporal

LR

AUTORIDAD LOCAL
v Técnicos

v Personal de apoyo
v Politicos
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Para garantizar la calidad de los trabajos desarrollados hay que contemplar la implicacion

de tres perfiles de actores relevantes:

m Actores institucionales, en los que se incluye en trabajo coordinado con el Area
de Sostenibilidad de Diputaciéon de Albacete, el Ayuntamiento del municipio asi
como su equipo de gobierno, dando especial relevancia a las exigencias y
sugerencias realizadas desde el equipo de alcaldia asi como al personal municipal
relacionado de forma cotidiana con la gestion y mejora de la movilidad y
accesibilidad en el caso urbano.

m Actores técnicos, representados por el equipo de consultores de A21soctenible
responsable del desarrollo del los trabajos. Ocupandose de integrar
coherentemente todas las aportaciones realizadas tanto por los actores
institucionales como por los actores ciudadanos. Y aportando los aspectos
técnicos y normativos que se deben cumplir y respetar para la correcta ejecucion
de las propuestas de actuacion recogidas en este estudio.

m Actores ciudadanos, como garantes de la realidad cotidiana analizada en el
estudio y usuarios reales de las propuestas de actuacion recogidas. Para darles
relevancia y poder garantizar su participacion en este estudio se han incluido tres

formulas diferentes:

v Por un lado, la realizacion de dos Foros ciudadanos (ver las actas en los
documentos adjuntos como anexos del estudio), abiertos a todos los vecinos
y, en especial, a los sectores sociales mas sensibles relacionados con la
movilidad y accesibilidad (personas con movilidad reducida, representantes
de menores, comerciantes y empresarios, tercera edad y jubilados, etc.),

convocados de forma coordinada entre A21soCtenible y el Ayuntamiento.

g
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v En segundo lugar, la realizacion de un Paseo critico (=Taller de Intervencion
Peatonal) con los participantes en los Foros ciudadanos para poder constatar
in situ, y documentar de forma fotografica, aquellos lugares donde se

necesita intervenir para mejorar.

v Por (ltimo, se han realizado hasta un total de ocho entrevistas presenciales o
telefonicas (ver el acta-informe en los documentos adjuntos como anexos del
estudio) para poder garantizar la representatividad de las opiniones recogidas
y facilitar la participacion a personas que no pudiesen acudir a las reuniones
presenciales y tuviesen perfiles sociolégicos relevantes para la finalidad de

este estudio.

Dentro de este estudio se recogen tanto las actas de las reuniones realizadas con los
Foros Ciudadanos y del paseo peatonal critico (incluyendo los participantes y sus
aportaciones) como el informe basado en las entrevistas en profundidad (incluyendo
personas entrevistadas, sus aportaciones y sus puntos de coincidencia en el analisis de la

situacion actual y propuestas de actuaciones para mejorar).

Por tanto, el estudio que se ha realizado incluye datos tanto de caracter técnico como de
las aportaciones realizadas por diferentes agentes relevantes (institucionales vy
ciudadanos) en el campo de la movilidad, ya sea por su conocimiento técnico, por su

capacidad de gestion local o por su presencia cotidiana en el municipio.

En casi todas las propuestas de mejora recogidas en el estudio se incluye abundante

material fotografico para ilustrar y mejorar la comprension de dichas situaciones.
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Todas las sefales de trafico asi como las marcas viales incluidas en las propuestas de
mejora se acompanan en todos los casos de sus correspondientes codigos técnicos

oficiales para garantizar su correcta adquisicion y colocacion.

En todo momento, aunque el estudio incluya aspectos normativos-legislativos y codigos
técnicos, se ha buscado el maximo de legibilidad de todo el estudio, buscando que sea
facilmente comprensible por cualquier persona que se acerque a leerlo. Desde
A21soCtenible buscamos que cualquier vecino interesado pueda consultar el estudio y

comprenderlo sin problemas.

Por eso, siempre que ha sido posible se han manipulado las fotografias que se incluyen en
el estudio para introducir en ellas una simulacion de los elementos a incluir o cambiar
para mejorar la seguridad y accesibilidad de las personas que se desplazan en el interior
del casco urbano. En consecuencia con la filosofia de trabajo expresada anteriormente
dichas simulaciones han buscado ser lo mas claras y sencillas posible, teniendo cierto
aspecto naif que ayude a visualizar y entender perfectamente las actuaciones propuestas

por cualquier vecino que quiera consultar este estudio.

Ademas, gracias a la simulacion en las fotos, se incluye la ubicacion exacta de dichos
elementos para facilitar el trabajo a los responsables de ubicar correctamente la sefales
de trafico o informativas, los espejos, las sefales horizontales de pintura o los elementos

auxiliares para mejorar la movilidad (barandillas, pasamanos, bolardos, etc.).

&

»

Y —— ———— %
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BUENAS PRACTICAS Y ANALISIS DE SITUACION

En primer lugar hay que destacar los avances que se han realizado en los ultimos anos

buscando facilitar la movilidad de los peatones y la seguridad de los mismos.

Se han buscado pavimentos adecuados, se han hecho rebajes en las esquinas de algunas

aceras para facilitar el acceso de personas en sillas de ruedas o con carritos de nifos, etc.

Asi mismo, en la accesibilidad a los edificios publicos y su entorno también se han
acometido mejoras facilitando el acceso a gran parte de ellos con obras de mejora, como
se puede ver reflejado en las fotografias que ilustran este apartado. La situacion actual
sobre accesibilidad a los edificios publicos queda recogida en la tabla que se recoge en el

adjunto dedicado a accesibilidad.

Aun asi siguen detectandose deficiencias tanto en movilidad como en accesibilidad que
podrian corregirse mediante la aplicacion de los fondos del programa FEDER que arranca
en 2015.

Se ha tenido en cuenta para la realizacion de este estudio todos los edificios de uso
publico y las calles que figuran en la tabla. Asi como todos aquellos puntos relevantes que

el Ayuntamiento considero oportuno incluir.

Datos geograficos Poblacién (Enero 2013)

Latitud Longitud Altitud Hombres Mujeres
1,22

39.296260 -2.063410 687.84 m 639 583
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CALLE Bataneros

CALLE Callején Mota
CALLE Caniego

CALLE Carrasca

CALLE Chiquita
CALLE Colmenar
CALLE Conrado Abad

CALLE Cruces

TRVA De Quintanar
CALLE Gaspar

CALLE Huertas

CALLE La Jara

CALLE Jucar

CALLE Larga
PLAZA Mayor

CALLE Norte
CALLE Nueva

CALLE PPajares

PRAJE Pelagatos

AVDA Principe de Espaia
CALLE Proyecto 16

CALLE Proyecto 17

CALLE Proyecto 2
CALLE Proyecto 6
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Albacete

Q
02636 CALLE Quintanar

R

02636 CALLERambla
02636 CALLERio

S

02636 CALLESan Isidro

02636 CALLESan Roque

02636 CALLE Santa Maria Magdalena

T
02636 CALLETarazona
02636 CALLETejar
02636 TRVA Tejares
02636 CALLEToboso
Vv

02636 CALLEVega
02636 CALLEDel Vino
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Villalgordo del Jicar esta asociado a la mancomunidad de Servicios de Mancha Jdcar.
Desde el punto de vista de la movilidad y accesibilidad, se ha estado trabajando para la
eliminacion de las barreras arquitectonicas (en especial de las dependencias municipales),
el principal problema lo presentan las aceras en algunos lugares puntuales debido a la

falta de rebajes para dar continuidad al itinerario peatonal accesible.

El viario del casco urbano esta sefalizado, aunque presenta deficiencias en diversos
lugares que se recogen en este informe, especialmente en la ausencia de pasos de

peatones en cruces peligrosos.

Segun los datos obtenidos del municipio el medio de transporte que se utiliza
mayoritariamente para moverse por el interior del casco urbano es el desplazamiento a
pie. La gran mayoria de los encuestados manifiestan que se desplazan a pie por el
municipio. En segundo lugar, el medio de transporte mas utilizado por los usuarios es el

vehiculo privado.
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BUENAS PRACTICAS

A continuacion se recoge una muestra de las buenas practicas detectadas sobre movilidad
y accesibilidad en el caso urbano del municipio en las visitas de trabajo realizadas por
A21soctenible para analizar la situacion real del municipio en estos temas.

Buenas practicas: sentido proh y bolardos reposicionables para cerrar al trafico la Plaza

Mayor en el lateral del Ayuntamiento desde la zona de la Iglesia.

Accesibilidad al Ayuntamiento con rebaje en acera y entrada “a pie llano” por la puerta del
edificio.
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Buena practica, sefiales informativas con ubicacion de edificios de interés (foto en Avenida
Principe de Espafia, sentido hacia C/ Quintanar)

Buena practica. Prohibido aparcar a trafico pesado en calles con anchura escasa (foto C/
Quintanar junto a la Iglesia)
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Buena practica. Accesibilidad entrada con rampa al jardin de la Plaza Mayor y rebaje en esquina
de acera entre C/ Chiquita y C/ San Roque.
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A21soCtenible

Buena practica. Limitacion de velocidad y aviso de travesia peligrosa en la entrada al casco
urbano por Avenida Principe de Espafia, zona del Parque.

Buena practica sobre movilidad: semipeatonalizacién de la Plaza Mayor en su zona de acceso
Ayuntamiento.

al
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Buena practica sobre movilidad: barandilla en acera en desnivel en C/ Quintanar.
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ALGUNAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS

A continuacion se recoge una muestra de algunas deficiencias detectadas sobre movilidad
y accesibilidad en el caso urbano del municipio en las visitas de trabajo realizadas por
A21soctenible para analizar la situacion real del municipio en estos temas.

Ausencia de pasos de peatones para facilitar el itinerario peatonal e invasién de la acera por
poste de la luz impidiendo el paso de peatones (foto C/ Quintanar con C/ Jara, zona de
compras).

En algunas calles es necesario renovar la sefializacion porque es muy vieja y esta deteriorada.
Ademas falta sefalizacién horizontal complementaria (foto en C/ Jara con C/ Tarazona).
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Sefalizacion de regulacion de cruce con mala visibilidad muy deficiente en el encuentro de las
calles Quintanar, Mota y Jara.

Ausencia de accesibilidad para silla de ruedas. No existe rebaje en acera en varias ubicaciones
(foto en C/ Quintanar esquina con Iglesia).
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Ausencia de rebajes en las aceras y de pasos peatonales en zonas de cruce. (foto en C/ Tarazona
con C/ Jara)

Situacion a corregir: Ausencia de sefalizacién en varios cruces de calles con Avenida Principe de
Espafia (foto C/ Vega).
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Situacion aorregir: Ausencia de barandilla en solar ubicado entre la Casa de Cultura y el Parque
(foto Avenida Principe de Espafa).

Ausencia de reductores de velocidad o paso de peatones elevado en C/Jara con Camino Huertas
para que los coches que entran en el casco urbano demasiado rapido tengan que frenar.
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Ausencia de plazas de aparcamiento para movilidad reducida en todo el casco urbano (foto
entrada a la piscina municipal)

Ausencia de reductores de velocidad o paso de peatones elevado en Avenida Principe de Espafia
para que los coches que entran en el casco urbano demasiado rapido tengan que frenar.

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Jacar

40




]

ALBACETE

m A21soCtenible
DIPUTACION DE

La ausencia de rebajes en las esquinas de las aceras provoca que las personas con sillas de
ruedas o carritos de nifios transiten por la calzada con el consiguiente peligro <(foto en C/
Tarazona).
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PRIORIZACION DE ACCIONES

En primer lugar hay que destacar el caracter integral de las actuaciones del estudio
realizado. So6lo mediante la ejecucion progresiva de todo el conjunto de actuaciones y

medidas contempladas en él se podra alcanzar una movilidad mas sostenible.

No obstante, desde un criterio economicista y siendo conscientes de las limitaciones
presupuestarias a las que esta sujeto todo municipio, se propone una priorizacion de

actuaciones a ejecutar a partir de los siguientes criterios de analisis:

B Mejora significativa de la movilidad en el municipio (impacto social percibido).

m Coste economico racional de las actuaciones (priorizando aquellas actuaciones
que puedan ejecutarse sin grandes desembolsos economicos), siempre se han
buscado soluciones técnicas coherentes con una gestion econdmica realista y se ha
evitado, siempre que ha sido posible, las actuaciones que tengan un coste
economico muy elevado.

m Potenciacion de la seguridad vial en los desplazamientos a pie dentro del casco
urbano.

m Eliminacion de barreras y mejora de las condiciones de desplazamiento de
personas con movilidad reducida.

m Disminucién de riesgos generados por los desplazamientos a motor en el interior

del casco urbano.

Cada una de las actuaciones recogidas ha sido priorizada considerando el grado de
relevancia que le ha asignado cada uno de los tres agentes implicados en el estudio
(institucionales-Ayuntamiento, técnicos-asistencia técnica y ciudadanos-vecinos). Es decir,
las actuaciones consideradas de prioridad alta son actuaciones donde el Ayuntamiento, los
ciudadanos y los técnicos responsables del estudio han coincidido en su necesidad para

avanzar hacia una movilidad urbana mas accesible y mas segura para todos.

Este proceso de triangulaciéon en la valoracion de las actuaciones propuestas ayuda a

garantizar el acierto y relevancia de las mismas.
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PROPUESTA DE ACTUACIONES

Hay que destacar, como elemento clave en este estudio, los avances realizados durante
los dltimos afos para mejorar la movilidad de las personas dentro del casco urbano de
Villalgordo del Jacar. En consecuencia, se deben potenciar los desplazamientos a pie
aplicando medidas que, con un coste realista, mejoren significativamente la seguridad de
los peatones y la accesibilidad a todos los rincones del casco urbano. Y conseguir que el
paso de los vehiculos represente el minimo riesgo posible para los peatones y para el resto

de los automovilistas.

Algunas propuestas genéricas que pueden orientar las actuaciones futuras en el municipio

para mejorar la movilidad y seguridad de los desplazamientos a pie son:

Senalizacion de calzadas sin salida o dificil acceso

Para evitar el trafico innecesario de los vehiculos que entran, sin conocerlas, en calles que
no tienen salida o presentan un trazado complejo, se aconseja evitar el trafico que se
pueda generar por parte de visitantes ubicando sefiales de prohibido circular excepto
residentes.

En dichas zonas se ubicaran senales de prohibido circular acompanadas de “excepto
residentes”. Con esta medida se evitara el trafico que puedan generar los visitantes en
estas calles y se conseguira mejorar la calidad de vida de los vecinos residentes en dichas
calles.

Reordenacion del trafico

Con vistas a potenciar la actividad econdmica se aconseja proceder a la peatonalizacion
de tramos donde la vida social sea intensa (zonas de ocio con bares y terrazas, zonas
comerciales, zonas de esparcimiento infantil). Esta medida evitara la presencia esporadica
de vehiculos en pequeios tramos de calles y ayudara a que los menores y sus familias
puedan disfrutar con tranquilidad de su ocio.

Esta peatonalizacion debe ir ligada a la dinamizacion de la vida cultural, social y
economica de dichas zonas, organizacion de actividades, presencia de terrazas en los
bares, etc. Dicha peatonalizacion debe ir ligada a la eliminacion de los vehiculos
aparcados y a la dotacidon de mobiliario urbano para hacer mas amable la estancia en dicha
zona a los peatones, creando una “isla de descanso” que potencie la estancia de las
personas y la actividad econdémica en dicho entorno.

Para facilitar el cumplimiento de una posible nueva regulacion se recomienda utilizar
“cerramientos moviles” que eviten la entrada de los vehiculos a los tramos
peatonalizados. Ademas para facilitar la carga y descarga se deberan habilitar las zonas
pertinentes para facilitar la actividad comercial.
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Aceras y accesibilidad

Se recomienda, siempre que sea posible la construccion de aceras acorde con las
especificaciones de la Orden VIV/561/2010, para garantizar el itinerario peatonal
accesible (art. 5), para garantizar el correcto desplazamiento de los peatones, incluidas
sillas de ruedas, por las mismas y evitar riesgo de caidas por una anchura demasiado
pequena.

Se recomienda la revision de los rebajes en aceras para garantizar el correcto
desplazamiento de los usuarios de sillas de ruedas.

Se recomienda, siempre que sea posible, rebajar bordillos y construir rampas en los cruces
para permitir el transito de sillas de ruedas por las aceras. En su defecto se pueden ubicar
aceras y calzada al mismo nivel siempre que sean claramente diferenciadas, acorde con
las especificaciones de la Orden VIV/561/2010.

Se recomienda evitar situaciones en las que las aceras no estén definidas. Como minimo
deberan ser visualmente identificables por su diferente color aunque estén al mismo nivel
que la calzada.

Se recomienda evitar la colocacion de cualquier objeto sobre las aceras que dificulte u
obstaculice el paso de los peatones y obligue a estos a invadir la calzada para continuar su
desplazamiento.

Son varias las recomendaciones en este aspecto:

# Senalizar con pintura amarilla en los bordillos la necesidad de no aparcar en las
entradas de las distintas dependencias municipales y locales pUblicos. Y en los lugares
donde el aparcamiento de vehiculos dificulte el trafico. En este sentido se debe:

o Mantener la sefnalizacion que existe en la actualidad en determinadas calles.

o Senalizar también con pintura dos metros a cada lado de las esquinas de las calles
con mas trafico para facilitar la visibilidad y las maniobras de giro de vehiculos
pesados y prevenir posibles atropellos.

» Crear una plaza especifica, con su sefalizacién pertinente (vertical y horizontal), para
vehiculos de personas con movilidad reducida junto a la entrada de las diferentes
dependencias municipales y en aquellos lugares de maxima afluencia de vehiculos en
eventos locales.

Calles de sentido Unico
Para que el trafico gane en fluidez, se mejore la seguridad vial y disminuya el riesgo de
accidentes se recomienda realizar actuaciones relacionadas con los sentidos de circulacion

en aquellas calles con una anchura que no permita el cruce de vehiculos que circulen en
sentido opuesto.
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Regulacién de los vados de garajes y traseras en el casco urbano

Se sugiere para evitar problemas por coches indebidamente aparcados en dichas salidas de
vehiculos regular mediante ordenanza municipal este aspecto para mejorar su gestion y
evitar problemas.

Viario

Para ganar en seguridad en los desplazamientos a pie en el casco urbano se considera
necesario, desde un enfoque preventivo, afrontar dos tipos de actuaciones:

» Colocacion de barandillas o pasamanos en lugares con desniveles expuestos que
pueden provocar caidas en calles y accesos a edificios de uso publico.

» Colocacion de bolardos (u otro tipo de protectores) en lugares donde los vehiculos
pueden invadir las aceras, con especial atencion a los lugares donde aceras y calzada
se sittan al mismo nivel. Dichos bolardos pueden ser reposicionables, pudiendo
retirarse en caso de necesidad cuando tiene que pasar algun vehiculo con un servicio
especial. Se recomienda colocar dichos bolardos siempre que las aceras tengan la
suficiente anchura para el transito como de sillas de ruedas o carritos de bebes, en
caso contrario es mejor evitar la colocacion de dichos elementos al actuar como
barreras y dificultar la movilidad de los peatones.

Movilidad en bicicleta

En este sentido, para incrementar su tasa de utilizacion como medio de transporte y su
correcto uso, se recomienda ubicar lugares de estacionamiento de bicicletas,
convenientemente sehalizados y equipados para poder aparcarlas en buenas condiciones
de seguridad en los accesos al centro escolar y polideportivo, Ayuntamiento, campo de
fatbol, piscina municipal y parques municipales.

Seial vertical de parking de bicicletas y propuesta de modelo de aparcabicis.
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El listado concreto de propuestas de actuacién a emprender basado en el diagndstico y

analisis de situacion realizado se recogen en los siguientes apartados de este informe:

1. Documento resultante del estudio de accesibilidad de edificios y equipamientos
publicos de uso administrativo, sanitario, asistencial, ocio y recreativo, deportivo,
cultural, religioso, educativo, estacionamiento, transporte, etc., que incluye un
diagnostico y plan de mejora de cada edificio/equipamiento diferenciando la
valoracion y propuesta de perfil técnico por a21soctenible y personal municipal de
las aportaciones realizadas por el trabajo participativo.

2. Documento resultante del estudio de movilidad/accesibilidad del espacio urbano
(calles, plazas, parques, paseos y demas itinerarios que incluye un diagnostico y
plan de mejora de cada edificio/equipamiento diferenciando la valoracion y
propuesta de perfil técnico por A21soctenible y personal municipal de las
aportaciones realizadas por el trabajo participativo.

3. Documento del proceso participativo: analisis cualitativo y cuantitativo de las
OCHO entrevistas en profundidad asi como las actas de las tres sesiones
participativas propuestas. Se acompanara de registro fotografico de toda la
actividad participativa generada asi como de las presentaciones utilizadas.

4. Documento-memoria descriptiva de hasta 6 actuaciones extraidas de sendos
estudios anteriores, que tengan la maxima prioridad para la poblacion local a
partir del trabajo participativo realizado, donde se indicara con mayor detalle
cada una de ellas.

5. Documento-informe de movilidad desagregado del documento n° 2, donde se
incluira el listado justificado de actuaciones relacionadas con sefalética de trafico
y pasos de peatones. Asi como su localizacion concreta y ambito de intervencion

(nueva colocacion o sustitucion).

Las actuaciones aconsejadas se encaminan a agilizar y dar fluidez al trafico en los puntos
conflictivos, disminuir la peligrosidad del trafico rodado y ofrecer alternativas ante una
posible peatonalizacion (temporal o permanente) que permita recuperar a los ciudadanos
espacios publicos para mejorar su socializacién y ganar en calidad de vida que

actualmente se encuentran ocupados por los vehiculos.

Asimismo las actuaciones se encaminan a corregir los déficit de senalética vertical y

horizontal en determinados lugares para mejorar la convivencia entre vehiculos y
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peatones. Por eso se proponen actuaciones encaminadas a pacificar el trafico y mejorar su

seguridad.

Las actuaciones de mayor envergadura se relacionan con los principales desplazamientos
habituales de los habitantes del municipio dentro del casco urbano y se relacionan con las
compras, los desplazamientos escolares y las gestiones administrativas, produciéndose

concentraciones frecuentes de vehiculos en los lugares donde se ubican dichos centros.

A continuacion se presentan todos los informes referidos que conforman este estudio para

la mejora de la movilidad y accesibilidad en el casco urbano del municipio.
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PRINCIPALES EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS
MUNICIPALES
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El presente informe muestra los resultados del diagnostico realizado sobre aquellos
edificios y equipamientos de uso publico que el Ayuntamiento de Villalgordo del Jicar ha
considerado hacerlo. En el se refleja las buenas practicas realizadas anteriormente al
respecto, asi como las deficiencias observadas y propuestas de mejora a realizar por cada
edificio/equipamiento valorado, desde el punto de vista municipal (por parte del
ayuntamiento), técnico (por parte de A21soCtenible) y ciudadano (aportaciones de las

entrevistas, sesiones participativas y paseo urbano critico realizado con la poblacion).

Para propuesta de mejora se aporta una valoracion de los requerimientos normativos

establecidos segun el siguiente marco regulador.

B Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso
y utilizacion de los espacios publicos urbanizados (BOE nim. 61 de 11/03/2010).

m REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y
utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad.

m Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Codigo de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997).

En este sentido, cabe mencionar en lo referente a ACCESIBILIDAD debe considerarse el
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad. Los principios
recogidos en dicho Real Decreto deben ser respetados tanto en las obras de reforma vy
mejora de los edificios existentes como en la construccion de nuevos edificios
dotacionales. Ademas el RD 173/2010 recoge la normativa que afecta también a la
construccion de edificios de uso privado que debe respetarse en la construccion de nuevas

viviendas.

En primer lugar hay que destacar los avances que se han realizado en los Ultimos afos
buscando facilitar la accesibilidad a los edificios publicos y su entorno también se han
acometido mejoras facilitando el acceso a gran parte de ellos con obras de mejora, como

se puede ver reflejado en las fotografias que ilustran este informe.
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Alun asi siguen detectandose deficiencias relacionadas con la accesibilidad a
edificios/equipamientos que podrian corregirse mediante la aplicacion de los fondos del

programa FEDER que arranca en 2015.

Este apartado recoge una ficha resumen con el inventario general de edificios y
equipamientos y su situacion, y posteriormente el recopilatorio de fichas resumen sobre
cada uno de ellos, su cumplimiento actual sobre accesibilidad, las deficiencias a corregir y

los aspectos a contemplar en las actuaciones de mejora que se lleven a cabo.

Se ha valorado en cada edificio/equipamiento analizado, el cumplimiento de los requeri-
mientos normativos en cuanto a existencia de niveles de exigencia de accesibilidad, asi
como del cumplimiento de los distintos elementos valorados presentes en cada edificio
(alli donde se han podido observar porque se haya facilitado el acceso al interior). En este
sentido, se ha analizado también, en su caso, la presencia/ausencia de elementos adapta-

dos de accesibilidad que por obligacion normativa deben existir.

INVENTARIO GENERAL DE LOS EDIFICIOS/EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

En la siguiente tabla se muestra el inventario de edificios/equipamientos publico. Para
cada elemento se considerada informacion relacionada su uso, localizacion, plantas

ocupadas, si el edificio alberga alguna categoria de proteccion.
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Villalgordo del Jacar

Itinerario Elementos accesibles (sefalar si son accesibles o no, adaptados o no) (— = no procede)

De acceso Rampas Ascensores Aparcamiento Escaleras Aseos Vestuarios Mobiliario | Parada transporte
uso NOMBRE (altura diferenciada)
Administrativo | Ayuntamiento si si Si, sin adaptar si Si, sin adaptar | Si, sin adaptar si
Sanitario Centro Salud si si - si -- si - si

Centro de Dia si si si no -- si -- si
Ocio Centro Social si si - si -- si -- si

jubilados
Deportivo Polideportivo si si Sin acceso a sillas no Sin adaptar si si -

de ruedas Graderio sin
adaptar
Campo futbol Si, sin adaptar | Si, sin adaptar -- no -- Sin adaptar Sin adaptar, -
escalones
Piscina si Si, excepto Sinsilla entrada al si Si, sin adaptar Sin adaptar Sin adaptar -
puerta vaso de piscina
Cultural Casa Cultura si si Si, sin adaptar si Si, sin adaptar si Hay escaleras, --
sin adaptar

Univ. Popular si si Si, sin adaptar si Si, sin adaptar si - -

Escuela adultos si si Si, sin adaptar si Si, sin adaptar si -- --
Educativo Ludoteca /escuela no no - no no no -- -

musica

Colegio si si Si, sin adaptar no no no - -
Religioso Iglesia Si si - si -- -- -- --
Transporte Parada Autocar si si -- - - - - - Sin adaptar
OTROS
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ACCESIBILIDAD EDIFICIOS PUBLICOS - VILLALGORDO DEL JUCAR

Los edificios/equipamientos valorados por indicacion del ayuntamiento fueron todos en el

casco urbano de Villalgordo:

Ayuntamiento

Centro Salud

Centro de Dia

Centro Social jubilados
Polideportivo

Campo fltbol

Piscina

Casa Cultura

Univ. Popular

Escuela adultos
Ludoteca /escuela musica
Colegio

Iglesia

Parada Autocar

El municipio se visitd por primera vez el 26 de noviembre de 2014 con el fin de entrevistar

a personal municipal (que en esta ocasion correspondio al alcalde), y recorrer de su mano

el casco urbano de Villalgordo con el fin de detectar problemas de movilidad vy

accesibilidad en edificios y equipamientos publicos asi como en el viario urbano, y

proponer de forma consensuada propuestas de mejora.

Desde el punto de vista de la percepcion ciudadana, tal y como puede observar en el

apartado de conclusiones de las entrevistas y en las sesiones participativas en el informe

de participacion ciudadana del presente estudio, se valora importante el realizar una

actuacion conjunta de rebaje de bordillos de aceras en los itinerarios de acceso de varios

equipamientos de uso publico, asi como plazas de estacionamiento reservado a personas

con movilidad reducida y pasos peatonales elevados en algunos puntos especificos.
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Se visitaron todos los edificios/equipamientos contemplados en la tabla adjunta. En el
caso de no poder acceder al interior de los equipamientos por motivos ajenos a esta
consultora (no disponer de las llaves de acceso o causas similares) se pudo valorar la
accesibilidad del itinerario del exterior al interior del edificio/equipamiento y los datos
sobre el interior del edificio se completaron con las informaciones facilitadas por el equipo

de gobierno del Ayuntamiento.

Asimismo, se ha valorado en cada edificio/equipamiento analizado, el cumplimiento de los
requerimientos normativos en cuanto a existencia de niveles de exigencia de
accesibilidad, asi como del cumplimiento de los distintos elementos valorados presentes
en cada edificio/equipamiento (alli donde se han podido observar porque se haya
facilitado el acceso al interior). En este sentido, se ha analizado también, en su caso, la
presencia/ausencia de elementos adaptados de accesibilidad que por obligacién normativa

deben existir.

Para cada edificio/equipamiento se han analizado los dos siguientes aspectos basicos de la
accesibilidad adaptada, conforme a lo que establece el Decreto 158/1997 de 2 de
diciembre, del Codigo de Accesibilidad de Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997)

A) Itinerario de acceso:

Se trata de comprobar que exista un itinerario —o banda de paso y giro, libre de
obstaculos— con unas pendientes maximas reguladas y con un pavimento

antideslizante o no deslizante, segun los casos.

El itinerario comunicara el exterior con el interior y con todas las dependencias o

elementos de uso publico, dentro del edificio.

B) Elementos de edificacion adaptados

Se refiere a cada espacio o0 a cada elemento de edificacion o de mobiliario de uso
publico, que deba ser adaptado segun la normativa.

Rampa

Ascensor
Aparcamiento
Escalera

Aseos

Vestuario

Mobiliario

Paradas de transporte

O O O O O O O O
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En relacion con el elemento de mobiliario adaptado, los de atencion al pUblico deben
cumplir con los parametros de accesibilidad adaptada definidos por el Codigo de
Accesibilidad de Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997).

En el caso de las dependencias de los edificios/equipamientos de uso puUblico del
municipio, todos los elementos del mobiliario presentes deben respetar las medidas y
dimensiones establecidas en cuanto a su ubicacion. Cuanto menos, un mobiliario adaptado

en términos de accesibilidad debera cumplir con los siguientes requisitos normativos:

REQUERIMIENTO NORMATIVO

[Elementos que limitan con el itinerario

Banda de paso libre de obstaculos ancho x alto >=1,50x2,10 m
Proyectado hasta el suelo si vuela dentro del itinerario > 2,10 m.
Mobiliario de atencion al publico

Reserva minima: >=1elemento de mobiliario por cada uso diferenciado
Altura de mostrador total o parcial <= 0,85 m

Acercamiento frontal: ancho >= 0,85 m

Acercamiento frontal: altura libre inferior >= 0,70 m

Mesas de uso publico

Reserva minima: >=1 elemento de mobiliario por cada uso diferenciado
Altura superior <= 0,80 m

Altura libre inferior >= 0,70 m

Ancho libre inferior >= 0,80 m

Cabinas o locutorios de teléfono

Reserva minima: >=1 elemento de mobiliario por cada uso diferenciado
Altura elementos manipulables <= 1,40 m

Ancho de cabina o locutorio > = 1,25 m

[Fondo de cabina o locutorio > = 1,20 m

Plaza de espectador adaptada

Reserva minima: >=1 elemento de mobiliario por cada uso diferenciado
Ancho x largo > = 0,85x1,20 m

Adaptacion visual y auditiva

Sefializadas

Aparatos y mecanismos

Altura elementos manipulables (1,00-1,40 m)

Papeleras

Reserva minima >=1 elemento de mobiliario por cada uso diferenciado
Altura de la boca: 0,70-0,90 m
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Estos criterios normativos deberan ser tenidos en cuenta segin se vaya reponiendo las
dependencias con nuevo mobiliario, sobre todo en cuanto a su ubicacion. En todo
momento, cualquier elemento de mobiliario existente debera guardar los limites en

cuanto a las dimensiones indicadas.

A continuacion se muestra la ficha de cada uno de los edificios visitados, detallando
aspectos relacionados con la informacion recogida en la tabla anterior (NIVEL DE
ACCESIBILIDAD EXIGIBLE POR NORMA A EDIFICIOS O LOCALES DE USO PUBLICO) vy

especificando las medidas adoptar en cada casa concreto.
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AYUNTAMIENTO
Ubicacién (calle): Plaza Mayor.
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Adaptaciones necesarias:

Entrada al Ayuntamiento accesible (se recomienda crear apertura hacia el exterior
de la actual puerta externa y colocar puerta corredera acristalada con célula de
presencia para apertura automatica y “cortina de aire caliente” asociada, en
sustitucion de la actual puerta metalica acristalada interior.

Las oficinas de atencién al publico son accesibles.

El mostrador de atencion al publico no cumple la normativa, falta mobiliario
adaptado. Se recomienda crear un espacio con mostrador adaptado para silla de
ruedas.

Seria necesario crear un bafo accesible adaptado. No existen bafos accesibles en
el edificio actualmente.

Las escaleras tampoco estan adaptadas, como minimo se recomienda dotar de
cinta antideslizante en la huella de los escalones para reducir el riesgo de caidas.
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m La primera planta del edificio es accesible mediante ascensor-montacargas pero
éste no esta adaptado, se recomienda reformar el ascensor con los medios
auxiliares que le permitan estar adaptado a la normativa.

Rampa de entrada al Ayuntamiento.
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Edificio: Itinerario/zona: Elemento ITINERARIO DE|
AYUNTAMIENTO PLANTA BAJA CCESO
[Municipio: VILLALGORDO ]
REQUERIMIENTO NORMATIVO | SITUACION ACTUAL
Caracteristicas generales
[Ancho libre >= 0,90 m OK
Altura libre >= 2,10 m OK
Espacio libre en cambios de direccion >= D 1,20 m OK
Espacio libre de giro >= D1,50 m OK
Solado no deslizante OK
Puertas
Luz libre de paso >= 0,80 m OK
Altura >= 2,00 m OK
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m OK
Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m OK
Tiradores a presion o palanca OK
Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zécalo inferior 0,30 m nO APLICA
Si es de vidrio: franja de sefalizacion, ancho 5 cm No aplica
Si es de vidrio: franja de sefalizacion, altura 1,50 m No aplica
Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica
Desnivel maximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-12 cm|No aplica
Espacio libre a ambos lados de un escalén >= 1,20 m No aplica
Altura max. escaldn edificios sin ascensor obligatorio 14 cm No aplica
Ascensor NO
Observaciones/croquis/imagen
Acceso adaptado. Ascensor sin adaptar y ausencia de plaza de aparcamiento adaptado.
Escaleras en su interior sin adaptar. Pavimentacién exterior de reciente creacion.
DEFICIT OBSERVADO ACCION DE MEJORA
Ausencia de plaza de aparcamiento para |Instalacion de plaza de aparcamiento conforme
personas de movilidad reducida a norma
. Instalacién de los elementos auxiliares
Ascensor sin adaptar . .
complementarios marcados por la normativa.
. e D Sefializacion vertical y horizontal de prohibicién
Ausencia de sefalizacion de prohibicion . -
. : de estacionamiento en tramo de acera del
estacionamiento . -
edificio municipal.
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Edificio: Itinerario o zona: Elemento
IAYUNTAMIENTO EXTERIOR PARCAMIENTO

REQUERIMIENTO NORMATIVO

[ SITUACION ACTUAL

Resenrva de plaza

Reserva minima (1/40-50 plazas o fraccion de aparcamiento
convencional)

NO.

Necesidad de mejora

Situacion

Cerca de los accesos peatonales

NO.

Necesidad de mejora

Comunicadas con un itinerario accesible

NO.

Necesidad de mejora

Dimensiones minimas en m

Plazas en bateria: 5x2,20 m

NO.

Necesidad de mejora

Plazas en hilera: 5x2,20 m

NO.

Necesidad de mejora

Espacio de acercamiento

IAnchura >=1,50 m

NO.

Necesidad de mejora

Espacio libre delante de la puerta del conductor: D1,50 m

NO.

Necesidad de mejora

\Vado o rebaje de acceso a la acera desde la zona de transferencia  INO. Necesidad de mejora
Senalizacion

Simbolo internacional en el suelo NO. Necesidad de mejora
Sefial vertical NO. Necesidad de mejora

Observaciones/croquis/imagen

Elemento no presente. Segun la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados (BOE num. 61 de 11/03/2010), y el Decreto
158/1997 de 2 de diciembre, del Cédigo de Accesibilidad de Castilla-La Mancha (DOCM 54 de
05-12-1997), la reserva minima de plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida
es de 1 plaza por cada 40-50 o fraccion de plazas de uso publico. Preferentemente se instalaran
en los accesos de edificios y equipamientos de uso publico de mayor concurrencia.

DEFICIT OBSERVADO

ACCION DE MEJORA

Ausencia de la plaza requerida

transferencia

Instalacion conforme a norma.
Aprovechando la pavimentacién
exisitente, podria evitarse la implantacion
del vado o rebaje de acceso a la acera
preceptivo desde la zona de

La implantacion de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad

reducida, se regira por el articulo 35 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la

que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no

discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados (BOE nam.

61 de 11/03/2010). Por disposicion del entorno y fachada del edificio de ayuntamiento, se
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aconseja la instalacion de una plaza lineal por su menor ocupacion de espacio, aunque a
continuacion se presenta una propuesta de diferentes opciones conforme a norma.

Las plazas dispuestas en linea (art. 35.4) tendran una dimensién minima de 5,00 m de
longitud x 2,20 m de ancho y ademas dispondran de una zona de aproximacion y

transferencia posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud minima de 1,50

m.

[ B
0 O
: E 1 6,50 m.
(= 0 1,50 5,00
__ zona de aproximaciény

| transferencia posterior | |
- - (o
L O AL

1 ., sefializacion vertical
vado peatonal .

Z1.80m

linaa adificada

Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estaran
sefalizadas horizontal y verticalmente con el Simbolo Internacional de Accesibilidad,
cumpliendo lo establecido en el articulo 43.2 de disefo, estilo, forma y proporcion
correspondiente con lo indicado por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una

figura en color blanco sobre fondo azul Pantone Reflex Blue.
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Segln Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulacion para la aplicacion y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
trafico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo del Ministerio de la Presidencia. (BOE nim. 306, de
23 de diciembre de 2003, dltima modificaciéon: 5 de septiembre de 2006), la sefalizacion
vertical a utilizar sera el modelo S-17 de estacionamiento reservado, con simbolo de

indicacion de uso exclusivo de personas con movilidad reducida.

En el caso de ser varias plazas, en cada extremo del tramo reservado, deberan instalar se
una sefal vertical conforme a la imagen con una flecha indicando direccion del tramo

reservado. Entre cada plaza debera fijarse un espacio de transferencia posterior. De igual

forma si se trata de plazas en bateria, para lo cual el espacio de transferencia sera lateral

entre plazas. En cualquier caso, se debera seguir el art.
35 de la Orden VIV/561/2010 (BOE 11/3/2010), por la
que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion para el

acceso Yy utilizacién de los espacios publicos urbanizados.

rampa de acceso

~
linea edificada / a la acera

2 2, sefializacion verlical
zona de aproximacion y

A
ia lateral ¢ ¥ 17 s
transferencia lateral compartida % = 2

entre dos plazas
.,

5,00 m.

_!(_ 2,20m. ><-1’SO rnj|t 2,20 m. _j|_

Figura 1. Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera
y con acceso compartido
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Edificio: Itinerario o zona:
IAYUNTAMIENTO PLANTA BAJA

Fleme nto: ASCENSOR

|Municipio: VILLALGORDO I

REQUERIMIENTO NORMATIVO

| SITUACION ACTUAL

Caracteristicas generales

Profundidad en sentido de acceso >= 1,40 m OK
lAncho >= 1,10 m OK
Superficie >=1,20 m2 OK
Puertas

lAncho >=0,80 m OK

Apertura puertas de la cabina automatica

NO. Necesidad de mejora

Espacio libre delante de la puerta >=D1,50m

OK

Sefalizacion en planta junto a puerta y en altorrelieve (10x10 cm)

NO. Necesidad de mejora

IAltura de la senalizacion en planta: 1,40 m

NO. Necesidad de mejora

Pasamanos en el interior

Altura: 0,90-0,95 m

NO. Necesidad de mejora

Diametro: 3-5 cm

NO. Necesidad de mejora

Segaracién a Earamento vertical: 4 cm

NO. Necesidad de me'|ora

Botonera (interior y de rellano)

Altura: <=1,40 m

OK

Botones en Braile o altorrelieve

NO. Necesidad de mejora

\Visual/sonora

NO. Necesidad de mejora

Observaciones/croquis/imagen

prioridad alta,aunque se aconseja su mejora

Ascensor sin adaptar.Las acciones de mejora necesarias segun normativa no tienen una

DEFICIT OBSERVADO

ACCION DE MEJORA

Falta de sefializacion en planta junto a puerta del
ascensor y de numero de planta

Poner rétulo de senalizacion en planta
planta junto a puerta del ascensor y de
numero de planta
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CASA DE LA CULTURA - HOGAR JUBILADOS - CENTRO DE SALUD - UNIVERSIDAD

POPULAR - ESCUELA DE ADULTOS

Ubicacioén (calle): Calle Huertas, s/n junto a Avenida Principe de Espafa

A21soCtenible

Nembre: CASA DE LA CULTURA ﬁ
Tema: Centro Cultural

58051295445 4350359, 48639
European Datum 1550 UTM 30
Escala 1:1000

DETALLE

P Nombre: CASA DE LA CULTURA
} Tema: Centro Cultural

} MosTRaR EN EL MAPA

Puede cbtener informacion de un elemento del

r
mapa usande la heramienta \'3.

Capas |Leyenda |Busc:ar |Deta||e |+[nfu |

El edificio alberga:

e Centro médico

e Varias salas multiusos
¢ Auditorio

e Hogar del Jubilado

* Centro Internet

¢ Pista de Verano

e Guarderia infantil
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Adaptaciones necesarias:

Este edificio es reciente creacion (ver fotografia adjunta) y cumple con gran parte de la
normativa actual.

Tiene un itinerario peatonal accesible, equipado con rampa en la acera de acceso
y en la entrada al edificio.

No tiene plaza de aparcamiento de movilidad reducida.

Tiene banos adaptados compartidos por varias de las dependencias que aloja el
edificio.

El Hogar del jubilado (dentro del mismo edificio) tiene los accesos adaptados, y
posee banos y mobiliario adaptados. No necesita intervenciones.

Falta un paso de peatones directo hasta el rebaje que hay en la acera que permita
cruzar al otro lado de la Avenida Principe de Espana.

En el interior se necesitan adaptaciones en las escaleras de acceso a la planta
superior, el los vestuarios ligados al escenario y en el ascensor-montacargas.

El Centro médico, la Casa de Cultura y otras dependencias comparten los bafios.

Sugerencia de paso de peatones desde la rampa de acceso a la acera que rodea la Casa

de Cultura (con frecuencia hay vehiculos aparcados delante).
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Edificio: Itinerario/zona: llilemento ITINERARIO DE

CENTRO MEDICO PLANTA BAJA CCESO

[Municipio: VILLALGORDO ]

REQUERIMIENTO NORMATIVO [ SITUACION ACTUAL

Caracteristicas generales

IAncho libre >= 0,90 m OK

Altura libre >= 2,10 m OK

Espacio libre en cambios de direccién >= D 1,20 m OK

Espacio libre de giro >= D1,50 m OK

Solado no deslizante OK

Puertas

Luz libre de paso >= 0,80 m OK

Altura >= 2,00 m OK

De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m OK

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m OK

Tiradores a presion o palanca OK

Si es de \idrio: vidrio de seguridad o zécalo inferior 0,30 m No aplica

Si es de \idrio: franja de sefalizacion, ancho 5 cm No aplica

Si es de \idrio: franja de sefalizacién, altura 1,50 m No aplica

Escalones

Escaleras/escalones aislados No aplica

Desnivel maximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-12 cm|No aplica

Espacio libre a ambos lados de un escalén >= 1,20 m No aplica

Altura max. escaldn edificios sin ascensor obligatorio 14 cm No aplica

Ascensor NO

Obsenaciones/croquis/imagen

IAcceso adaptado. Ausencia de plaza de aparcamiento adaptado. Pavimentacion a nivel

calzada-acera en el exterior. Equipamiento de nueva creacién accesible.

DEFICIT OBSERVADO ACCION DE MEJORA

Ausencia de plaza de aparcamiento para |Instalacion de plaza de aparcamiento conforme

personas de movilidad reducida a norma

Ausencia de sefalizacion de prohibicion Senalizacion vertical y horizontal de prohibicién

estacionamiento de estacionamiento en tramo rebajado de acera
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rampa de acceso == 77 7

Acceso al edificio del Centro de Salud y Casa de Cultura con rebaje en acera, rampa
con barandilla.
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Edificio:

CENTRO DE SALUD

Itinerario o zona: Elemento: RAMPAS
IACCESO

|Municipio: VILLALGORDO |

REQUERIMIENTO NORMATIVO | SITUACION ACTUAL
Caracteristicas generales
IAncho libre >=D1,20m OK
Longitud del tramo <= 10m OK
Pendiente longitudinal (<3 m) <= 10-12% No aplica
Pendiente longitudinal (3-10m) <= 8-10% OK
Pendiente longitudinal(>10m) <= 6-8% No aplica
Pendiente transversal <= 2m OK
Longitud rellano intermedio >=1,50m No aplica
Espacio inicio-final >= prof. 1,20 m OK
Directriz recta o ligeramente curva OK
Proteccion espacio bajo rampa si altura OK
Solado
Antideslizante OK
Sin resaltes o de desnivel OK
Compacto, duro OK
Firme fijacién al soporte OK
Diferenciado inicio y final NO
Pasamanos
A ambos lados/un lado Sl. Mejora necesaria
Altura de los inferiores (entre 0,70-0,75 m) NO. Mejora necesaria
Altura de los superiores (entre 0,90-0,95m) NO. Mejora necesaria
Prolongacion de los extremos (30 cm mas alla de cada exrtremo) NO. Mejora necesaria
Seccién igual o equivalente a 3-5 cm NO. Mejora necesaria
Separacion a paramento vertical >=5 cm NO. Mejora necesaria

Proteccion lateral

Altura zdcalo o proteccion longitudional >= 10 cm encima del suelo  [INO

Observaciones/croquis/imagen

Con pasamanos simple, sin pasamanos inferior y sin zécalo longitudinal.

DEFICIT OBSERVADO

ACCION DE MEJORA

Pasamanos sin adaptar

Adaptar pasamanos existente conforme aI
la norma vinente

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Jacar

67,




- ——— -

BT

_ = — A21soCtenible
DIPUTACION DE ALBACETE
Edificio: Itinerario o zona: Elemento VESTUARIO
Auditorium casa cultura INTERIOR
[Municipio: VILLALGORDO |
REQUERIMIENTO NORMATIVO | SITUACION ACTUAL

Reserva de senicios adaptados

Reserva minima: >= 1pieza accesible, (vestuario, ducha, aseo) junto a
itinerario accesible

NO

. Necesita mejora

Caracteristicas generales

IAncho de circulacion >= 1,00 m

NO.

Necesita mejora

Espacio libre de giro >= D1,50 m

NO.

Necesita mejora

IAnchura de acceso lateral a ducha, taquilla, etc.>= 0,85 m

NO.

Necesita mejora

Solado antideslizante

NO.

Necesita mejora

Puertas

IAncho >= 0,80 m

NO.

Necesita mejora

IAbren hacia afuera o son corredizas

NO.

Necesita mejora

Tirador a presion o palanca

NO.

Necesita mejora

Indicador (hombre H/mujer M) de lectura tactil sobre tirador en altorrelieve

NO.

Necesita mejora

Sefalizado con simbolo internacional

NO.

Necesita mejora

Aparatos y mecanismos

Altura de colocacion (entre 0,40 y 1,40 m)

NO.

Necesita mejora

Mecanismos a presion, palanca, facil uso

NO.

Necesita mejora

Ducha individual adaptada

Dimensiones: ancho x largo (0,85x1,20 m)

NO.

Necesita mejora

Solado enrasado

NO.

Necesita mejora

Asiento rebatible de dimensiones (0,40X0,40 m)

NO.

Necesita mejora

Altura de asiento (0,45 m)

NO.

Necesita mejora

Grifos en el centro del lado mas largo d ela ducha

NO.

Necesita mejora

Altura de grifos (0,90-1,20 m)

NO.

Necesita mejora

Altura barra de soporte horizontal (0,70-0,75 m)

NO.

Necesita mejora

Altura barra de soporte vertical (1,20-1,40 m)

NO.

Necesita mejora

Espacio libre de maniobra >= D1,50 m NO. Necesita mejora
Abertura de las puertas hacia afuera NO. Necesita mejora

Observaciones/croquis/imagen

Elemento no presente. Segun el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Codigo de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997), la reserva minima es de >= 1 pieza accesible, (vestuario,
ducha o aseo) junto a itinerario accesible en equipamientos de uso publico de mayor concurrencia

DEFICIT OBSERVADO

ACCION DE MEJORA

Ausencia de elemento Instalar elemento
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DIPUTACION DE ALBACETE

A21soCtenible

Edificio: Itinerario o zona:
CASA CULTURA PLANTA PRIMERA

Fleme nto: ASCENSOR

|Municipio: VILLALGORDO I

REQUERIMIENTO NORMATIVO

| SITUACION ACTUAL

Caracteristicas generales

Profundidad en sentido de acceso >= 1,40 m OK
lAncho >= 1,10 m OK
Superficie >=1,20 m2 OK
Puertas

lAncho >=0,80 m OK

Apertura puertas de la cabina automatica

NO. Necesidad de mejora

Espacio libre delante de la puerta >=D1,50m

OK

Sefalizacion en planta junto a puerta y en altorrelieve (10x10 cm)

NO. Necesidad de mejora

IAltura de la senalizacion en planta: 1,40 m

NO. Necesidad de mejora

Pasamanos en el interior

Altura: 0,90-0,95 m

NO. Necesidad de mejora

Diametro: 3-5 cm

NO. Necesidad de mejora

Segaracién a Earamento vertical: 4 cm

NO. Necesidad de me'|ora

Botonera (interior y de rellano)

Altura: <=1,40 m

OK

Botones en Braile o altorrelieve

NO. Necesidad de mejora

\Visual/sonora

NO. Necesidad de mejora

Observaciones/croquis/imagen

prioridad alta,aunque se aconseja su mejora

Ascensor sin adaptar.Las acciones de mejora necesarias segun normativa no tienen una

DEFICIT OBSERVADO

ACCION DE MEJORA

Falta de sefializacion en planta junto a puerta del
ascensor y de numero de planta

Poner rétulo de senalizacion en planta
planta junto a puerta del ascensor y de
numero de planta
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DIPUTACION DE ALBACETE

Edificio: Itinerario/zona: Elemento ITINERARIO DE
CASA CULTURA HOGAR JUBILADO CCESO
[Municipio: VILLALGORDO ]
REQUERIMIENTO NORMATIVO | SITUACION ACTUAL
Caracteristicas generales
Ancho libre >= 0,90 m OK
Altura libre >= 2,10 m OK
Espacio libre en cambios de direccién >= D 1,20 m OK
Espacio libre de giro >= D1,50 m OK
Solado no deslizante OK
Puertas
Luz libre de paso >= 0,80 m OK
Altura >= 2,00 m OK
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m OK
Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m OK
Tiradores a presion o palanca OK
Si es de \idrio: vidrio de seguridad o zécalo inferior 0,30 m No aplica
Si es de \idrio: franja de sefalizacion, ancho 5 cm No aplica
Si es de \idrio: franja de sefializacion, altura 1,50 m No aplica
Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica
Desnivel maximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-12 cm|No aplica
Espacio libre a ambos lados de un escalén >= 1,20 m No aplica
IAltura max. escaldn edificios sin ascensor obligatorio 14 cm No aplica
IAscensor NO
Observaciones/croquis/imagen
IAcceso adaptado. Ausencia de plaza de aparcamiento adaptado. Pavimentacién a nivel
calzada-acera en el exterior. Equipamiento accesible con rehabilitacion reciente.
DEFICIT OBSERVADO ACCION DE MEJORA
Ausencia de plaza de aparcamiento para |Instalacion de plaza de aparcamiento conforme
personas de movilidad reducida a norma
Ausencia de sefalizacion de prohibicion Senalizacion vertical y horizontal de prohibicién
estacionamiento de estacionamiento en tramo rebajado de acera
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DIPUTACION DE ALBACETE

Edificio: Itinerario/zona: llilemento ITINERARIO DH

CASA CULTURA PLANTA BAJA CCESO

[Municipio: VILLALGORDO ]

REQUERIMIENTO NORMATIVO | SITUACION ACTUAL

Caracteristicas generales

Ancho libre >= 0,90 m OK

Altura libre >= 2,10 m OK

Espacio libre en cambios de direccién >= D 1,20 m OK

Espacio libre de giro >= D1,50 m OK

Solado no deslizante OK

Puertas

Luz libre de paso >= 0,80 m OK

Altura >= 2,00 m OK

De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m OK

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m OK

Tiradores a presion o palanca OK

Si es de \idrio: vidrio de seguridad o zécalo inferior 0,30 m No aplica

Si es de \idrio: franja de sefalizacion, ancho 5 cm No aplica

Si es de \idrio: franja de sefializacion, altura 1,50 m No aplica

Escalones

Escaleras/escalones aislados No aplica

Desnivel maximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-12 cm|No aplica

Espacio libre a ambos lados de un escalén >= 1,20 m No aplica

IAltura max. escaldn edificios sin ascensor obligatorio 14 cm No aplica

IAscensor OK

Observaciones/croquis/imagen

IAcceso adaptado. Ausencia de plaza de aparcamiento adaptado. Pavimentacién a nivel

calzada-acera en el exterior. Equipamiento accesible con rehabilitacion reciente.

DEFICIT OBSERVADO ACCION DE MEJORA

Ausencia de plaza de aparcamiento para |Instalacion de plaza de aparcamiento conforme

personas de movilidad reducida a norma

Ausencia de sefalizacion de prohibicion Senalizacion vertical y horizontal de prohibicién

estacionamiento de estacionamiento en tramo rebajado de acera
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DlPUTAClON DE ALBACETE
CENTRO DE DiA DE LA TERCERA EDAD
Ubicacién (calle): C/ Toboso
2@ =
Camazmo SaTELTE Mapa i EB - - I!

580477.83705, 4350741, 93679
Eurcpean Datum 1350 UTM 30
Escala 1: 4000

DETALLE

} Nombre: CENTRO DE DIA
b Tema: Centro de dia de la Tercera Edad

b MosTrar En EL MAPA

Fuede cbtener informacicn de un elemento del

mapa usande |3 herramienta .

Nombre CENTRO DE DIA
Tema: Centro de diz de |3 Tercera Edad

Capas |Leyenda |&|smr |Deta\|e |+Infu |

Actualmente aun sin inaugurar, sin uso, no se sabe la fecha de entrada en
funcionamiento. Equipamiento nuevo con todos los requerimientos de accesibilidad.
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DIPUTACION DE ALBACETE

A21soCtenible

llilemento ITINERARIO DE
CCESO

Edificio: Itinerario/zona:
CENTRO DIA 3° EDAD PLANTA BAJA
[Municipio: VILLALGORDO ]

REQUERIMIENTO NORMATIVO

[ SITUACION ACTUAL

Caracteristicas generales

IAncho libre >= 0,90 m OK
Altura libre >= 2,10 m OK
Espacio libre en cambios de direccién >= D 1,20 m OK
Espacio libre de giro >= D1,50 m OK
Solado no deslizante OK
Puertas

Luz libre de paso >= 0,80 m OK
Altura >= 2,00 m OK

De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m OK
Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m OK
Tiradores a presion o palanca OK

Si es de \idrio: vidrio de seguridad o zécalo inferior 0,30 m No aplica
Si es de \idrio: franja de sefalizacion, ancho 5 cm No aplica
Si es de \idrio: franja de sefializacion, altura 1,50 m No aplica
Escalones

Escaleras/escalones aislados No aplica
Desnivel maximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2-12 cm|No aplica
Espacio libre a ambos lados de un escalén >= 1,20 m No aplica
Altura max. escaldn edificios sin ascensor obligatorio 14 cm No aplica
Ascensor OK

Obsenaciones/croquis/imagen

de nueva creacion sin inaugurar.

IAcceso adaptado. Ausencia de plaza de aparcamiento adaptado. Rampa de entrada al
recinto desde el exterior y rampa de acceso a la puerta del edificio. Equipamiento accesible

DEFICIT OBSERVADO ACCIO

N DE MEJORA

IAusencia de plaza de aparcamiento para [Instalacion de plaza
personas de movilidad reducida a norma

de aparcamiento conforme

Ausencia de sefializacion de prohibicion Sealizacion vertica
lestacionamiento de estacionamiento

| 'y horizontal de prohibicion
en tramo rebajado de acera
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o
Albacete

O

A21soCtenible

DIPUTACION DE ALBACETE

PLAZA TOROS

Ubicacion (calle): C/Jara con Camino Huertas , s/n

Adaptaciones necesarias:

m Entorno de tierra sin adaptaciones ni equipamiento (como se puede apreciar en la
fotografia adjunta)
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DlPUTAClON DE ALBACETE

CAMPO DE FUTBOL

Ubicacién (calle y n°): fuera de casco urbano.

A21soCtenible

! \ S| o /B e
\ == *’\\i> -'
/ A T@(.,.,. | /e 7 P
; rd_ﬂ,__—'- ,19‘ —

@x\ 7%

proyecto "l 5

Nombre: CAMPO DE FUTBOL ﬁ
Tema: Campo de Futhol

EB0605. 08971, 4350059, 80817
European Datum 1930 UTM 20

Escala 1: 4000

DETALLE

P Nombre: CAMPO DE FUTBOL
} Tema: Campo de Futbol

) MOSTRAR EN EL MAPA

Fuede obtener informacicn de un elemente del

mapa usando la herramienta wa.

Capas |Leyenda |Busca|- |Deta||e |+[nf|:| |

Adaptaciones necesarias:

Accesibilidad: Accesible para deportistas, NO Accesible para usuarios no deportistas

m No esta adaptado, no tiene un itinerario peatonal accesible.

m No hay banos adaptados.

m Tampoco tiene plaza de aparcamiento para movilidad reducida. Se aconseja crear

una.

m El acceso se realiza por una zona de suelo compactado sin asfaltar ni cementar
presentado dificultades tanto en el itinerario de acceso como el la entrada.

m Los bafos y vestuarios no son accesibles, estando los vestuarios ubicados después

de unas escaleras.

m Se necesitaria una mejora integral de la accesibilidad al lugar, tanto en el
itinerario de acceso como en el interior de la propia instalacion deportiva.
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o
Albacete

DIPUTACION DE ALBACETE

A21soCtenible
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DIPUTACION DE ALBACETE
PISCINA MUNICIPAL
Ubicacioén (calle): C/ Huertas, 2.
WY =
\th}}”f ::m;;: &@_ﬁmlﬂ}l hm,:Dtp, N - = 1E ViLLALGoRrDO DEL JUcAR
A S = ]

iR A=
h it |
° o ]r_”fp p o
% = : a i &
3 U A pp— o
| == — s ] ! Fuede obtener informacién c‘e[un slemento del
| \ 7 / \ mapa usando la herramienta \3.

A\ T £

4] I' i
\,T-. I.|,_,..-— '—-.ll.ll
L A | £20021.40850, 4350648, 73513
I — European Datum 1950 UTM 30
r_\\_ | \ Escala 1 : 4000
Ve ) 1l =
\ S DETALLE
g Instalaciones deportivas

Nombre: PISCINA MUNICIPAL m P Nombre: PISCINA MUNICIPAL

Tema: Piscina P Tema: Piscina

) MOSTRAR EN EL MAPA

Adaptaciones necesarias:

m Parcialmente accesible para usuarios no deportistas, Parcialmente accesible para
deportistas http://masactivadesa.castillalamancha.es/geo/instalacion/piscina-
municipal-villalgordo-del-jucar

m Tiene plaza de aparcamiento de movilidad reducida. Creada durante la realizacion
de este estudio, como resultado de la primera evaluacion de necesidades.

m Las escaleras interiores, los aseos y los vestuarios necesitan mejoras para
garantizar la accesibilidad.

m Ademas se considera interesante dotar al vaso de la piscina de una silla adaptada
para que las personas con dificultades motoras puedan acceder al mismo.

m La puerta de acceso a la instalacion necesita una mejora para eliminar un resalte y

facilitar el acceso a las sillas de ruedas, que actualmente pueden acceder pero
con ciertas dificultades.
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DIPUTACION DE ALBACETE
Edificio: Itinerario o zona: Elemento VESTUARIO
PISCINA INTERIOR
IMunicipio: VILLALGORDO ]
REQUERIMIENTO NORMATIVO [ SITUACION ACTUAL

Reserva de senicios adaptados

Reserva minima: >= 1pieza accesible, (vestuario, ducha, aseo) junto a . .

" . : NO. Necesita mejora
itinerario accesible

Caracteristicas generales

I Ancho de circulacion >= 1,00 m NO. Necesita mejora
Espacio libre de giro >= D1,50 m NO. Necesita mejora
IAnchura de acceso lateral a ducha, taquilla, etc.>= 0,85 m NO. Necesita mejora
Solado antideslizante NO. Necesita mejora
Puertas

IAncho >= 0,80 m NO. Necesita mejora
Abren hacia afuera o son corredizas NO. Necesita mejora
Tirador a presion o palanca NO. Necesita mejora
Indicador (hombre H/mujer M) de lectura tactil sobre tirador en altorrelieve NO. Necesita mejora
Senalizado con simbolo internacional NO. Necesita mejora
Aparatos y mecanismos

Altura de colocacion (entre 0,40 y 1,40 m) NO. Necesita mejora
Mecanismos a presion, palanca, facil uso NO. Necesita mejora
Ducha individual adaptada

Dimensiones: ancho x largo (0,85x1,20 m) NO. Necesita mejora
Solado enrasado NO. Necesita mejora
Asiento rebatible de dimensiones (0,40X0,40 m) NO. Necesita mejora
Altura de asiento (0,45 m) NO. Necesita mejora
Grifos en el centro del lado mas largo d ela ducha NO. Necesita mejora
Altura de grifos (0,90-1,20 m) NO. Necesita mejora
Altura barra de soporte horizontal (0,70-0,75 m) NO. Necesita mejora
Altura barra de soporte vertical (1,20-1,40 m) NO. Necesita mejora
Espacio libre de maniobra >= D1,50 m NO. Necesita mejora
IAbertura de las puertas hacia afuera NO. Necesita mejora

Observaciones/croquis/imagen

Elemento no presente. Segun el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Codigo de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997), la reserva minima es de >= 1 pieza accesible, (vestuario,
ducha o aseo) junto a itinerario accesible en equipamientos de uso publico de mayor concurrencia

DEFICIT OBSERVADO ACCION DE MEJORA

lAusencia de elemento Instalar elemento
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DIPUTACION DE ALBACETE

A21soCtenible

Edificio/equipamiento:
Piscina

EXTERIOR

Iti"efa'in/ZO"ﬁ'=|E|emento ITINERARIO DE

ACCESO

[Municipio: VILLALGORDO ]

REQUERIMIENTO NORMATIVO

SITUACION ACTUAL

Caracteristicas generales

IAncho libre >= 0,90 m OK
Altura libre >= 2,10 m OK
Espacio libre en cambios de direccion >= D 1,20 m OK
Espacio libre de giro >= D1,50 m OK
Solado no deslizante OK
Salida de emergencia OK
Puertas

Luz libre de paso >= 0,80 m OK
Altura >= 2,00 m OK

De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m OK.
Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m  |OK
Tiradores a presion o palanca OK

Si es de \idrio: vidrio de seguridad o zécalo inferior 0,30 m |No aplica
Si es de \vidrio: franja de sefalizacion, ancho 5 cm No aplica
Si es de vidrio: franja de sefalizacion, altura 1,50 m No aplica

Escalones

Escaleras/escalones aislados

existe resalto en la entrada

LJCTOSTIIVCT TTIAATTTIU ST TdAITipd a ' Ta T itrdud al TUlIVIVU TIIUC 2=

PR No aplica

Esgacio libre @ ambos lados de un escalon >= 1,20 m No aplica
. T CSUNCIUS SITT a5CCTISUN ODITYatunu 14 .

No aplica

Ascensor No aplica

Observaciones/croquis/imagen

Al ser un equipamiento de maxima concurrencia, sobre todo en verano, se ha creado
una plaza de estacionamiento reservado a personas con movilidad reducida

DEFICIT OBSERVADO

ACCION DE MEJORA

resalto en puerta de entrada

eliminar resalto
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A21soCtenible

DIPUTACION DE ALBACETE

Edificio: Itinerario o zona: Elemento ASEOS
PISCINA INTERIOR

rMunicipio: |

REQUERIMIENTO NORMATIVO [ SITUACION ACTUAL

Reserva de aseos adaptados

Reserva minima: >= 1pieza accesible, (vestuario, ducha, aseo) junto a NO. N : .

" . . . Necesita mejora
itinerario accesible

Caracteristicas generales

Espacio libre de giro >= 1,50 m NO. Necesita mejora
Espacio libre de giro en una altura >= 0,70 m NO. Necesita mejora
Espacio acceso lateral a inodoro >= 0,80 m ancho minimo un extremo NO. Necesita mejora
Espacio acceso frontal a lavabo >=0,50 m NO. Necesita mejora
Pavimento antideslizante NO. Necesita mejora
Puertas

IAncho >=0,80 m NO. Necesita mejora
Abren hacia el exterior 0 son correderas NO. Necesita mejora
Tirador a presién o palanca NO. Necesita mejora
Indicador (hombre H/mujer M) de lectura tactil sobre tirador en altorrelieve  |[NO. Necesita mejora
Sefalizado con simbolo internacional NO. Necesita mejora
Barras de soporte en inodoro

Abatibles en lado de acercamiento NO. Necesita mejora
Altura entre 0,70-0,80 m NO. Necesita mejora
Longitud 0,85 m NO. Necesita mejora
Diametro = 5 cm NO. Necesita mejora
Separacion paramento vertical >= 5 cm NO. Necesita mejora
Aparatos y mecanismos

Altura de colocacion (entre 0,40 y 1,40 m) NO. Necesita mejora
Griferia a presioén, palanca, facil uso NO. Necesita mejora
Cisterna con mecanismos de accionamiento adecuado a PMR NO. Necesita mejora
Altura asiento inodoro (0,45-0,50 m) NO. Necesita mejora
Altura superior lavabo (0,75 m) NO. Necesita mejora
Altura libre inferior lavabo (0,65 m) NO. Necesita mejora
Fondo libre inferior lavabo que no dificulte acercamiento silla de ruedas NO. Necesita mejora
Altura borde inferior espejo <= 0,90 m NO. Necesita mejora

Observaciones/croquis/imagen

Elemento no presente. Segun el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Cddigo de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997), la reserva minima es de >= 1 pieza accesible,
(vestuario, ducha o aseo) junto a itinerario accesible en equipamientos de uso publico de mayor
concurrencia

DEFICIT OBSERVADO ACCION DE MEJORA

IAusencia de elemento Instalar elemento
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o
Albacete

o= A21soCtenible
DIPUTACION DE ALBACETE

Existen escalones internos desde la puerta de entrada a la instalacion hasta el vaso de
piscina, se deben eliminar e instalar una rampa para acceso al vaso de la piscina.

s
90 min.
Sag— - - —.*I-

180
A

AT LR

I

I
lt

Vista en planta de cuarto de bafio accesible

Cuarto de bafio accesible con ducha.
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DIPUTACION DE ALBACETE

POLIDEPORTIVO

Ubicacién (calle y n°): C/ Tarazona, junto al colegio

A21soCtenible

E/K\—rﬁﬂ J5

Nombre: PABELLON POLIDEPORTIVO
\ Tema: Polideportive

’ =
g LY
3 Proyecto NS

K]

&

ViLLaLGorpo peEL JUcAR

A

E£B0994 25367, 4350172. 37708
European Datum 1930 UTM 20
Escala 1: 4000

DETALLE

Instalaciones deportivas

P Nombre: PABELLON POLIDEPORTIVO
} Tema: Polideportive

) MOSTRAR EN EL MAPA

Fuede obtener informacicn de un elemente del

mapa usando la herramienta ¥k,

Capas |Leyenda |Busca|- |Deta||e |+[nf|:| |

Adaptaciones necesarias:

m Parcialmente accesible para deportistas, NO Accesible para usuarios
deportistas. http://masactivadesa.castillalamancha.es/geo/instalacion/pabellon-

no

polideportivo-villalgorde-de-jucar

m Tiene las escaleras sin adaptar, necesita mejorar en elementos auxiliares

(pasamanos, pavimento o banda antideslizante en cada huella=escaléon de la
escalera).

Actualmente las sillas de ruedas no pueden acceder al graderio, tienen que
permanecer en la pista misma. Para acceder al graderio existen escaleras y no hay
rampas para el acceso a la parte inferior del mismo. Ademas el graderio en si
tampoco tiene un espacio libre previsto para poder ubicar sillas de ruedas junto a
los asientos existentes.
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DlPUTAClON DE ALBACETE

COLEGIO PUBLICO RURAL AGRUPADO

Ubicacién (calle): C/ Tarazona

A21soCtenible

J

Pn\\/l

Nombre: COLEGIO PUBLICO RURAL AGRUPADO VILLALGORDO m
Tema: Centros de Educacion Primaria

“\”-'.. r

-w \\f

PV\:NEGJD NS

ViLLALGorDo DEL JUCAR

/2

580912.99030, 435022581313
European Datum 1950 UTM 30
Escala 1: 4000

DETALLE

Educaddn

P Nombre: COLEGIO PUBLICO RURAL
AGRUPADO VILLALGORDO

P Tema: Centros de Educacion Primaria

P Mostran en £L mara

Puede obtener informacicn de un elemento del

mapa usande l3 herramients \'B.

Capas ‘Leyenda ‘Buscar ‘DetaHe |+lnfu |

Adaptaciones necesarias:

m Parcialmente accesible para usuarios no deportistas, Parcialmente accesible para
deportistas http://masactivadesa.castillalamancha.es/geo/instalacion/cp-san-

roque-villalgordo-del-jucar

m El centro escolar necesita adaptaciones de las escaleras, el ascensor y los banos

para mejorar la accesibilidad.

m Ademas desde la parte de movilidad se solicita dotar a las dos salidas del colegio
de pasos de peatones elevados y plaza de aparcamiento de movilidad reducida.

m Tiene el itinerario accesible con rampa en el edificio escolar.

m No tiene plaza de aparcamiento de movilidad reducida. Se recomienda crear una.

m No tiene banos adaptados. Se recomienda crear un bano adaptado.
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A21soCtenible

DIPUTACION DE ALBACETE

Edificio: Itinerario o zona: Elemento ASEOS
COLEGIO INTERIOR

rI\Ilunicipio: |

REQUERIMIENTO NORMATIVO [  SITUACION ACTUAL
Reserva de aseos adaptados

Reserva minima: >= 1pieza accesible, (vestuario, ducha, aseo) junto a . .

" . : NO. Necesita mejora
itinerario accesible

Caracteristicas generales

Espacio libre de giro >= 1,50 m NO. Necesita mejora
Espacio libre de giro en una altura >= 0,70 m NO. Necesita mejora
Espacio acceso lateral a inodoro >= 0,80 m ancho minimo un extremo NO. Necesita mejora
Espacio acceso frontal a lavabo >=0,50 m NO. Necesita mejora
Pavimento antideslizante NO. Necesita mejora
Puertas

IAncho >=0,80 m NO. Necesita mejora
IAbren hacia el exterior o son correderas NO. Necesita mejora
Tirador a presion o palanca NO. Necesita mejora
Indicador (hombre H/mujer M) de lectura tactil sobre tirador en altorrelieve  |NO. Necesita mejora
Sefalizado con simbolo internacional NO. Necesita mejora
Barras de soporte en inodoro

Abatibles en lado de acercamiento NO. Necesita mejora
Altura entre 0,70-0,80 m NO. Necesita mejora
Longitud 0,85 m NO. Necesita mejora
Diametro = 5 cm NO. Necesita mejora
Separacion paramento vertical >= 5 cm NO. Necesita mejora
IAparatos y mecanismos

Altura de colocacion (entre 0,40 y 1,40 m) NO. Necesita mejora
Griferia a presion, palanca, facil uso NO. Necesita mejora
Cisterna con mecanismos de accionamiento adecuado a PMR NO. Necesita mejora
Altura asiento inodoro (0,45-0,50 m) NO. Necesita mejora
Altura superior lavabo (0,75 m) NO. Necesita mejora
Altura libre inferior lavabo (0,65 m) NO. Necesita mejora
Fondo libre inferior lavabo que no dificulte acercamiento silla de ruedas NO. Necesita mejora
Altura borde inferior espejo <= 0,90 m NO. Necesita mejora

Observaciones/croquis/imagen

Elemento no presente. Segun el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Codigo de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997), la reserva minima es de >= 1 pieza accesible,
(vestuario, ducha o aseo) junto a itinerario accesible en equipamientos de uso publico de mayor
concurrencia

DEFICIT OBSERVADO ACCION DE MEJORA

lAusencia de elemento Instalar elemento
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A21soCtenible

Edificio/equipamiento:
COLEGIO

EXTERIOR

'“"erari°/z°"a=|E|emento ITINERARIO DE

CCESO

|Municipio: VILLALGORDO I

REQUERIMIENTO NORMATIVO

SITUACION ACTUAL

Caracteristicas generales

Ancho libre >= 0,90 m OK
Altura libre >= 2,10 m OK
Espacio libre en cambios de direccion >= D 1,20 m OK
Espacio libre de giro >= D1,50 m OK
Solado no deslizante OK
Salida de emergencia OK
Puertas
Luz libre de paso >= 0,80 m OK
Altura >= 2,00 m OK
De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m OK.
Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m OK
Tiradores a presion o palanca OK
Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zécalo inferior 0,30 m |No aplica
Si es de \idrio: franja de sefalizacién, ancho 5 cm No aplica
Si es de \idrio: franja de sefalizacion, altura 1,50 m No aplica
Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica
Desnivel maximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2- .
No aplica
12 cm
Espacio libre a ambos lados de un escalén >= 1,20 m No aplica
Altura max. escalon edificios sin ascensor obligatorio 14 .
m No aplica
IAscensor No aplica

Observaciones/croquis/imagen

reducida ligada al desarrollo de este estudio

Se ha creado una plaza de estacionamiento reservado a personas con mouvilidad

DEFICIT OBSERVADO ACCION DE MEJORA
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DIPUTACION DE ALBACETE

A21soCtenible

paso de peatones y seial

Entrada accesible habitual al recinto escolar por C/ Cruces, cumple con el itinerario
peatonal accesible pero se recomienda crear paso de peatones elevado en dicha
entrada.
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Para adaptar un cuarto de bano en el centro escolar se deben tener en cuenta las
siguientes caracteristicas:

A21soCtenible

REQUERIMIENTO NORMATIVO

Reserva de aseos adaptados

Reserva minima: >= 1pieza accesible, (vestuario, ducha, aseo) junto a
itinerario accesible

Caracteristicas generales

Espacio libre de giro >= 1,50 m

Espacio libre de giro en una altura >= 0,70 m

Espacio acceso lateral a inodoro >= 0,80 m ancho minimo un extremo

Espacio acceso frontal a lavabo >=

Pavimento antideslizante

Puertas

IAncho >=0,80 m

IAbren hacia el exterior o son correderas

Tirador a presion o palanca

Indicador (hombre H/mujer M) de lectura tactil sobre tirador en altorrelieve

Senalizado con simbolo internacional

Barras de soporte en inodoro

Abatibles en lado de acercamiento

Altura entre 0,70-0,80 m

Longitud 0,85 m

Diametro = 5 cm

Separacion paramento vertical >= 5 cm

Aparatos y mecanismos

Altura de colocacién (entre 0,40y 1,40 m)

Griferia a presion, palanca, facil uso

Cisterna con mecanismos de accionamiento adecuado a PMR

Altura asiento inodoro (0,45-0,50 m)

Altura superior lavabo (0,75 m)

Altura libre inferior lavabo (0,65 m)

Fondo libre inferior lavabo que no dificulte acercamiento silla de ruedas

Altura borde inferior espejo <= 0,90 m

Caracteristicas a considerar para la correcta construccion del bano accesible y

adaptado en el centro escolar.
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DIPUTACION DE ALBACETE

LUDOTECA y ESCUELA DE MUSICA

Ubicacién (calle): C/ San Roque

W W

A21soCtenible

ViLLALGoRrDO DEL JUcAR

T
/ fio

i
& \
579931.98836, 4350305.34199

Eurgpean Datum 1550 UTM 30
Escala 1: 4000

Educadon
P Nombre: ESCUELA DE MUSICA

P Tema: Centros EE. de la Musica

} MosTrak EN EL MAFA

Espadios culturales

P Nombre: LUDOTECA
P Tema: Ludeteca

P MosTRar En EL mapa

Puede chtener infermacién de un elemento del

mapa usande |3 herramienta NKI.

Capas |Leyemia |Buscar |Deta\|e |+Ir|fu |

Adaptaciones necesarias:

m Es un edificio viejo con carencias, se prevé trasladar la ludoteca vy la escuela de
musica al edificio de la Casa de Cultura.

m Un de las personas de la escuela de musica tiene problemas de movilidad y
necesita ayuda para acceder al aula.

m Elitinerario de acceso y entrada al edificio estan sin adaptar y tienen deficiencias,

asi como la escalera interior.

m Los banos tampoco son accesibles y necesitan una reforma integral.
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A21soCtenible

Entrada a la ludoteca y aula de musica (puerta con el cartel verde sobre el dintel de la
puerta). Se observa el posible acceso mediante la rampa de la acera. Se aprecia la falta
de sefalizacion que regule el aparcamiento en la zona de acceso y entrada al edificio.
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A21soCtenible

Edificio/equipamiento:
Ludoteca

EXTERIOR

“i"erari°/z°“a:IEIemento ITINERARIO DE|

CCESO

|Municipio: VILLALGORDO I

REQUERIMIENTO NORMATIVO

SITUACION ACTUAL

Caracteristicas generales

IAncho libre >= 0,90 m

NO. Necesita mejora

Altura libre >= 2,10 m

OK

Espacio libre en cambios de direccion >= D 1,20 m

NO. Necesita mejora

Espacio libre de giro >= D1,50 m

NO. Necesita mejora

Solado no deslizante

NO. Necesita mejora

Salida de emergencia

NO. Necesita mejora

Puertas

Luz libre de paso >= 0,80 m OK

Altura >= 2,00 m OK

De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m OK.

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m NO. Necesita mejora

Tiradores a presion o palanca OK

Si es de vidrio: vidrio de seguridad o zécalo inferior 0,30 m |No aplica

Si es de vidrio: franja de sefalizacion, ancho 5 cm No aplica

Si es de vidrio: franja de sefalizacion, altura 1,50 m No aplica

Escalones

Escaleras/escalones aislados No aplica

Desnivel maximo sin rampa a la entrada al edificio entre 2- .
No aplica

12 cm

Espacio libre a ambos lados de un escalon >= 1,20 m No aplica

Altura max. escalon edificios sin ascensor obligatorio 14 .

m No aplica

Ascensor No aplica

Obsenvaciones/croquis/imagen

necesarias.

Se aconseja el traslado a la Casa de Cultura, tal como ha informado en Ayuntamiento
debido a las deficiencias en accesibilidad del edificio y la dificultad de las reformas

DEFICIT OBSERVADO ACCION DE MEJORA

Sin plaza de estacionamiento reservado a a

. . Instalar plaza
personas con movilidad reducida P
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Diputacion do
Albacete

IGLESIA

Ubicacién (calle y n°): C/ Quintanar con Plaza Mayor

51
€

A21soCtenible

| [ ]
’-":%—j Camastao SaTéLTE Mara B EB - tg

&

ViLLaLGorpo peL Jucar

.

580876, 84946, 4350242, 83257
European Datum 1550 UTM 30
Escala 1:1000

i

s

DETALLE

P Tipo: Mo Especificade
} Nombre completo: Plaza

b Mostrar en EL mars

Transporte

P Nombra: PARADA AUTOBUS
} Tema: Parada de autobus

b Mostrar en EL mars

Edificios religiosos
b Nombre: IGLESIA

p Tema: Iglesia

b Mostrar en EL mars

Puede obtener informacién de un elemento def

mapa usande la herramienta WA,

Capas |I.eyenda |Ruscar |DEta||e |+Ini} |

Adaptaciones necesarias:

m Es accesible, no tiene escalones dentro de la nave en la zona del publico.

m Entrada accesible y adaptada.
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Propuesta de pasamanos doble para facilitar la entrada a la iglesia, por la zona de
escaleras.

Entrada a “pie llano” a la iglesia.
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Edificio/equipamiento: Itinerario/zona:IHemento ITINERARIO DE

Iglesia EXTERIOR ACCESO
Municipio: VILLALGORDO |

REQUERIMIENTO NORMATIVO | SITUACION ACTUAL
Caracteristicas generales

IAncho libre >= 0,90 m OK
Altura libre >= 2,10 m OK
Espacio libre en cambios de direccion >= D 1,20 m OK
Espacio libre de giro >= D1,50 m OK
Solado no deslizante OK
Salida de emergencia OK
Puertas

Luz libre de paso >= 0,80 m OK
Altura >= 2,00 m OK

De dos hojas, ancho de una hoja >= 0,80 m OK.

Espacio libre a ambos lados sin ser barrido >= D 1,50 m  |OK

Tiradores a presion o palanca OK
Si es de \idrio: vidrio de seguridad o zécalo inferior 0,30 m  |No aplica
Si es de \idrio: franja de sefalizaciéon, ancho 5 cm No aplica
Si es de vidrio: franja de sefializacion, altura 1,50 m No aplica
Escalones
Escaleras/escalones aislados No aplica
LJTOTITVCT TTIAATTTTIU SITT Idlllpd a Ia Tlitirdlua dl TUIUIVU TIHIUT 47 .
o No aplica
Esgacio libre a ambos lados de un escalén >= 1,20 m No aplica
. T ESUliCiUsS SIIT asSUETlISUI UUIIydlUIIU = .
No aplica
Ascensor No aplica

Observaciones/croquis/imagen

Al ser un equipamiento de maxima en momentos puntuales, deberia apoyarse en la
instalacion de una plaza de estacionamiento reservado a personas con movilidad
reducida

DEFICIT OBSERVADO ACCION DE MEJORA

Sin plaza de estacionamiento reservado a a

5 . Instalar plaza
personas con movilidad reducida P
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DIPUTACION DE ALBACETE

INFORME DE MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD
DEL VIARIO URBANO

rah;bés para :
cruzar ClGasparr
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INTRODUCCION

El presente informe refleja el estudio de movilidad/accesibilidad del espacio urbano (ca-
lles, plazas, parques, paseos y demas itinerarios) que incluye un diagnostico y plan de me-
jora a partir de la valoracion y propuesta de perfil técnico de A21soctenible y personal

municipal y de las aportaciones realizadas por el trabajo participativo.

De forma consensuada y siempre bajo las demandas del personal municipal y ciudadanos,
durante los recorridos se analizaron todos aquellos lugares susceptibles de entranar

problematicas de movilidad y accesibilidad procediéndose a:

m Identificar la posible colocacion de nuevas sefales de trafico y pasos de
peatones o la recolocacion de los existentes, siempre con el objetivo de mejorar
claramente la movilidad, calmar el trafico y mejorar la seguridad en las calles
del municipio, con especial hincapié en las zonas de maxima concurrencia del

municipio (plazas, zonas verdes, paseos, etc.).

m Identificacion de la accesibilidad en esas calles y la posible falta de tramos de
barandilla, o deterioro de las mismas y rebajes en aceras que se pudieran

identificar por la poblacién, o por personal municipal.

El contexto del espacio urbano en cuanto a movilidad segura y accesibilidad viene
marcado por el enorme crecimiento de la movilidad motorizada (sobre todo del vehiculo

privado) condicionado por el modelo desarrollo socioeconémico actual y urbano.

Esto ha condicionado el modelo de movilidad en el que la planificacion se hace
fundamentalmente desde la dptica del vehiculo privado y no desde del transporte publico
ni el peatén. Este aumento de la motorizacion privada, provoca paulatinamente una
degradacion y saturacion de la red viaria y de las calles que condiciona en gran medida la

accesibilidad en de la realidad urbana.
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En concreto, los principales condicionantes de este modelo respecto a las condiciones de

accesibilidad son los siguientes:

1. Se ha producido una ruptura de la multifuncionalidad del espacio publico a favor
de la utilizacion del vehiculo privado con consecuencias como estas:
a) Reduccion de la anchura de las aceras.
b) Transformacion de bulevares y espacios peatonales en vias rapidas para
vehiculos
c) Ocupacion del viario por el coche privado y aumento de los espacios de
aparcamientos de vehiculos reduciendo los espacios destinados al uso de los
peatones’
2. Exceso de velocidad y actitud indisciplinada en las vias que condicionan la
funcionalidad, comodidad y seguridad de los peatones:
a) Los vehiculos circulan demasiado deprisa y es preciso correr para alcanzar la
otra orilla al cruzar la calzada.
b) El diseno y la modalidad de los pasos de peatones no son los suficientemente
seguros, comodos y funcionales para todos
3. La seializacion informativa en la via publica no es accesible para las personas
ciegas y sordas.

4. El disefio y modalidad de los cruces no contemplan los suficientes rebajes.

' EL Libro Verde de la Accesibilidad en Espaia detectd que un 15 % de los 2.905 pasos de peatones
analizados en 80 poblaciones de toda Espana estaban ocupados por vehiculos aparcados
incorrectamente, y que la cuarta causa del estrechamiento de aceras con resultado de
inaccesibilidad era igualmente el aparcamiento de vehiculos sobre ellas
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DIPUTACION DE ALBACETE

ACTUACIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS

En linea con estos principios, durante los recorridos se fueron identificando diferentes
problematicas con las consiguientes propuestas de mejora, que fueron priorizadas tanto
por el personal municipal (alcaldia) como por las diferentes sesiones de participacion

ciudadana.

Las diferentes actuaciones a continuacion descritas comprenden diferentes

intervenciones de:

B Seializacion horizontal: acotacion y determinacién con pintura de sefales de tra-
fico (paso de peatones, stop, ceda el paso, plazas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida, zonas con aparcamiento prohibido-pintura amarilla en
bordillos, etc.). A tal fin se ha seguido la normativa vigente de la Orden ministerial
de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2 IC sobre marcas viales
(BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre) en adelante Norma 8.2 IC, asi como la
NOTA de Servicio 2/2007 del Ministerio de Fomento sobre los criterios de aplica-
cion y de mantenimiento de las caracteristicas de la sefalizacion horizontal (tipos

de pintura, etc.).

B Senalizacion vertical: sefales sobre postes ubicados en el suelo o en pared aneja
para mejorar la regulacion del trafico, paneles informativos sobre ubicacion de
elementos singulares (edificios publicos, lugares de interés turistico...). A tal fin,
se ha seguido la normativa vigente del Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulacion (en
adelante R.G.C.) para la aplicacion y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre trafico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo del Ministerio de la Presidencia.
(BOE num. 306, de 23 de diciembre de 2003, ultima modificacion: 5 de septiembre
de 2006).

B Espejos de visibilidad en cruces peligrosos,

B Elementos auxiliares para la mejora de la movilidad a pie: Barandillas y/o pasa-
manos en zonas con desnivel, vallas o cercas en lugares conflictivos, postes, pilo-
tes y bolardos, etc. A tal fin se ha seguido la normativa vigente de la Orden

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
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condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utiliza-
cion de los espacios publicos urbanizados (BOE nim. 61 de 11/03/2010), asi como
el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Codigo de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997).

B Elementos de pacificacion del trafico: reductores de velocidad pasos de cebra,
resaltes, etc.). A tal fin se ha se seguido la normativa vigente de la Orden
FOM/3053/2008, de 23 de septiembre (BOE 261 de 29 de octubre de 2008), por la
que se aprueba la Instruccion Técnica para la instalacion de reductores de veloci-
dad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Es-
tado, en especial en lo relativo a criterios de disefo e implantacion asi como de

equipamiento (sefalizacion horizontal, vertical e iluminacion).

B Elementos de facilitacion de la accesibilidad: vados peatonales y rebajes rebajes
en bordillos de aceras de cruces, conforme a Ley 1/1994, de 24 de mayo, de
Accesibilidad y Eliminacién de Barreras en Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. de 24-6-
94) y al Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Cédigo de Accesibilidad en
Castilla-La Mancha. (D.0.C.M. de 5-12-97) y posterior correccion de errores en
D.0.C.M. de 20-2-98.

Las actuaciones de mejora que se describen a continuacion, fueron detectadas mediante
recorridos técnicos y ciudadanos por las siguientes calles del viario urbano. Se indica
descripcion de la actuacion y sus intervenciones, su justificacion, localizacion, imagen
grafica, si se trata de aportacion técnica (por parte de A21soCtenible) y/o ciudadana
(procedente de la sesiones participativa y/o entrevistas), asi como su nivel de prioridad

(alta, media o baja) propuesto técnicamente por los ciudadanos.
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La mayor parte de los edificios y equipamientos de uso publico se encuentran préximos
entre si, lo que facilita su accesibilidad. La mayor parte se distribuyen concentrados en
tres puntos principales:

— Entorno de la Plaza Mayor, donde se ubica la Iglesia y el Ayuntamiento.

— En la Avenida Principe de Espana con C/ Huertas, donde el edificio de la Casa de
Cultura acoge la gran mayoria de los equipamientos municipales: Centro de Salud,
Hogar del Jubilado, Guarderia, Auditorio, sala multiusos, sala de Internet, sala de

teatro. La piscina también esta al lado de dicho edificio.

— Enla C/ Tarazona se ubica el colegio y el polideportivo, uno al lado del otro.
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ACTUACIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON CALMADO Y PACIFICACION DEL TRAFICO

Instalar sefalizacion vertical de casco urbano de uso residencial en los accesos al casco
urbano (APORTACION TECNICA)

- Descripcion:

Instalar sefializacion vertical de sefal de indicacion S-28 de calle residencial segln articulo
159 del Reglamento General de Circulacion. Indica aquellas zonas de circulacion
especialmente acondicionadas que estan destinadas en primer lugar a los peatones y en las
que se aplican las normas especiales de circulacion siguientes: la velocidad maxima de los
vehiculos esta fijada en 20 kilometros por hora y los conductores deben conceder prioridad
a los peatones. Los vehiculos no pueden estacionarse mas que en los lugares designados
por sefales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulacion. Los

juegos y los deportes estan autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar

inutilmente a los conductores de vehiculos.

- Justificacion:

Desde el ayuntamiento consideran necesario informar a todos los vehiculos que entran en
el casco urbano que deben reducir la velocidad al entrar en calles de uso residencial y con
preferencia peatonal en las calzadas, sobre todo al proceder de un trazado ancho de las
carreteras de acceso que pasan a ser estrechos por el entramado urbano. En este sentido,
la entrada al casco urbano por Avenida Principe de Espana ya tienen una sefal de

limitacion de velocidad a 20km/h.
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- Intervencion:

Instalar una composicion mixta de tres sefales en el mismo poste donde ya se ubican la
Senal de prohibicion y restriccion R-301 de velocidad maxima (20 km/h), art. 154 R.G.C.
que indique un uso residencial del viario urbano y la preferencia peatonal en todo el casco

urbano. A tal fin se instalara en el mismo poste:

- Senal de indicacion S-28 de calle residencial (art.
159 R.G.C.)

- Sefal de prohibicion y restriccion R-301 de velocidad maxima
(20 km/h), art. 154 R.G.C. (ya existen, se pueden aprovechar)

- Panel complementario genérico S-860 con el texto “PRIORIDAD
PEATONAL EN TODO EL CASCO URBANO” (art. 163 R.G.C.). Se
trata de un panel para cualquier otra aclaracion o delimitacion

de la sefal o semaforo bajo el que este colocado
2-860
Genérico

Si se prefiere, la composicion mixta de senal S-28+R-301
(velocidad 20)+panel complementario genérico S-860 se puede

conjuntar en una Unica sefal.
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Ubicaciones: (ver plano adjunto a continuacion)

- Una senal en acceso al pueblo por la Avenida Principe de Espaia.
— Una senal en acceso al pueblo por la ¢/ Tarazona.

— Una senal en acceso al pueblo por la c/ Jara.
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Instalacion de pasos peatonales sobreelevados (APORTACION TECNICA Y CIUDADANA)
-_Descripcion:

Instalacion de reductor de velocidad (RDV) colocados sobre la superficie de rodadura, cuya
finalidad es la de mantener unas velocidades de circulacién reducidas a lo largo de ciertos
tramos de via. Su efectividad reside en el hecho de crear una aceleracion vertical en los
vehiculos al atravesar los dispositivos, que transmite incomodidad a los conductores y ocu-
pantes cuando se circula a velocidades superiores a las establecidas. Los reductores de ve-
locidad (RDV), mas comUnmente utilizados, se clasifican, atendiendo a su geometria, en

los siguientes tipos:

° Reductores de velocidad de seccion transversal trapezoidal (paso peatonal sobreele-
vado). Estos dispositivos cumplen la funcion de pasos peatonales, situandose su ra-
sante a un nivel ligeramente superior al del firme. A efectos legales le son de apli-
cacion las disposiciones vigentes relativas tanto a pasos de peatones como a reduc-

tores de velocidad.

° Reductores de velocidad de lomo de asno. Son dispositivos de seccion transversal de

segmento circular.

Atendiendo a su ejecucion, se pueden diferenciar los siguientes:
° Ejecutados totalmente in situ.

°  Prefabricados.

Al efecto, se propone la instalacion de un paso peatonal sobreeelvado ejecutado totalmen-
te in situ, conforme a la ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se
aprueba la Instruccion Técnica para la instalacion de reductores de velocidad y bandas

transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

- Justificacion:

Las entradas al casco urbano constituyen los puntos mas demandados por la poblacién para
instalar pasos peatonales sobreelevados. En especial la zona del Parque ubicado en la
Avenida Principe de Espaia donde hay mucha presencia de poblacion infantil, asi como en
sendos accesos al pueblo por C/ Jara y C/ Tarazona (donde se ubica el colegio y

polideportivo) donde los coches entran deprisa en el casco urbano.
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- Intervencion:

Para su instalacion debera seguir en todo momento los criterios de ubicacion, limitacion,
disefo, sefalizacion horizontal y vertical e iluminacion, establecidos en la ORDEN
FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instruccion Técnica para la
instalacion de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la

Red de Carreteras del Estado.

Criterios de ubicacion: Los reductores de velocidad contemplados en esta Instruccion tie-
nen como mision mantener una velocidad que ya deberia haberse visto reducida con otras
medidas (por ejemplo: sefalizacion, glorietas, etc.), normalmente dispuestas al principio
de la travesia o tramo. La distancia entre reductores de velocidad consecutivos debera es-

tar comprendida entre 50 y 200 m, si bien se procurara que no supere los 150 m.

Como su nombre indica, consisten en elevar la superficie que ocupa un paso para pea-
tones o “paso de cebra”, a una altura de escasos centimetros sobre la calzada y que

dispone de unas rampas de acceso a la sobreelevacion.

Su emplazamiento debe limitarse, Unica y exclusivamente a los lugares donde efectiva-
mente exista o se disefie o planifique en la ordenacion viaria correspondiente, un paso

para peatones.

Criterios geométricos de disefio: los pasos para peatones sobreelevados constaran de una
zona sobreelevada plana y dos tramos en pendiente, llamadas rampas, formando en senti-
do longitudinal de la carretera un trapecio. La parte elevada tendra una longitud com-
prendida entre 2,50 y 4,00 metros, salvo casos excepcionales y una altura maxima de 10
cm sobre la rasante de la calzada. Las rampas de acceso dispondran de una pendiente del
4 %, que podra elevarse hasta el 10 % para garantizar limitaciones de velocidad a 30 Km/h
o inferiores (zonas residenciales).

En los casos en que la intensidad de autobuses sea elevada se estudiara la posibilidad

de construir pasos sobreelevados combinados o «almohadas» (pendientes distintas para

vehiculos ligeros y vehiculos pesados).

VELOCIDAD (KM/H) Longitud Rampa (m) Pendiente (%)
50 2.50 4,00
40 1.50 7.50
30 1.00 10,00
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Los pasos para peatones sobreelevados deberan tener continuidad con la rasante de las
aceras colindantes, por lo que si éstas disponen de una altura superior a 10 cm deberan
rebajarse y crear unas zonas de transicion, conforme a los criterios de vados peatonales
que rigen en el articulo 36 de vados peatonales con pavimentacién tactil para cruces de
distinto nivel, de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el

documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el

acceso Y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

. . linea edificada
linea edificada frania de pavimento £ ada,

tactil de botones
vado peatonal = vado peatonal

de 3 pendientes de 3 pendientes
x5 10% %< 10%
: ‘a{ b /
£ =
= £ T
| 8 5 |
o &
2 M 3
(=) o
Ll e
=] o
/ ]
—— 3
E E
] =
[=] (=1
1P ]

franja de pavimento

franja de pavimento
tactil direccional

téctil direccional

Figura 9. Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicacion de la sefializacion tactil
en vados de tres planos inclinados

El borde de ataque entre la calzada y el reductor de velocidad debe ser como maximo de 5
mm de altura; para ello, en el proceso de construccion de los reductores de velocidad

(RDV) in situ, se procedera a cajear los extremos transversales al eje de la calzada en una

profundidad minima de 3 a 4 cm y 50 cm de anchura.

Borde de L | L | Fresado | profundidad: 3-4 cm
entrada < 5 mm T 41 am | A 1 1-2m | anchura: 50 cm
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Se debe garantizar el drenaje de las aguas que circulan por la calzada de forma que no se
produzcan retenciones de agua o encharcamiento en los extremos del reductor de veloci-
dad.

Entre las posibles soluciones a considerar, se recomiendan las siguientes soluciones:

- Captacion de aguas pluviales mediante sumideros colocados en cada uno de los latera-
les de los carriles, en las proximidades del borde de aguas arriba del reductor de velo-

cidad ubicado a mayor cota.

- Ejecucion, a lo largo de los laterales del paso sobreelevado, de conductos embebidos
que garanticen la evacuacion de las aguas; evitando en todo caso discontinuidades en-
tre el reductor de velocidad y la acera que puedan suponer obstaculo para el cruce

peatonal o peligro para los vehiculos que circulen por la zona.

Criterios de sefalizacion: tanto en la travesia como en el entorno de los reductores de
velocidad se dispondra la sefalizacion que a continuacion se detalla, con el objeto de ga-
rantizar los objetivos de mejora de la seguridad de la circulacion que se persiguen con es-
tos dispositivos. La sefalizacion horizontal que se materializara sobre él estara constitui-
da, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Circulacion y en la Norma
8.2-IC de la Instruccion de Carreteras, por una serie de bandas blancas transversales situa-
das en el plano superior; de 50 cm de anchura y separacion, y replanteadas de forma que
su representacion final suponga un dibujo simétrico en la seccién transversal de los carri-
les respecto de su eje. Estas bandas se prolongaran sobre las rampas de acceso y salida

hasta la mitad de su longitud, tal y como se indica graficamente en la figura adjunta.
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CALZADA DE DOBLE SENTIDO
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CALZADA

Triamguto de:
Basi = 0.50
Albura = 0,70

Se pintaran bandas blancas de 40 centimetros de anchura (M-4.1-Norma: 8.2-1C), de forma
transversal a la calzada, 1 metro antes del inicio de las rampas del paso. La calidad de la
pintura garantizara tanto su durabilidad como el coeficiente de rozamiento exigido en la

normativa de carreteras.

En cuanto a la sefalizacion vertical Estas recomendaciones contemplan tres tipos de

sefalizacion vertical: de entrada a la travesia, de advertencia y de situacion:

= Senalizacion a la entrada de la travesia. En las entradas a la travesia, en la misma
seccion donde se ubique la sefal de poblado S-500, o en sus inmediaciones, se
colocara un cartel en el que se incluira la sehal P-15a de advertencia de resalto y P-

20 de peligro peatones con un cajetin superior 5-800 con el texto “TRAVESIA”.
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TRAVESIA J

Aé

Cuando el tramo de actuacion no abarque toda la travesia, al principio de dicho tramo se
colocaran en un mismo poste la sefal R-301 de limitacion de velocidad, la sefal P-15a de
advertencia de resalte y un panel complementario S-810 que indique la longitud total del

tramo.

P-15a

R-301

t200m.}| s-810

- Senalizacion de advertencia. Cuando se considere necesario, se presenalizara median-
te la senal P-15a colocada 25 m antes del lomo de asno (o la distancia que correspon-
da).

- Senalizacion de situacion. Se situara inmediatamente antes del paso una seial S-13 de

paso peatonal (Ver figura anterior).
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En caso de que se considere que esta senal pueda no ser percibida con la suficiente ante-
lacion, se estudiara la conveniencia de disponer la sefial 5-13 en baculo, incluso con se-
falizacion luminosa destelleante, con el objeto de que se pueda percibir desde mayor

distancia.

© A A O

R-a01 P-20 P-15a R-301
25m
s SERERESRE RIS AN
e > AN > e
’2}_:& { r’i :*,,[i; /j/\fé s {«:\7«) : ”5\’;

P e S R .I‘>=I PR -.‘,.-I o *‘\al)-‘a I; o S "I‘ o >
R R R R L SR SRR, R R *’%4: 22 L «<§fz< DR,

A @,\',«f e k,wn, o
D e «f

* Cuando sea necesaria Dp: Distancia de paarda (m) en funcidn de Vir
Va: Limite de velocidad en el framo de aproximacion (<=50 km/h)
Vir: Limite de velocidad comespondiente al ralentizador (km/h)

\ H

»:

El limite de velocidad tanto en el tramo de aproximacioén como en el ralentizador, sera de
20 km/h, tal y como se deriva de la politica municipal de velocidad marcada para todo el

caso urbano a través de las senales S-28 en los accesos al pueblo.

I

Criterios de iluminacion. El paso de cebra sobreelevado debera contar con iluminacion
nocturna, a los efectos de garantizar su visibilidad y localizacion, asi como la deteccion de

peatones, en su caso, por parte de los conductores. En caso de que exista iluminacién en
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toda la travesia, se recomienda reforzar la situada sobre los pasos para peatones; por

ejemplo, con mayor intensidad, con distinto color, etc...

Ubicacion:

Entrada al casco urbano
por C/ Jara (cerca de la
plaza de toros). Prioridad
ALTA. Propuesta técnica

paso peatones elevado .
y ciudadana.

Entrada al casco urbano
por Avenida Principe de
Espafa. Prioridad ALTA.

Propuesta técnica y

~ paso peatonés
elevado y sehnales

NS

ciudadana.
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Paso peatones elevado

en dos tramos, a la salida

de la Casa de Cultura.

seiiales paso Itinerario hacia la Plaza
atones Mayor y Ayuntamiento.

Prioridad ALTA.

pasos de peatones de Propuesta técnica y

aceso a la casa de : ciudadana.
cultura y Centro médico

Paso peatones elevado en
C/ Tarazona, a la salida
del Centro Escolar.
Prioridad ALTA.
Propuesta técnica y

ciudadana.

Paso peatones elevado en
C/ Quintanar, a la
entrada al casco urbano,
calle en cuesta abajo con

paso de camiones del

| A
(CUESTA ABAJO) ALTA. Propuesta técnica

y ciudadana.

=
STOP EN SUELO
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Instalacion de pasos peatonales (APORTACION TECNICA Y CIUDADANA)

- Justificacion:

Las zonas del casco urbano con mayor actividad, zonas de compras, ocio y entorno

educativo, constituyen los puntos mas demandados por la poblacion para instalar pasos

peatonales. En la actualidad hay varios cruces sin ellos donde seria aconsejable proceder a

su sefalizacion vertical y horizontal.
Ubicacién:

— T

'm‘fw"&top I

ré;npas para
cruzar C/Gaspar

Paso de peatones en C/
Gaspar, en el entorno de
la Casa de Cultura.
Complementario del paso
de peatones elevado que
cruza hacia el
Ayuntamiento. Se
complementa con rebajes
en las aceras. Prioridad
ALTA. Propuesta técnica

y ciudadana.

Paso de peatones desde
la rampa-rebaje de la
acera de la Casa de
Cultura. Prioridad ALTA.

Propuesta técnica y

ciudadana.
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paso de peatones y senal
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Paso de peatones en la
salida del Centro Escolar
por C/ Cruces. Se
complementa con los
rebajes pertinentes en
las aceras. Prioridad
ALTA. Propuesta técnica

y ciudadana.

Paso de peatones en la
esquina de C/ Jara con

C/ Quintanar. Se
complementa con los
rebajes pertinentes en las
aceras. Prioridad ALTA.
Propuesta técnica y

ciudadana.

Paso de peatones en la
esquina de C/ Jara con C/
Tarazona. Se
complementa con los
rebajes pertinentes en las
aceras. Prioridad ALTA.
Propuesta técnica y

ciudadana.
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Paso de peatones en la
esquina de C/ Quintanar
(junto al bar) con Plaza
Mayor. Se complementa
con los rebajes
pertinentes en las aceras.
Prioridad ALTA.

Propuesta técnica y

ciudadana.
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ACTUACIONES RELACIONADAS CON ORDENACION DEL TRAFICO

Instalacion de sefalizacion vertical y horizontal en cruces con cesion preferencial de
paso (APORTACION CIUDADANA Y TECNICA)

Descripcion:
Instalacion de sefalizacion horizontal y vertical en diferentes cruces peligrosos donde se

debe ceder el paso a las calles de uso principal.

Justificacion:
Aunque la mayoria de los cruces del casco urbano estan bien sefalizados se han
constatado algunas ubicaciones sin sefales en cruces que necesitan sefalizar la

preferencia de paso porque a veces se producen conflictos.

Intervencidn:
A tal fin, la sefializacion horizontal se realizara conforme a lo que marca la Noma 8-2.C.

en sus siguientes y diferentes elementos:

S * Marca vial Ceda el Paso (M-6.5): indica al
T = RS conductor de la obligacion que tiene de

ceder el paso a los vehiculos que

| circulen por la calzada a la que se
| aproxima, y de detenerse si es preciso
| ante la linea de ceda el paso. Se situara
| antes de la linea discontinua de
| detencion de ceda el paso (M-4.2) o del

lugar donde se haya de ceder el paso, a

una distancia entre 2,5 y 25 metros,
' | recomendandose entre 5 y 10 metros
! (apdo. 3.6.3.2 Norma 8.2-IC).

s 4 -

S=1,434 m?
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e Marca blanca transversal discontinua (M-4.2). Una linea discontinua dispuesta a lo
ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en circunstancias anormales que
reduzcan la visibilidad, ningln vehiculo o animal ni su carga debe franquearla,
cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligacion impuesta por
una sefal o marca de ceda el paso. Su funcion es la fijacion de la linea que ningln
vehiculo o animal debe rebasar segln el significado expuesto. En calzada de doble
sentido de circulacion se procurara que el trazo situado mas a la izquierda, junto
a la marca para separacion de sentidos, este completo. La longitud sera la de
toda la anchura del carril o carriles a que se refiere la obligacion de ceder el paso
(apdo. 3.4.2, Norma 8.2-IC).

COTAS EM m

En cuanto a la sefalizacion vertical debera instalarse la Sefal R-1. Ceda
el paso, conforme al articulo 151 del Reglamento General de Circulacion.
Indicara la obligacion para todo conductor de ceder el paso en la
proxima interseccion a los vehiculos que circulen por la via a la que se

R-1 aproxime o al carril al que pretende incorporarse.
Ceda el paso
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-Ubicacion:

« Sefalizacion horizontal y vertical de ceda el paso en salida de la C/San

Cristobal a Avenida Principe de Espaia. Prioridad ALTA.

~ cedael paso senal y pintura

« Senalizacion horizontal de ceda el paso en C/Jara salida a C/Tarazona. Apoyo

al ceda el paso vertical existente. Prioridad MEDIA. Aportacion técnica
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« Sefalizacion horizontal y vertical de ceda el paso en cruce de C/Santa Maria

Magdalena con C/ Tarazona. Aportacion técnica. Prioridad ALTA.
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Instalacion de espejos en cruces peligrosos (APORTACION TECNICA)
Descripcién:
Instalacion de espejos en cruces peligrosos en todas aquellas paredes de esquinas que

faciliten y aseguren una visibilidad correcta. Los espejos se colocaran en pared.

Justificacion:
reducir la peligrosidad de ciertos cruces. Los espejos de visibilidad en sus calles tributarias

facilitaran la seguridad vial.

Ubicacion:

* Interseccion C/Jara y C/Quintanar y cruce con Callejon de Mota.

Ubicacién del espejo doble, visibilidad C/ Jara con C/ Mota y de C/ Mota con C/
Quintanar. (marco naranja)
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* Interseccion C/Jara y C/Sta M* Magdalena.

Ubicacién del espejo doble, visibilidad C/ Jara con C/ Santa Maria Magdalena y con C/
Quintanar. (marco naranja)
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Instalacion de sefalizacion vertical y horizontal en cruces con detenciéon obligatoria
(APORTACION TECNICA)

-Descripcién:
Instalacion de sefalizacion horizontal y vertical en diferentes cruces donde se debe
realizar una detencion obligatoria o STOP, para ceder el paso a vias de uso principal y de

mayor velocidad de trafico.

Justificacion:

El casco urbano de Villalgordo del Jicar se encuentra atravesado por los ejes ¢/ Jara, C/
Tarazona y Avenida Principe de Espafa. Varias calles tributarias de las citadas, e incluso
las intersecciones entre ellas, confluyen en cruces que necesitan ser priorizados los pasos

de vehiculos de forma obligada mediante “stops”.

Intervencion:

A tal fin, la sefializacion horizontal se realizara conforme a lo que marca la Noma 8-2.C.

en sus siguientes y diferentes elementos:

e Marca linea continua blanca transversal de detencion (M-4.1). Una linea continua
dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que ningun
vehiculo o animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento de la obligacion
impuesta por, como en este caso, una marca vial de stop. En calzada de doble
sentido de circulacién se procurara que el trazo situado mas a la izquierda, junto a
la marca para separacion de sentidos, este completo. El conductor que deba
obedecer una linea de detencion debera disponer de suficiente visibilidad del resto
de la circulacion, incluidos los peatones. La longitud de la linea de detencion sera la
correspondiente a la anchura de los carriles a los que se refiere la obligacion de
detenerse (apdo. 3.4.1.1 de la Norma 8.2 IC).

COTAS EN m
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VIiAS CON V < 50 km/h M-6.4

010

r T

1,60

COTASENm

$= 1,230 m*

Marca vial M-6.4

R-2
Detencion obligatoria o STOP

Circulacion).
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Marca horizontal de STOP (M-6.4).
Pintada de color blanco, indica al
conductor de la obligacion de
detener su vehiculo ante una
proxima linea de detencion o, si
esta no existiera, inmediatamente
antes de la calzada a la que se
aproxima, y de ceder el paso a los
vehiculos que circulen por esa
calzada. Esta senal se situara antes
de la linea de detencion, a una
distancia comprendida entre 2,5 y
25 metros, recomendandose entre 5
y 10 metros (apdo. 3.6.3.1).

En cuanto a la senalizacion vertical debera instalarse una -

Senal de prioridad R-2 de detencion obligatoria o STOP,

que indique la Obligacion para todo conductor de detener

su vehiculo ante la préxima linea de detencién o, si no

existe, inmediatamente antes de la interseccion, y ceder

el paso en ella a los vehiculos que circulen por la via a la

que se aproxime (art. 151 del Reglamento General de
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- Ubicacion:

e ¢/ Jara, cruce con C/ Quintanar (existen sefales verticales de stop). Falta la

sefalizacion horizontal. Aportacion técnica. Prioridad MEDIA.

¢ Sefalizacion horizontal y vertical de stop en ¢/ Tarazona, cruce con C/ Jara.

Aportacion técnica. Prioridad ALTA.
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e Senalizacion horizontal y vertical de stop en c/ (calle en angulo cerrado con escasa

visibilidad) a Avenida Principe de Espafa. Prioridad ALTA. Propuesta técnica.

stop senal y piﬁfufa

» Sefalizacion horizontal y vertical de stop en en el Camino de la Morra cuando se
cruza con la C/ Jara a la altura del cementerio. Prioridad MEDIA. Propuesta

técnica y ciudadana.
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¢ Senalizacion horizontal y vertical de stop en en travesia Quintanar salida a C/ Quintanar.
Prioridad MEDIA. Propuesta técnica.

PASO DE PEATONES ELEVADO
(CUESTA ABAJO)

e
STOP EN SUELO

¢ Sefalizacion horizontal y vertical de stop en en C/ San Pablo salida a C/
Quintanar. Prioridad ALTA. Por Quintanar bajan camiones de los almacenes de
champifion Propuesta técnica.

e Sefalizacion horizontal y vertical de stop en en C/ Bataneros salida a C/
Quintanar. Prioridad ALTA. Por Quintanar bajan camiones de los almacenes de

champifon Propuesta técnica.
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* Sefalizacion horizontal de stop en en C/ San Isidro salida a Avenida Principe de

Espana. (apoyo a la sefal vertical existente) Prioridad ALTA. Propuesta Técnica.
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e Sefalizacion horizontal de stop en en C/ Gaspar salida a Avenida Principe de

Espana. (apoyo a la sefal vertical existente) Prioridad ALTA. Propuesta Técnica.
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e Sefalizacion horizontal de stop en en C/ Huertas salida a Avenida Principe de

Espana. (apoyo a la sefal vertical existente) Prioridad ALTA. Propuesta Técnica.

( -

* Sefalizacion horizontal de stop en en C/ Luis Escobar salida a C/ Tarazona. (apoyo

a la senal vertical existente) Prioridad MEDIA. Propuesta Técnica.
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ACTUACIONES RELACIONADAS CON ESTACIONAMIENTO

Instalacion de plazas reservadas de estacionamiento para personas con movilidad
reducida (APORTACION TECNICA)

Descripcién:
Instalacion de una plaza de estacionamiento reservada de movilidad reducida en el acceso
de edificios y/o equipamientos de uso publico de mayor concurrencia. Se instalaran

conforme a norma vigente, en lo relativo a sefalizacion vertical como horizontal.

Justificacion:

No existe ninguna plaza en todo el casco urbano. Segln la Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados (BOE num. 61 de 11/03/2010), y el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del
Codigo de Accesibilidad de Castilla-La Mancha (DOCM 54 de 05-12-1997), la reserva minima
de plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida es de 1 plaza por cada 40-
50 o fraccion de plazas de uso publico. Preferentemente se instalaran en los accesos de
edificios y equipamientos de uso publico de mayor concurrencia (ayuntamiento, centro de

salud, iglesia, y piscina).

Intervencion:

La implantacion de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad
reducida, se regira por el articulo 35 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la
que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados (BOE nam.
61 de 11/03/2010).

Las plazas dispuestas en linea (art. 35.4) tendran una dimension minima de 5,00 m de
longitud x 2,20 m de ancho y ademas dispondran de una zona de aproximacion y
transferencia posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud minima de 1,50

m.

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Jacar

129




DIPUTACION DE ALBACETE

A21soCtenible

1 [
) O]
" 6,50 m.
;Il E 150 5,00
" zona de aproximacian y . P A
L] transferencia posterior [ | P
J O :/'.'f]f’r"j 5 e’l [ |
Na ol b | s ey i
:I D f‘{\- t':-tr\: I‘._.-l’ e
: T sefalizacisn vertical
vado peatonal -~ - s
g linea edificada
Las plazas de aparcamiento reservadas para 5
personas con movilidad reducida estaran 7
sefalizadas horizontal y verticalmente con el L
Simbolo  Internacional de  Accesibilidad, 4% \*\ g -
cumpliendo lo establecido en el articulo 43.2 de ( \\
diseno, estilo, forma y proporcion N N Z
NS~
correspondiente con lo indicado por la Norma <
a
Internacional I1SO 7000, que regula una figura en w | S g
color blanco sobre fondo azul Pantone Reflex L

Blue.

Color
Fondo: azul Pantone Reflex Blue

Rimhnla® hlanca

En cuanto a senalizacion vertical se podra optar por la instalacion de una Unica sefal la

Senal S-17 de estacionamiento reservado, con simbolo de indicacion de uso exclusivo de

personas con movilidad reducida. Sefal S-17 de estacionamiento reservado, con simbolo

de indicacion de uso exclusivo de personas con movilidad reducida.

-

La flecha de la siguiente imagen debera sustituirse por el

La otra opcion seria instalar dos sefales verticales en el extremo de

plaza, con flechas de direccion enfrentada.

del Reglamento General de Circulacion)

numero 1 (UNO) al tratarse de una Unica plaza (art. 159
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Ubicacién:

Senalizacion horizontal y
vertical de plaza
reservada de
estacionamiento para
personas con movilidad
reducida junto al
Ayuntamiento. Prioridad

ALTA. Propuesta técnica 'y

ciudadana.

Senalizacion horizontal y
vertical de plaza
reservada de
estacionamiento para
personas con movilidad
reducida en en C/Huertas
con C/Gosalvez. Junto

acceso a casa de Cultura.
Prioridad ALTA. Propuesta

técnica y ciudadana.

Sefalizacion horizontal y

vertical de plaza
reservada de
estacionamiento para

personas con movilidad
reducida en Paseo de la
Familia. Junto acceso
piscina.  Prioridad ALTA.

Propuesta técnica y

ciudadana.
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Senalizacion horizontal vy

vertical de plaza
reservada de
estacionamiento para

personas con movilidad
reducida en C/Cruces,
junto a puerta del

colegio. Prioridad ALTA.
Propuesta técnica y

ciudadana.

Sefalizacion horizontal y
vertical de plaza
reservada de
estacionamiento para
personas con movilidad
reducida junto a puerta

del cementerio. Prioridad
ALTA. Propuesta técnica y
ciudadana.

Sefalizacion horizontal y
vertical de plaza
reservada de
estacionamiento para
personas con movilidad
reducida en C/Tarazona,
junto a puerta del
polideportivo. Prioridad
ALTA. Propuesta técnicay

ciudadana.
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Instalacion de sefalizacion vertical y horizontal de prohibicion permanente de
estacionamiento (APORTACION TECNICA)

-Descripcién:
Instalacion de sefalizacion vertical y horizontal de prohibicion permanente de

estacionamiento.

Justificacion:
Estacionan coches indebidamente delante de algunos equipamientos, dificultando el paso

de vehiculos que tienen que invadir espacios peatonales como las aceras.

Intervencion:
La sefalizacion horizontal se regira por la marca vial conforme a la

Orden ministerial de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la

Norma 8.2 IC sobre marcas viales (BOE del 4 de agosto y 29 de

septiembre). Se trata de una linea amarilla continua longitudinal de Marca amarilla
longitudinal continua

prohibicion de estacionamiento y parada (M- 7.8). Indicacion de que

esta prohibida la parada y por tanto también el estacionamiento en el lado de la calzada

donde esta situada. En el caso de que la prohibicion sea temporal, se indicara mediante

sefal vertical al principio del tramo (apdo. 3.7.5.2. Norma 8.2-IC).

Existen tres opciones, aunque se aconseja la

primera:

En cuanto a la sefalizacion vertical, se instalaran
sendas senales R-308 en ambos extremos del
tramo prohibido, con flechas contrarias a la
direccion de la prohibicion. La prohibicion
comienza en la vertical de la sefal en direccion al
sentido de cada flecha y termina en la vertical de

la otra senal.
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Modelo estacionamiento prohibido hacia la derecha
(R-308). Se instalara a la izquierda del tramo que

queremos prohibir el estacionamiento

Modelo estacionamiento prohibido hacia la izquierda (R-308).

Se instalara a la derecha del tramo que queremos prohibir el

estacionamiento

Ubicacion:

Sefalizacion horizontal y
vertical de prohibicion de
estacionamiento en la C/
Quintanar, en ambos
lados, en el tramo
ubicado en el entorno de
la Iglesia. Prioridad ALTA.
Propuesta técnica y

ciudadana.

Sefalizacion horizontal y
vertical de prohibicion de
estacionamiento en la C/
Tarazona, en la zona de
entrada al polideportivo.
Prioridad ALTA. Propuesta

técnica.
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Senalizacion horizontal y
vertical de prohibido
estacionamiento delante
de la puerta del
cementerio. Prioridad
ALTA. Propuesta técnica y

ciudadana.

plaza movilidad reducida

e Ademas se recomienda colocar sefalizacion vertical de prohibicion de
estacionamiento en todos aquellos tramos de calles donde ya existen bordillos
pintados de amarillo para mejorar la visibilidad de dicha prohibicion y contribuir a
evitar que estacionen vehiculos, sobre todo en calles donde su ancho genera
problemas de paso a vehiculos de reparto (tramos de la C/ Tarazona, C/ Jara. C/

Rambla, C/Larga, entre otras).

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Jacar 135




[t i

AT

= Seaa—— A21soCtenible
DIPUTACION DE ALBACETE

ACTUACIONES RELACIONADAS CON ACCESIBILIDAD

Instalacion de vados peatonales o rebajes en bordillos de aceras de cruce de calles en
aceras (APORTACION TECNICA Y CIUDADANA)

Descripcién:
Habilitar vados peatonales o rebajes como norma general en todos aquellos bordillos de
mas de 0.80 m de anchura de cruces que faciliten la continuidad peatonal, en especial en

accesos a equipamientos de uso publico.

Justificacion:

Existen rebajes en la mayoria de los accesos a edificios pUblicos pero falta acondicionar
rebajes en especial en algunos accesos a equipamientos de uso publico como: fronton,
acceso a parque infantil (existe uno muy pequeno y precario) y algunos cruces entre

calles.

Intervencion:

Para instalar los rebajes o vados peatonales se seguira en todo momento lo establecido al
respecto por la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminacion de Barreras en
Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. de 24-6-94) y por el Decreto 158/1997, de 2 de diciembre,
del Codigo de Accesibilidad en Castilla-La Mancha. (D.0.C.M. de 5-12-97), y correccion de

errores en D.0.C.M. de 20-2-98, bajo los siguiente parametros.

« Pendiente longitudinal maxima: 8%.

« Pendiente transversal maxima: 2%.

* Desnivel maximo sin plano inclinado: debera ser inferior a 2 cm.
*  Anchura minima de la embocadura: 1,80 m.

« Pavimento diferenciado en textura y color: el pavimento cumplira esta condicion.

Anchura minima restante en la acera tras la implantacion del vado para que éste la ocupe

en su totalidad: parametro no contemplado en la normativa autonémica vigente.

No se recomiendan los vados en esquina ya que pueden inducir a las personas ciegas a cru-

zar la calle en diagonal, provocandoles peligro y desorientacion. Se deben realizar Unica-

mente en aceras muy estrechas, cuando resulte imposible efectuar el giro de 90° con la si-

lla de ruedas.
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Sin embargo, se trata de la solucion mas adecuada en los casos en que se trate de calles

muy estrechas de los cascos urbanos con escaso trafico de vehiculos.

Lo mas frecuente es que se compongan de las llamadas “baldosas de botones”. Se trata de

un pavimento normalizado que se

fabrica en diferentes colores, cuya
<1,20 CALZADA

descripcion se encuentra en el si-

| BOADILLO

guiente esquema: PA/IMENTO DE TEXTURA

F COLOR DIFEREMTE

LINEA DE FACHADA

=1,20

';‘> SENTIDO DE CRUGE

d

SENTIDO DE CRUCE

Detalle de baldosas de botones

VADO EN ESQUINA

ACERAS DEANCHO INFERIOR A |120 m.

- Ubicacion:

Como norma general, deberian de instalarse

| rebajes (adaptados a accesibilidad universal -
i discapacidad e invidentes con baldosas de
|
|

botonera) en los bordillos de aceras superiores a 80

e | cm de anchura en aquellos cruces de calles donde

existan esas dimensiones.
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Ubicacion:

Mejorar el acceso a las aceras con

e e rampas de accesibilidad en Travesia
dar la inclinacion

Quintanar, rampas inferiores al
adecuada a las rampas ’ P

10%,para que puedan pasar las sillas
de ruedas.. (APORTACION TECNICA
y CIUDADANA. PRIORIDAD ALTA)

En la C/Gaspar salida
hacia C/Principe de
Espafa mejorar el acceso
a las aceras con rampas

: N = de accesibilidad, pintar el
rariiﬁﬂa{;;ér R I ERE " A stop y pintar paso de
cruzar C/Gaspar - ebanii ' peatones.. (APORTACION

' - | TECNICA y CIUDADANA.
PRIORIDAD ALTA)

En C/ Quintanar esquina con
Iglesia . Ausencia de accesibilidad
para silla de ruedas. No existe
rebaje en acera.(APORTACION
TECNICA y CIUDADANA. PRIORIDAD
ALTA)
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En cruce C/ Tarazona
esquina con C/ Jaray C/
Santa Maria Magdalena.
Ausencia de accesibilidad
para silla de ruedas.
Rebajar todas las
esquinas de acera.
(APORTACION TECNICA y
CIUDADANA. PRIORIDAD
ALTA)

C/ Quintanar con C/
Jara, zona de compras).
Hacer rebajes en
esquinas de aceras para
facilitar el itinerario
peatonal en los pasos de
peatones. (APORTACION
TECNICA. PRIORIDAD
ALTA)
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ACTUACIONES RELACIONADOS CON MOBILIARIO URBANO
Instalacion de bolardos retirables (APORTACION TECNICA)

Descripcién:
Colocacion de bolardos retirables en varios puntos del entorno de la Plaza del Pilar para

proteger areas estanciales peatonales.

Justificacion:
Necesidad de regular el trafico en determinadas areas estanciales y evitar la invasion de
areas peatonales. Los bolardos a instalar serian retirables para facilitar la evacuacion por

emergencias o0 acceso a alguna vivienda.

Intervencién:

En todo momento, la instalacion de bolardos se regira por el articulo 29 de la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados (BOE num. 61 de 11/03/2010). A tal fin, los bolardos
instalados en las areas de uso peatonal tendran una altura situada entre 0,75y 0,90 m, un
ancho o diametro minimo de 10 cm y un disefo redondeado y sin aristas. Seran de un color
que contraste con el pavimento en toda la pieza 0, como minimo en su tramo superior,
asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicaran de forma alineada, y en ningln
caso invadiran el itinerario peatonal accesible ni reduciran su anchura en los cruces u

otros puntos del recorrido.

Ubicacion:

Poner bolardos en el perimetro de
la acera de la Casa de la Cultura
para evitar que los coches se
suban a ella. (APORTACION

~ TECNICA. PRIORIDAD ALTA)
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Instalaciéon de pasamanos y barandillas (APORTACION TECNICA Y CIUDADANA)

Descripcion:
Instalacion de pasamanos en acceso a equipamientos y de barandillas de desniveles en

rampas.

Justificacion:
Existen tramos de calles con pendiente que requieren de pasamanos (inicio de Paseo de la
Glorieta, asi como en accesos a equipamientos (Casa de Mayores) y al area recreativa de la

Fuente del Chorro, asi como de mejora de la barandilla de la rampa del Centro de Salud.

Intervencion:

Segun el articulo 30.3 de elementos de proteccion del peatédn, de la Orden VIV/561/2010,
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados (BOE nim. 61 de 11/03/2010):

Los pasamanos se disefaran segun los siguientes criterios:

» Tendran una seccion de disefio ergondmico con un ancho de agarre de entre 4,5
cmy 5 cm de diametro. En ningln caso dispondran de cantos vivos.

» Estaran separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujecion
sera firme y no debera interferir el paso continuo de la mano en todo su desarro-
llo.

« Se instalaran pasamanos dobles cuya altura de colocacion estara comprendida, en
el pasamanos superior, entre 0,95y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m.
En el caso de las rampas, la altura de los pasamanos se medira desde cualquier
punto del plano inclinado, y en el caso de las escaleras, se medira desde la linea
inclinada definida por los vértices de los peldafos hasta el limite superior de las
mismas.

» Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondra de

un pasamanos doble central.

Las barandillas se utilizaran para evitar el riesgo de caidas junto a los desniveles con una
diferencia de cota de mas de 0,55 m, con las siguientes caracteristicas:
« Tendran una altura minima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan

sea menor de 6 m, y de 1,10 m en los demas casos. La altura se medira vertical -
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mente desde el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las baran-
dillas se medira desde la linea inclinada definida por los vértices de los peldafos
hasta el limite superior de las mismas.

* No seran escalables, por lo que no dispondran de puntos de apoyo entre los 0,20 m
y 0,70 m de altura.

« Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superaran los 10 cm.

» Seran estables, rigidas y estaran fuertemente fijadas.

- Ubicacion:

Barandilla acorde con la normativa
vigente para minimizar el riesgo
de caidas en C/Principe de Espana.
Solar en desnivel (riesgo de caidas)
zona de paso entre la Casa de
Cultura y el Parque del Rio.
(APORTACION TECNICA y
CIUDADANA, PRIORIDAD ALTA).

Barandilla acorde con la normativa
vigente para minimizar el riesgo
de caidas en C/ Huertas con
C/Gonsalvez (zona de la
bascula).Existe una de madera con
tramos totalmente rotos, con
riesgo de caidas en desnivel.
(APORTACION TECNICA y
CIUDADANA, PRIORIDAD ALTA).
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Barandilla acorde con la normativa
vigente para minimizar el riesgo

| de caidas en C/Principe de Espana

(junto a la entrada del Parque del

Rio). Solar en desnivel (riesgo de

caidas) .(APORTACION TECNICA y

CIUDADANA, PRIORIDAD ALTA).

Barandilla acorde con la normativa

e vigente para minimizar el riesgo
randi

¥ S Sodwdas y G tos detoka él;‘ues' de caidas en C/Principe de Espafa
3 : ' (zona del Parque del Rio, junto a la
acera).(APORTACION TECNICA y

CIUDADANA, PRIORIDAD ALTA).

Barandilla acorde con la normativa
vigente para minimizar el riesgo
de caidas en C/ Bataneros.

B (APORTACION TECNICA y

S T — B CIUDADANA, PRIORIDAD ALTA).
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Propuesta de pasamanos
doble para facilitar la
entrada a la iglesia, por
la zona de escaleras.
(APORTACION TECNICA y
CIUDADANA, PRIORIDAD
| ALTA).

S
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INFORME DE PARTICIPACION CIUDADANA

LT
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El presente informe se compone de los siguientes procesos participativos bien

diferenciados:
e Entrevistas ciudadanas:

Se ha desarrollado, durante la realizacion de los informes anteriores de accesibilidad a
edificios publicos y de movilidad/accesibilidad en el espacio urbano, un acercamiento a
la poblacion afecta, interesada y/o implicada mediante la realizacion de entrevistas en
profundidad, como primer paso del proceso de participacion ciudadana, que ha permiti-
do analizar la percepcion ciudadana sobre la situacion y realidad actual del municipio en

términos movilidad y accesibilidad.
¢ Sesiones participativas:

Con el fin de complementar los recorridos de campo realizados en ambos estudios
anteriores, se han realizado tres sesiones de participacion con la poblacion local cuyas
aportaciones, en primer lugar, han reforzado el trabajo de diagnéstico y, en segundo
lugar, ha permitido definir el plan de actuaciones de accesibilidad y movilidad municipal
relatado en los dos anteriores informes que pretenden intentar solventar los problemas

detectados y a poner en valor las virtudes.
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ENTREVISTAS CIUDADANAS

Seleccion de agentes a entrevistar

El ayuntamiento de Villalgordo del Jucar, a través de su alcalde, facilitd los contactos de
las siguientes personas que fueron entrevistadas con el fin de poder recopilar demandas y

propuestas de mejora sobre la movilidad y accesibilidad municipal.

1 miembro del equipo de gobierno, o técnico en quien delegue.

* 1 miembro del colectivo de personas que presentan algln tipo de discapacidad
que dificulte su movilidad (inicialmente sera una persona que se desplace en
silla de ruedas o elemento de ayuda similar que resida en el municipio).

* 1 miembro del colectivo de personas de tercera edad, preferiblemente una
mujer responsable de la gestion doméstica, compras y abastecimiento de su
vivienda.

* 1 miembro del colectivo de comerciantes (farmacia, tiendas, etc.).

Con todo ello, se han realizado entrevistas presenciales o telefénicas para poder
garantizar la representatividad de las opiniones recogidas y facilitar la participacion a
personas que tuviesen perfiles socioldgicos relevantes para la finalidad de este estudio.

Las personas entrevistadas han sido:

+  José Luis Martinez Cano. Alcalde.

*  Luis Serna Penarrubia. Usuario silla de ruedas.

*  Pedro Mota Jiménez. Usuario silla de ruedas.

* Tomas Cebrian Pafos. Vecino.

« Santiago Lépez Escudero. Vecino.

* Rodolfo Parrilla Cano. Movilidad Reducida con muletas
*  José Luis Ortiz Serna. Jubilado.

»  Circulo Podemos Villalgordo. podemosvillalgordojucar@gmail.com

Guién de entrevista

El contenido de la entrevista estuvo relacionado con diferentes aspectos de movilidad y
accesibilidad tanto en edificios publicos como en el espacio urbano (calles, cruces, pla-

zas, areas estanciales, zonas escolares, sanitarias, comerciales, etc.).
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El objetivo principal del contenido de la entrevista fue el de obtener una vision amplia de

como se ve afectada cada persona por las condiciones de accesibilidad y movilidad , por

medio de:

La valoracion de la accesibilidad/movilidad en su entorno actual.

Relacion entre sus habitos o actividades en el municipio y las condiciones de
accesibilidad/movilidad.

La valoracion de la evolucion reciente de la accesibilidad/movilidad en su
entorno.

La identificacion de barreras y lugares con problemas de movilidad de forma
puntual y dinamica.

Usos y costumbres en relacion con su entorno y alternativas frente a las
barreras.

Cambios que la eliminacion de barreras produciria en su interaccion con el

entorno.

Los principales ambitos de accesibilidad y movilidad considerados en la entrevista

estuvieron relacionados con:

La Edificacion Publica

El Espacio Urbano

En relacion con la accesibilidad y movilidad en la edificacion publica, el contenido de la

entrevista verso sobre:

Valoracion de la accesibilidad en las actividades realizadas en los edificios pu-
blicos identificando aquellos que frecuentemente visita: aproximacion de la
calle a su acceso, entrar y salir, uso de aseo, accesibilidad interna tanto hori-

zontal como vertical.

Accesibilidad comparada entre diferentes edificios publicos que visita: ayunta-
miento, centro de salud, centros escolares, comercios, centros deportivos,

culturales, mercados, etc.

Accesibilidad y su evolucion en diferentes elementos de la vivienda: puertas

de entrada, escaleras, rampas, sefnalizacion...

Conocimiento y actitudes sobre las necesidades de las personas con problemas

de accesibilidad por personal y/o empleados de los edificios publicos
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En relacion con la accesibilidad y movilidad en el espacio urbano, el contenido de la

entrevista verso sobre:

* Actividades en el municipio: salidas del hogar y motivos, actividades entorno
al hogar, valoracion de la accesibilidad de los espacios publicos y privados del
municipio, actuaciones preferentes del usuario, accesibilidad y movilidad en
las calles, plazas, parques y jardines, actitudes ciudadanas y utilizacion del

mobiliario urbano.

« Conflictos con el trafico en los recorridos peatonales (seguridad) y con las

obras: caracteristicas del vallado o cerramiento y su sefalizacion.

En relacion con la accesibilidad peatonal del espacio urbano se pudo extraer informacion
a partir de los itinerarios habituales que realizan los entrevistados, su valoracion sobre

los siguientes factores:

* Anchura de la acera, tipo de acera (mismo nivel, elevada con bordillo, etc.),
tipo de pavimento de acera (baldosas, losas de granito, hormigon ), obstaculos

en la acera.
« Elementos de proteccion frente a trafico (bolardos, vallado, etc.)
* Anchura de la calle en relacion con la altura de los edificios

» Pasos de peatones, vados y cruces: continuidad de la superficie por la que se
transita, calidad del pavimento adecuado (dureza, drenaje), presencia de
obstaculos fijos (mobiliario urbano) o temporales (vehiculos mal aparcados),
aproximacion del nivel de la acera al de la calzada o viceversa, menor longitud
posible del espacio de «cruce compartido con los vehiculos,

legibilidad/senalizacion de prioridad en el cruce.

« Pendiente de la calle, desniveles (proteccion de caidas y ayuda ante fatiga,

escaleras rampas, barandillas, pasamanos, etc.).

« Velocidad e intensidad de trafico que disminuya la seguridad del peatoén: lugares

y momentos problematicos.

« Paradas de transporte publico, aparcamiento para vehiculos, presencia de areas

estanciales (plazas, parques, jardines), seializacion de prioridad peatonal.
« Tipo de edificios, resaltes para vehiculos, distancia hasta destino.

« Presencia de terrazas (bares y cafeterias), tiendas, comercios y servicios.
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« Presencia de otros peatones, presencia de arbolado, iluminacion (nocturna),

mobiliario urbano (bancos, fuentes, papeleras...), ruido, vistas desde la calle.
« Setos, flores, césped y otras plantas bajas, vallado (muros, alambradas, etc.)
» Arte urbano (esculturas, etc.)
* Limpieza / Mantenimiento de la calle

Toda la informacion extraida de las entrevistas junto con las conclusiones recopiladas de
las sesiones participativas, fueron integradas en los informes relatados anteriormente de

accesibilidad a edificios publicos y de accesibilidad/movilidad del espacio urbano.

Conclusiones recopiladas de las entrevistas

A continuacion se recogen todas las observaciones realizadas por los entrevistados (entre

paréntesis se indica el nUmero de repeticiones aportadas).

e En general en Villalgordo no hay problemas graves de trafico. (4)

e Uno de los problemas del trafico rodado es la presencia de camiones que van a las
naves a cargar champinon y setas, debido al ruido que generaban al pasar de
madrugada se quitaron las bandas reductoras de goma porque el ruido al paso de

los camiones no dejaba dormir a los vecinos. (2)

e Aun falta por mejorar aspectos concretos para facilitar el transito de los peatones
(3)
e Existen bastantes calles con las aceras muy estrechas, imposibles de utilizar por

personas que lleven carritos o sillas de ruedas. (3)

e Las obras que ha realizado en ayuntamiento en algunas calles poniéndolas a nivel
son una buena solucién para facilitar el paso a los peatones y evitar caidas y

torceduras de tobillos. (3)

e Hay cierta tendencia a dejar coches mal aparcados en el entorno de la iglesia y el

ayuntamiento para hacer gestiones breves. (3)
¢ Faltan plazas de aparcamiento para movilidad reducida. (2)

e Seria positivo conseguir crear un espacio totalmente peatonal en la iglesia y

ayuntamiento. (1)

Estudio de mejora de la movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Jacar 150




[t i

m;mlm

— N A21soCtenible
DIPUTACION DE ALBACETE

e Es necesario continuar con los rebajes en aceras para posibilitar el paso de sillas

de ruedas y carritos. (3)

e El cruce miltiple de C/ Tarazona, C/ Jara y C/ Magdalena es uno de los mas
complicados. Se podria redefinir el trafico para dejar alguna de estas calles como

sentido Unico y ganar en seguridad. (2)

e Es necesario impedir el aparcamiento en el paso de la rampa que hay en el gran

espacio peatona delante de la Casa de Cultura y del Centro médico. (3)
e Existe un buen dialogo entre el ayuntamiento y los usuarios de sillas de ruedas. (2)

e Colocar pasos elevados de peatones en la Avda Principe de Espaia para disminuir

la velocidad de los vehiculos. (3)

e Colocar una barandilla en el solar en desnivel que hay en la Avda Principe de
Espana (2)

e en el callejon entre C/ Carrasca y C/ Gaspar crear una zona escalonada para

personas mayores, hay mucha pendiente y es peligroso con heladas. (1)
e Retirar los postes telefénicos y de la luz que hacen intransitables las aceras. (4)

e Falta pintar las sefalizacion horizontal correspondiente a varios stops y cedas el

paso. (1)

e Estudiar alternativas para evitar el paso de camiones y trafico pesado por las

calles céntricas del pueblo, facilitar el paso por la ruta externa al pueblo. (1)
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SESIONES PARTICIPATIVAS

Con el fin de complementar los estudios de campo realizados en ambos estudios
anteriores, se procedid a realizar dos sesiones participativas mas un paseo critico (en
formato de taller de intervencion peatonal) por el pueblo con todos los asistentes, cuyas
aportaciones vinieron a reforzar el trabajo de deteccion de problemas y definir y priorizar
el plan de actuaciones de accesibilidad y movilidad municipal que puedan solventar los

problemas detectados y poner en valor las virtudes.

La convocatoria a las reuniones fue abierta, a través de los canales habituales de
comunicacion de cada municipio (bandos, carteles y comunicaciones verbales desde el
ayuntamiento), ademas de llamadas telefonicas desde A21soctenible para confirmar su
asistencia.

A continuacién, se muestras las actas de cada sesién realizada.
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Foro Ciudadano sobre movilidad y accesibilidad en Villalgordo
del Jucar
12 reunion y Taller de Intervencion Peatonal

Servicios para el desarrollo de estudios de accesibilidad-movilidad en los municipios de
la Mancomunidad de la Almenara (Albacete) dentro del Proyecto FEDER 2011-2013)
para la Diputacién de Albacete

Dentro de los trabajos relacionados con el “Impulso a las Agendas 21 locales como
herramientas de la participacion de la sociedad en la Estrategia FEDER, con especial
incidencia en la movilidad y accesibilidad a los municipios” (incluida dentro de la
Estrategia FEDER 2011, Inversiones para un Desarrollo Local Sostenible en la Provincia de
Albacete), se contempla imprescindible la participacion del foro ciudadano de la Agenda
21 Local de este municipio asi como de todas aquellas asociaciones y agrupaciones de
vecinos sensibles en el tema de la movilidad y la accesibilidad, dando especial relevancia
a:

e Mujeres (dado su alto nivel de gestion tanto en los desplazamientos ligados al
mantenimiento doméstico como su relacion con la movilidad escolar y como
afectadas en sus desplazamientos con bebes y/o carros de la compra, etc.).

e Comerciantes y empresarios, dado su papel relevante en la distribucion de
mercancias y enseres.

e Tercera edad y personas con movilidad reducida (debido a los posibles
problemas de movilidad y accesibilidad y al ser uno de los sectores mas afectados
tanto por la dificultad como por los riesgos que les genera el trafico rodado al
presentar un tiempo de reaccion ante imprevistos mayor de la media.

Lugar: Casa de Cultura de Villalgordo del Jucar
Dia: 21 de enero 2015
Hora de la reunién: 16:30 h

Asistentes

Para convocar a los asistentes a la reunion se contacto con todas las asociaciones
existentes asi como se informo a los vecinos interesados por estar incluidos en algunos de
los colectivos considerados relevantes y se realizd un bando municipal. Ademas, el
Ayuntamiento de Villalgordo cuanta con una App para teléfonos moviles gratuita para los
vecinos mediante la cual se envié un aviso de la reunion a todos los vecinos que estan
dados de alta en este servicio.

A la hora de la reunidén comenzé a nevar por lo que la asistencia fue baja.

Nombre Sector - Asociacion Teléfono -mail

Luis Serna Pefarrubia | Silla ruedas eléctrica

José Luis Ortiz Serna Jubilado

José Luis Ayuntamiento - alcalde
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Algunos elementos a contemplar para su debate fueron:

+ Intervenciones que hacen la ciudad mas segura para los peatones.
Calmado de trafico (aceras, elevacion pasos de cebra, trazado de calles no
rectilineas).

Alineacion o eliminacion de obstaculos.

Correcta colocacion mobiliario urbano.

Distribucion equitativa del espacio urbano.

Accesibilidad para todos.

A la escala del mas débil (menores, 32 edad, “madres-padres con carritos”,
personas con discapacidades).

Reparto y distribucion de mercancias.

¢ Respeto de las normas.

L 2R JBR N N 2

ESTRUCTURA DEL PROCESO PARTICIPADO

En esta primera sesion de participacion:

& Se presenta el contexto del proyecto y objetivos de la participacion. Se explica a
los asistentes las “Fichas para el analisis de la movilidad y accesibilidad
urbanas” explicando su manejo y aclarando que cualquier vecino puede realizar
sus aportaciones sobre la mejora de la movilidad local. Ademas se presenta
“Guisar la movilidad. Mil ingredientes para una buena receta” para mostrar
todas las actuaciones que tienen cabida en este tipo de programas.

¢ Se trabaja sobre el Analisis y diagnéstico ciudadano sobre la movilidad y
accesibilidad en el casco urbano, recopilando las aportaciones ciudadanas.

& Y se realiza un paseo ciudadano critico por el municipio para la comprobacion in
situ del lugar exacto donde detectan problemas las aportaciones ciudadanas
recopiladas (con su correspondiente reportaje fotografico)

La finalidad es obtener un Analisis y diagnéstico de la situacion actual y poder recoger, de
cara a la 2® reunion propuestas de mejora.

Asistentes reunién sobre movilidad y accesibilidad en Villalgordo del Jucar
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Se recopilaron las siguientes demandas ciudadanas sobre movilidad y accesibilidad:
¢ Necesidad de un paso de peatones de acceso al Consultorio Médico (ubicado en la
Casa de la Cultura) y el resto de servicios ubicados en la Casa de Cultura (centro
social, guarderia...) cruzando la C/Principe de Espafa y C/Huertas.

e

pasos de peatones de
aceso a la casa de

cultura y Centro médico

—— ‘
= >

¢ Necesidad de un paso de peatones de acceso al Centro Escolar en la puerta de
atras, en C/Cruces, que es la salida habitual de los alumnos.

paso de peatones y senal
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¢ Senalizar con prohibido aparcar el acceso al Ayuntamiento, en especial en la
rampa de acceso para sillas de ruedas (hay cuatro vecinos que las utilizan y alguno
mas que utiliza "andador”).

prohibido ar;arcar
en la rampa

¢ Senalizar con prohibido aparcar o crear paso de peatones en el acceso al
Consultorio Médico, en especial en la rampa de acceso para sillas de ruedas.

==
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¢ Senalizar con prohibido aparcar el acceso a la Caja de Ahorros, en especial en el
acceso para sillas de ruedas.
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¢ Colocar bolardos en el espacio peatonal acerado delante de la Casa de Cultura
porque a veces algunos coches se suben en él.

¢ Poner un paso de peatones elevado en C/Jara con Camino Huertas para que los
coches que entran en el casco urbano demasiado rapido tengan que frenar.
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¢ Mejorar el acceso a las aceras con rampas de accesibilidad en Travesia Quintanar,
rampas inferiores al 10%,para que puedan pasar las sillas de ruedas.

dar la inclinacion
adecuada a las rampas

¢ En la C/Gaspar salida hacia C/Principe de Espana mejorar el acceso a las aceras
con rampas de accesibilidad, pintar el stop y pintar paso de peatones.

rampa; bara
cruzar C/Gaspar
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¢ Enla C/Tarazona, un poco antes del Centro Escolar poner un paso de peatones
elevado para que los coches reduzcan la velocidad.

Por parte del Ayuntamiento se informa de que en breve se mejorara la accesibilidad al
parque - zona verde procediendo a la pavimentacion del paseo principal (actualmente es
de tierra y no lo pueden utilizar la sillas de ruedas) para que pueda ser utilizado por sillas
de ruedas.
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Foro ciudadano sobre movilidad y accesibilidad en Villalgordo
22 reuniodn - priorizacion de demandas

Servicios para el desarrollo de estudios de accesibilidad-movilidad en los municipios de
la Mancomunidad de la Almenara (Albacete) dentro del Proyecto FEDER 2011-2013)
para la Diputacién de Albacete

Dentro de los trabajos relacionados con el “Impulso a las Agendas 21 locales como
herramientas de la participacion de la sociedad en la Estrategia FEDER, con especial
incidencia en la movilidad y accesibilidad a los municipios” (incluida dentro de la
Estrategia FEDER 2011, Inversiones para un Desarrollo Local Sostenible en la Provincia de
Albacete), se contempla imprescindible la participacion del foro ciudadano de la Agenda
21 Local de este municipio asi como de todas aquellas asociaciones y agrupaciones de
vecinos sensibles en el tema de la movilidad y la accesibilidad, dando especial relevancia
a:

e Mujeres (dado su alto nivel de gestion tanto en los desplazamientos ligados al
mantenimiento doméstico como su relacion con la movilidad escolar y como
afectadas en sus desplazamientos con bebes y/o carros de la compra, etc.).

e Comerciantes y empresarios, dado su papel relevante en la distribucion de
mercancias y enseres.

e Tercera edad y personas con movilidad reducida (debido a los posibles
problemas de movilidad y accesibilidad y al ser uno de los sectores mas afectados
tanto por la dificultad como por los riesgos que les genera el trafico rodado al
presentar un tiempo de reaccion ante imprevistos mayor de la media.

Lugar: Guarderia de la Casa de Cultura.
Dia: 27 de enero
Hora de la reunién: 16:30 h

Asistentes

Para convocar a los asistentes a la reunidon se contacto con todas las asociaciones
existentes asi como se informo a los vecinos interesados por estar incluidos en algunos de
los colectivos considerados relevantes y se realizd un bando municipal. Ademas, el
Ayuntamiento de Villalgordo cuanta con una App para teléfonos moviles gratuita para los
vecinos mediante la cual se envio un aviso de la reunién a todos los vecinos que estan
dados de alta en este servicio.

Nombre Sector - Asociacion Teléfono -mail
Luis Serna Penarrubia Silla ruedas eléctrica
José Luis Ortiz Serna Jubilado

José Luis Martinez Cano Ayuntamiento - alcalde

Pedro Mota Jiménez Silla ruedas eléctrica

Rodolfo Parrilla Cano Movilidad Reducida - muletas
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Tomas Cebrian Panos Vecino

Santiago Lopez Escudero | Vecino

A partir de las demandas de los participantes en el primer foro sobre movilidad y el paseo
ciudadano critico por el municipio se exponen todas las posibles intervenciones
recopiladas mediante el acta del primer foro, donde se acompana cada posible
intervencion de su correspondiente fotografia para ubicar con claridad el lugar donde
intervenir y la caracterizacion de dicha intervencion.

Asistentes reunion de priorizacion (2° foro) sobre movilidad y accesibilidad en
Villalgordo del Jucar.

También se comentaron las ideas de mejora aportadas con anterioridad a la realizacion de
los foros por el Ayuntamiento, estando todos los asistentes de acuerdo con la validez de
dichas ideas.

Posteriormente, al finalizar la reunion se realizé un nuevo paseo peatonal critico con parte
de los asistentes para poder sacar las fotos de las nuevas ubicaciones donde se deben
hacer actuaciones complementarias a las recogidas en el foro anterior.

Se procedio a recopilar las priorizaciones de las demandas expresadas en el primer foro
sobre sobre movilidad y accesibilidad:
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¢ Necesidad de un paso de peatones de acceso al Consultorio Médico (ubicado en la
Casa de la Cultura) y el resto de servicios ubicados en la Casa de Cultura (centro
social, guarderia...) cruzando la C/Principe de Espana y C/Huertas. ALTA

senales paso
peatones

(0 vl i
7 =
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pasos de peatones de —————
I
aceso a la casa de

cultura y Centro médico

—— ' /

¢ Necesidad de un paso de peatones de acceso al Centro Escolar en la puerta de
atras, en C/Cruces, que es la salida habitual de los alumnos. ALTA

paso de peatones y seial
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¢ Senalizar con prohibido aparcar el acceso al Ayuntamiento, en especial en la
rampa de acceso para sillas de ruedas (hay cuatro vecinos que las utilizan y alguno
mas que utiliza "andador”). ALTA

prohibido ar;arcar
en la rampa

¢ Senalizar con prohibido aparcar o crear paso de peatones en el acceso al
Consultorio Médico, en especial en la rampa de acceso para sillas de ruedas. ALTA

| : } ‘ in \‘ z = }é .
lesdb'la bt ?? “b A3,
spbrefajrampa

¢ Senalizar con prohibido aparcar el acceso a la Caja de Ahorros, en especial en el
acceso para sillas de ruedas. ALTA
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¢ Poner un pasamanos doble en el centro de las escaleras de la iglesia. ALTA

¢ Colocar bolardos en el espacio peatonal acerado delante de la Casa de Cultura
porque a veces algunos coches se suben en él. MEDIA

¢ Poner un paso de peatones elevado en C/Jara con Camino Huertas para que los
coches que entran en el casco urbano demasiado rapido tengan que frenar. (f124)
ALTA

. _Pésq peafonéé : jé'_e
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¢ Mejorar el acceso a las aceras con rampas de accesibilidad en Travesia Quintanar,
rampas inferiores al 10%,para que puedan pasar las sillas de ruedas. ALTA

dar la inclinacién
adecuada a las rampas

¢ En la C/Gaspar salida hacia C/Principe de Espana mejorar el acceso a las aceras
con rampas de accesibilidad, pintar el stop y pintar paso de peatones. ALTA

———

ranipas bara
cruzar C/Gaspar

¢ Enla C/Tarazona, un poco antes del Centro Escolar poner un paso de peatones
elevado para que los coches reduzcan la velocidad. ALTA
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& Poner ceda el paso en la salida de la C/San Cristébal a Avenida Principe de Espaia.
ALTA

' ceda el paso sefal y pintura

¢ Poner stop en la salida de la C/Vega (calle en angulo cerrado con escasa
visibilidad) a Avenida Principe de Espaia. ALTA
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¢ Colocar Barandilla en la C/ Bataneros en la zona en desnivel. ALTA

barandilla *

¢ Crear dos plazas de aparcamiento de movilidad reducida (sefal vertical y pintura)
en a puerta del cementerio y prohibido aparcar (sefal vertical y pintura) en la
rampa de entrada al cementerio. ALTA

plaza movilidad reducida
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¢ Poner stop (senal vertical y pintura) en el Camino de la Morra cuando se cruza con
la C/ Jara a la altura del cementerio. MEDIA

¢ La C/Rambla tiene una seial vertical de stop en la salida a Avenida Principe de
Espana, falta la sefalizacion horizontal con pintura. MEDIA

¢ Sobre la propuesta recogida en las actuaciones definidas con anterioridad a la
celebracion de los foros se modifica la del cruce multiple de la C/ Magdalena con
C/Jaray C/ Tarazona, quedando como en la foto que se muestra. ALTA
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INFORME DE ACTUACIONES
PRIORITARIAS

-
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PROYECTOS PRIORITARIOS

Este documento recoge las fichas de seis ideas o actuaciones relevantes a realizar en el

municipio para mejorar la accesibilidad y la movilidad.

En linea con lo contemplado en la propuesta de A21soCtenible, dichas fichas son una

aproximacion inicial a las actuaciones a realizar, teniendo el caracter de anteproyecto

orientador.

El caracter prioritario de dichos proyectos se ha estimado a partir de:

L 4

En primer lugar, las demandas expresadas por el Ayuntamiento sobre sus

necesidades mas acuciantes en estos temas (accesibilidad y la movilidad).

En analisis técnico de necesidades detectadas por esta asistencia técnica en el

trabajo de campo desarrollado en el casco urbano del municipio.

las demandas expresadas por los vecinos y habitantes del municipio a través de:
¢ las reuniones de los Foros ciudadanos celebradas,

« del paseo peatonal critico y

« las entrevistas realizadas.

En cada ficha de anteproyecto se recogen los siguientes aspectos:

*

L 4

Denominacion del proyecto

ubicacién exacta de la actuacion a realizar
Relevancia de la actuacion propuesta
Informacion complementaria

Presupuesto estimado

A continuacion se muestran las fichas de los seis proyectos considerados prioritarios para
mejorar la accesibilidad y la movilidad en el municipio.
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FICHA 1

¢ Denominacién del proyecto

MEJORA DE LA SEGURIDAD PEATONAL EN AVENIDA PRINCIPE DE ESPANA .

¢ Ubicacién exacta de la actuacion a realizar

A lo largo de la Avenida Principe de Espafia e inmediaciones hay cuatro lugares donde
existe riesgo de caidas por ausencia de barandillas o inexistencia de las mismas en zonas

con un talud pronunciado situado junto a la acera.
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Actuacion a | Localizacion Nivel de preferenciay
realizar (n° calle, lugar exacto) observaciones
Alta. Solar en desnivel (riesgo de
Barandilla C/Principe de Espana caidas) zona de paso entre la Casa

de Cultura y el Parque del Rio 303

C/ Huertas con C/Gonsalvez (zona Alta. Existe una de madera con

Barandilla de la bascula) tramos totalmente rotos, con riesgo
de caidas en desnivel 291
L S Alta. Existe una de madera con
. C/Principe de Espana ( junto a la .
Barandilla , tramos totalmente rotos, con riesgo
entrada del Parque del Rio) p .
de caidas en desnivel f304
C/Principe de Espafia (zona del Media. Existe una de madera con
Barandilla P P tramos rotos, con riesgo de caidas

Parque del Rio, junto a la acera)

en desnivel f305 y 307

Zona a mejorar en C/Principe de Espafa , incluyendo barandilla. Solar en desnivel
(riesgo de caidas) zona de paso entre la Casa de Cultura y el Parque del Rio (f303).
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Zona a mejorar, incluyendo barandilla en C/ Huertas con C/Gonsalvez (zona de
la bascula). Existe una de madera con tramos totalmente rotos, con riesgo de
caidas en desnivel (f291).

Zona a mejorar, incluyendo barandilla (f304.
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barandifla d
podridos y s

Zona a mejorar, incluyendo barandilla (f307).

¢ Relevancia de la actuacion propuesta
Es una zona que se utiliza con frecuencia, tanto por menores como por personas

mayores, y que presenta riesgo de caidas.

¢ Informacion complementaria
Es un edificio catalogado y las intervenciones a realizar deben contar con el visto

bueno de Patrimonio al estar catalogado como Monumento Histérico Nacional.

¢ Presupuesto estimado
El presupuesto de la intervencion se estima en la horquilla entre 1.000 y 6.000
segln las caracteristicas de los materiales a utilizar en el lugar sobre el que se va

a intervenir.
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FICHA 2

¢ Denominacion del proyecto
REDUCCION DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHICULOS Y MEJORA DE LA SEGURIDAD
VIAL EN AVENIDA PRINCIPE DE ESPANA .

¢ Ubicacién exacta de la actuacion a realizar

\'l l'l CAT.qun.u é;;é’u'l_'sh [ ] _MAPA B
Ry =%
%
5

¢ Relevancia de la actuacion propuesta

Es una zona que se utiliza con frecuencia, tanto por menores como por personas
mayores, y al ser una calle larga y ancha, en ocasiones, pasan vehiculos con

velocidad excesiva.
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¢ Informacién complementaria

A21soCtenible

Actuacion a realizar

Localizacion
(n° calle, lugar exacto)

Nivel de preferencia y
observaciones

Paso peatones
elevado (2 tramos)(4
senales) (513 y P15a)

C/Principe de Espana y
C/Huertas

Alta. Acceso a médico y casa de
Cultura. Zona en cuesta abajo,
velocidad excesiva (marco naranja
en foto aérea)

Paso peatones
elevado (513 y P15a)

C/Principe de Espaia (a
la altura de la C/S
Isidro)

Alta. Cercania del parque del Rio,
entran desde la crtra La Roda -
Casasimarro (marco verde en foto

aérea)
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pasos de peatones de
aceso a la casa de

cultura y Centro médico
——

Acceso a Centro Salud y casa Cultura (paso peatones elevado en dos tramos) (marco
naranja en foto aérea)

= paso peatones L
““elevado y senales

Cercania del parque del Rio, entran desde la crtra La Roda - Casasimarro (marco verde)
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Descripcion:

Instalacién de reductor de velocidad (RDV) colocados sobre la superficie de rodadura, cuya
finalidad es la de mantener unas velocidades de circulacion reducidas a lo largo de ciertos
tramos de via. Su efectividad reside en el hecho de crear una aceleracion vertical en los
vehiculos al atravesar los dispositivos, que transmite incomodidad a los conductores y ocu-
pantes cuando se circula a velocidades superiores a las establecidas. Los reductores de ve-
locidad (RDV), mas comUnmente utilizados, se clasifican, atendiendo a su geometria, en

los siguientes tipos:

¢ Reductores de velocidad de seccion transversal trapezoidal (paso peatonal so-
breelevado). Estos dispositivos cumplen la funcion de pasos peatonales, situan-
dose su rasante a un nivel ligeramente superior al del firme. A efectos legales
le son de aplicacion las disposiciones vigentes relativas tanto a pasos de peato-

nes como a reductores de velocidad.

* Reductores de velocidad de lomo de asno. Son dispositivos de seccion transver-

sal de segmento circular.

Atendiendo a su ejecucion, se pueden diferenciar los siguientes:
* Ejecutados totalmente in situ.

¢ Prefabricados.

Al efecto, se propone la instalacion de un paso peatonal sobreeelvado ejecutado totalmen-
te in situ, conforme a la ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se
aprueba la Instruccion Técnica para la instalacion de reductores de velocidad y bandas

transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

Justificacion:

Esta Avda soporta velocidad excesiva como se deriva de la percepcion recibida por los
asistentes a las dos sesiones participativas y entrevistas realizadas. Asimismo, se demanda

la necesidad de instalar la sehal de advertencia de peligro “Ninos” P-21 (art. 149 del

Reglamento General de Circulacion).
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Intervencion:

Para su instalacion debera seguir en todo momento los criterios de ubicacion, limitacion,
disefo, sefalizacion horizontal y vertical e iluminacion, establecidos en la ORDEN
FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instruccion Técnica para la
instalacion de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la

Red de Carreteras del Estado.

e Criterios de ubicacion: Los reductores de velocidad contemplados en esta Instruccion
tienen como mision mantener una velocidad que ya deberia haberse visto reducida con
otras medidas (por ejemplo: seializacion, glorietas, etc.), normalmente dispuestas al
principio de la travesia o tramo. La distancia entre reductores de velocidad consecuti-
vos debera estar comprendida entre 50 y 200 m, si bien se procurara que no supere los
150 m.

Como su nombre indica, consisten en elevar la superficie que ocupa un paso para pea-
tones o “paso de cebra”, a una altura de escasos centimetros sobre la calzada y que

dispone de unas rampas de acceso a la sobreelevacion.

Su emplazamiento debe limitarse, Unica y exclusivamente a los lugares donde efectiva-
mente exista o se disefie o planifique en la ordenacion viaria correspondiente, un paso

para peatones.

e Criterios geométricos de disefo: los pasos para peatones sobreelevados constaran de
una zona sobreelevada plana y dos tramos en pendiente, llamadas rampas, formando
en sentido longitudinal de la carretera un trapecio. La parte elevada tendra una longi-
tud comprendida entre 2,50 y 4,00 metros, salvo casos excepcionales y una altura ma-
xima de 10 cm sobre la rasante de la calzada. Las rampas de acceso dispondran de una
pendiente del 4 %, que podra elevarse hasta el 10 % para garantizar limitaciones de ve-

locidad a 30 Km/h o inferiores (zonas residenciales).

Borde de

profundidad: 3-4 cm

entrada < 5 mm 1

4m

anchura: 50 cm

\Fresado
1-2m |
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En los casos en que la intensidad de autobuses sea elevada se estudiara la posibilidad
de construir pasos sobreelevados combinados o «almohadas» (pendientes distintas para

vehiculos ligeros y vehiculos pesados).

VELOCIDAD (KM/H)  Longitud Rampa (m) Pendiente (%)
50 2,50 4,00
40 1,50 7,50
30 1,00 10,00

Los pasos para peatones sobreelevados deberan tener continuidad con la rasante de las
aceras colindantes, por lo que si éstas disponen de una altura superior a 10 cm deberan re-

bajarse y crear unas zonas de transicion.

El borde de ataque entre la calzada y el reductor de velocidad debe ser como maximo de 5
mm de altura; para ello, en el proceso de construccion de los reductores de velocidad
(RDV) in situ, se procedera a cajear los extremos transversales al eje de la calzada en una

profundidad minima de 3 a 4 cm y 50 cm de anchura.

Se debe garantizar el drenaje de las aguas que circulan por la calzada de forma que no se
produzcan retenciones de agua o encharcamiento en los extremos del reductor de veloci-
dad.

Entre las posibles soluciones a considerar, se recomiendan las siguientes soluciones:

« Captacion de aguas pluviales mediante sumideros colocados en cada uno de los la-
terales de los carriles, en las proximidades del borde de aguas arriba del reductor

de velocidad ubicado a mayor cota.

¢ Ejecucion, a lo largo de los laterales del paso sobreelevado, de conductos em-
bebidos que garanticen la evacuacion de las aguas; evitando en todo caso dis-
continuidades entre el reductor de velocidad y la acera que puedan suponer
obstaculo para el cruce peatonal o peligro para los vehiculos que circulen por la

Zona.

e Criterios de senalizacion: tanto en la travesia como en el entorno de los reduc-

tores de velocidad se dispondra la sefnalizacion que a continuacion se detalla,
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con el objeto de garantizar los objetivos de mejora de la seguridad de la circu-
lacion que se persiguen con estos dispositivos. La sefalizacion horizontal que se
materializara sobre él estara constituida, de acuerdo con lo dispuesto en el Re-
glamento General de Circulacion y en la Norma 8.2-IC de la Instruccion de Ca-
rreteras, por una serie de bandas blancas transversales situadas en el plano su-
perior; de 50 cm de anchura y separacion, y replanteadas de forma que su re-
presentacion final suponga un dibujo simétrico en la seccién transversal de los
carriles respecto de su eje. Estas bandas se prolongaran sobre las rampas de
acceso y salida hasta la mitad de su longitud, tal y como se indica graficamente

en la figura adjunta.

CALZADA DE DOBLE SENTIDO

ACERA ;3&@\//& PP <rf :
BORDILLO 2> ,'/f>,?: A;Z,z:,;,\/;\
CALZADA

Triamguto de:
Basi = 0.50
Albura = 0,70

Se pintaran bandas blancas de 40 centimetros de anchura (M-4.1-Norma: 8.2-1C), de forma
transversal a la calzada, 1 metro antes del inicio de las rampas del paso. La calidad de la
pintura garantizara tanto su durabilidad como el coeficiente de rozamiento exigido en la

normativa de carreteras.

En cuanto a la sefalizacion vertical. Estas recomendaciones contemplan tres tipos de

sefalizacion vertical: de entrada a la travesia, de advertencia y de situacion:
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Senalizacion a la entrada de la travesia. En las

TRAVESIA ] entradas a la travesia, en la misma seccion donde

se ubique la senal de poblado S-500, o en sus

inmediaciones, se colocara un cartel en el que se
incluira la senal P-15a de advertencia de resalto y

P-20 de peligro peatones con un cajetin superior S-
800 con el texto “TRAVESIA”.

P-15a Cuando el tramo de actuacion no abarque toda la
travesia, al principio de dicho tramo se colocaran
en un mismo poste la sefal R-301 de limitacion
de velocidad, la senal P-15a de advertencia de

R-301

resalte y un panel complementario $-810 que in-

dique la longitud total del tramo.

t200m.} | $-810

- Senalizacion de advertencia. Cuando se considere necesario, se presefalizara median-
te la senal P-15a colocada 25 m antes del lomo de asno (o la distancia que correspon-
da).

- Senalizacion de situacion. Se situara inmediatamente antes del paso una sefnal S-13 de

paso peatonal (Ver figura anterior).

* Cuando sea necasarnia Dp: Distancia de paarda (m) en funcidn de Vir
Va: Limite de velocidad en el framo de aproximacion (<=50 km/h)
Vr: Limite de velocidad comespondients al ralentizador (km/h)
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En caso de que se considere que esta senal pueda no ser percibida con la suficiente ante-
lacion, se estudiara la conveniencia de disponer la sefial 5-13 en baculo, incluso con se-
falizacion luminosa destelleante, con el objeto de que se pueda percibir desde mayor

distancia.

El limite de velocidad tanto en el tramo de aproximacion como en el ralentizador, sera de
20 km/h, tal y como se deriva de la politica municipal de velocidad marcada para todo el

caso urbano a través de las senales S-28 en los accesos al pueblo.

» Criterios de iluminacion. El paso de cebra sobreelevado debera contar con ilumi-
nacion nocturna, a los efectos de garantizar su visibilidad y localizacion, asi como
la deteccion de peatones, en su caso, por parte de los conductores. En caso de
que exista iluminacion en toda la travesia, se recomienda reforzar la situada sobre
los pasos para peatones; por ejemplo, con mayor intensidad, con distinto color,

etc...
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¢ Presupuesto estimado

A21soCtenible

Se estima en la horquilla entre 1.000 y 6.000. incluye los tres tramos de paso

elevado (obra y pintura) y las correspondientes senales de paso de peatones (6) y

resalto (6) y senal “nifos” (6).

Para estimar el presupuesto por metro cuadrado de paso sobreelevado, se puede

tomar como orientacion:

002012 M2. Paso sobreelevado para peatones compuesto por capa de aglomerado
asfaltico en caliente, de 10 cm. de espesor maximo, tipo AC16 surf 50-70 5
(anterior S-20) en capa de rodadura. incluso transporte, extension,
compactacion, premarcaje y pintado superficial de superficie.

clave uni descripcion pre. uni. num.uds. importe

FIR01008  M2. Riego adherencia emulsion ECR-1 0,30 1,0000 0,300
FIR01014  Tm. Aglomerado asf. rodad. AC16 4995 0,2300 11,489
SENO003 M2. Pintura blanca reflexiva acrilic 410 0,5000 2,050
%00000 s/ Medos Auxiliares 13,84 0,0100 0,138
Total Neto 13,98

5,000% Costes Indirectos 0,70

Redondeo 0,00

PRECIO TOTAL 14,68 Euros

Son CATORCE Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por M2.
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FICHA 3

¢ Denominacion del proyecto

REDUCCION DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHICULOS Y MEJORA DE LA SEGURIDAD
VIAL EN EL ACCESO AL CENTRO ESCOLAR

¢ Ubicacién exacta de la actuacion a realizar
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¢ Relevancia de la actuacion propuesta
Cuando los vehiculos acceden al casco urbano por la C/ Tarazona a veces llevan
velocidad excesiva en el entorno del Centro Escolar. Seria aconsejable poner un
paso de peatones elevado tanto en la C/ Tarazona (donde esta el paso peatones

actual) como en la C/ Cruces, donde se ubica la salida trasera del colegio.

¢ Informacién complementaria
Ver informacion sobre normativa de construccion de pasos de peatones elevados
en la Orden de Vivienda VIV/561/2010
(http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf).
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paso de peatones y senz

Paso peatones elevado a realizar en C/ Cruces.

Paso peatones elevado a realizar en C/ Tarazona.

¢ Presupuesto estimado
El presupuesto de la intervencion se estima en menos de 6.000 euros, incluidos los

dos pasos de peatones contemplados (Ver informacion complementaria de caracter

técnico en el proyecto prioritario a realizar con pasos elevados en Avenida Principe

de Espana).
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FICHA 4

¢ Denominacion del proyecto

REDUCCION DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHICULOS Y MEJORA DE LA SEGURIDAD
VIAL EN EL AACESO AL CASCO URBANO POR C/ JARA

¢ Ubicacion exacta de la actuacion a realizar
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¢ Relevancia de la actuacion propuesta
Cuando los vehiculos acceden al casco urbano por la C/ Jara a veces llevan
velocidad excesiva. Seria aconsejable poner un paso de peatones elevado pues

esta entrada al pueblo distribuye a tres calles diferentes.

¢ Informaciéon complementaria
Ver informacion sobre normativa de construccion de pasos de peatones elevados
en la Orden de Vivienda VIV/561/2010
(http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf).
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paso peatones elevado

Paso peatones elevado a realizar en C/ Jara con Camino Huertas .

¢ Presupuesto estimado
El presupuesto de la intervencion se estima en menos de 6.000 euros. (Ver

informacion complementaria de caracter técnico en el proyecto prioritario a

realizar con pasos elevados en Avenida Principe de Espana).
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FICHA 5

¢ Denominacion del proyecto
CREACION DE PLAZA DE APARCAMIENTO DE MOVILIDAD REDUCIDA Y
REGULACION DEL ACCESO AL CEMENTERIO.

¢ Ubicacién exacta de la actuacion a realizar
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¢ Relevancia de la actuacion propuesta
Esta es una accién demanda tanto por el Ayuntamiento como por varias personas

entrevistadas y por los participantes en las reuniones del foro que se celebraron.

¢ Informacién complementaria
Se propone la creacion de una plaza de movilidad reducida junto a la entrada del
cementerio y la sefalizacion de prohibido aparcar delante de la puerta de acceso
al mismo. Y colocar una sefal de stop en el lateral del cementerio en el Camino de

la Morra.
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o
Albacete

A21soCtenible

plaza movilidad reducida

Crear una plaza de aparcamiento de movilidad reducida (sefial vertical y pintura) en a
puerta del cementerio y prohibido aparcar (sefal vertical y pintura) en la rampa de
entrada al cementerio

Poner stop (senal vertical y pintura) en el Camino de la Morra cuando se cruza
con la C/ Jara a la altura del cementerio

¢ Presupuesto estimado

El presupuesto de la intervencion se estima en 1.000 euros.
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FICHA 6

¢ Denominacion del proyecto
REDUCCION DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHICULOS Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

VIAL EN EL AACESO AL CASCO URBANO POR C/ QUINTANAR

¢ Ubicacién exacta de la actuacion a realizar
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¢ Relevancia de la actuacion propuesta
Cuando los vehiculos acceden al casco urbano por la C/ Quintanar a veces llevan
velocidad excesiva. Seria aconsejable poner un paso de peatones elevado pues

esta entrada al pueblo accede directamente al centro urbano (iglesia y

ayuntamiento).

¢ Informacion complementaria
Ver informacion sobre normativa de construccion de pasos de peatones elevados
en la Orden de Vivienda VIV/561/2010
(http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf).
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B srow | |

 PARED)

PASO DE PEATONES ELEVADO
(CUESTA ABAJO)

B

STOP EN SUELO

¢ Presupuesto estimado
Se estima en la horquilla entre 1.000 y 6.000 euros, incluye el paso elevado (obray

pintura) y las correspondientes sefales de paso de peatones (2) y resalto (2). Y la

sefnal y pintura de stop en la bocacalle anexa al paso de peatones elevado.
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INFORME DE MOVILIDAD: ACTUACIONES
PRIORITARIAS MUNICIPALES
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El presente informe comprende las fichas de movilidad elaboradas por el equipo de
gobierno municipal de Villalgordo del Jicar a través de su alcalde en colaboracion con la
asistencia técnica A21soctenible, S. L. donde se recogen todas las actuaciones que han
estado sujetas a financiacion por la Diputacion de Albacete en el marco de los Fondos

FEDER 2011-2013 y que han venido ejecutando durante el primer trimestre de 2015.

Dichas actuaciones fueron identificadas y recogidas durante las visitas realizadas por
A21soctenible, S. L, al municipio y recorridos realizados junto con el alcalde durante
noviembre y diciembre, y fueron priorizadas (alto, medio y bajo) por el propio equipo de

gobierno municipal.

Las siguientes fichas constituyeron la primera fase del presente estudio y fueron el punto
de partida del trabajo participativo de entrevistas y sesiones de trabajo con la poblacion,
el cual complement6 y dio lugar a los dos primeros informes del presente estudio de
accesibilidad en edificios/equipamientos plblicos y de movilidad y accesibilidad en el

viario urbano.

Las siguientes actuaciones contemplaron la posibilidad de poder intervenir sobre el

espacio urbano en cuatro modalidades diferentes:

» Sefalizacion horizontal: acotacion y determinacion con pintura de sefales de trafi-
co (paso de peatones, stop, ceda el paso, plazas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida, zonas con aparcamiento prohibido-pintura amarilla en

bordillos, etc.).

e Sefalizacion vertical: sefales sobre postes ubicados en el suelo o en pared aneja
para mejorar la regulacion del trafico, paneles informativos sobre ubicacion de

elementos singulares (edificios publicos, lugares de interés turistico...).

e Espejos de mejora de la visibilidad en cruces peligrosos.

e Elementos auxiliares para la mejora de la movilidad a pie: Barandillas y/o pasama-
nos en zonas con desnivel, vallas o cercas en lugares conflictivos, postes, pilotes y
bolardos...

No se contemplaron intervenciones que signifiquen realizacion de obras (asfaltado,
acerado, rebajes y realizacion de rampas...) que implicaran maquinaria, ni la colocacion
con obra menor de las intervenciones a continuacion reflejadas que correra a cargo del

personal municipal.
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FICHAS PARA EL ANALISIS DE LA MOVILIDAD URBANA

Ficha 1 Senalizacion horizontal

Acotacién y determinacion con pintura de sefales de trafico (paso de peatones,
stop, ceda el paso, plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida,

zonas con aparcamiento prohibido-pintura amarilla en bordillos, etc.)

Actuacion a

Localizacion

Nivel de preferenciay

C/Principe de Espana

realizar (n° calle, lugar exacto) observaciones
Plaza Alta (Orden VIV/561/2010,
aparcamiento .
o Junto acceso Ayto aparcamiento personas con
movilidad . -
. movilidad reducida) f288
reducida
Plaza .
. C/Huertas con C/Gosalvez. Alta (Orden VIV/561/2010,
aparcamiento .
movilidad Junto acceso a casa de aparcamiento personas con
. Cultura movilidad reducida) f296
reducida
Plaza Alta (Orden VIV/561/2010,
aparcamiento - .
- Junto acceso Centro médico | aparcamiento personas con
movilidad . )
. movilidad reducida)
reducida
Plaza . Alta (Orden VIV/561/2010,
aparcamiento Paseo de la Familia. Junto .
movilidad acceso piscina apar'c.am1ento personas con
. movilidad reducida) 294
reducida
Stop C/Huertas salida hacia Alta. Apoyo al Stop vertical f297

Paso peatones

Paseo de la Familia. Junto
acceso piscina

Media. Repintado del paso existente
de acceso a la piscina f295

Paso peatones

C/Principe de Espaia

Alta. Acceso a médico y casa de
Cultura 298

Paso peatones

C/Principe de Espana y

Alta. Acceso a médico y casa de

C/Principe de Espana

elevado (2 C/Huertas Cultura. Zona en cuesta abajo,
tramos) velocidad excesiva 300-301
Stop C/Gaspar salida hacia Alta. Apoyo al Stop vertical f299

Paso peatones

C/Principe de Espana

Alta. Acceso al parque f298

Paso peatones

C/Principe de Espana (a la
altura de la C/S Cristdbal)

Alta. Junto a la entrada al Parque
del Rio 306

Plaza

C/Principe de Espana

Alta. Junto a la entrada al Parque
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aparcamiento
movilidad del Rio 309
reducida
C/S Isidro salida hacia .
Stop C/Principe de Espafia Alta. Apoyo al Stop vertical f308
Paso peatones C/Principe de Espana (a la Alta. Cercania del parque del Rio,
- entran desde la crtra La Roda -
elevado altura de la C/S Isidro) )
Casasimarro f308
. . . Media. Zona de transito entre la

Paso peatones C/Quintanar en la iglesia iglesia y el bar. f312
Stop C/Jara salida a C/Quintanar | Alta. Apoyo al Stop vertical f318
Stop C/Tarazona salida a C/Jara | Alta. Apoyo al Stop vertical f322
Paso peatones C/Quintanar (cruce con C/S | Alta. Cercania almacenes de
elevado Pablo) champinon, cuesta abajo. f316
Sto C/S Pablo salida a Alta. Por Quintanar bajan camiones

P C/Quintanar de los almacenes de champifon 316
Sto C/Bataneros salida a Alta. Por Quintanar bajan camiones

P C/Quintanar de los almacenes de champifion f316
Paso peatones C/Quintanar cruce con Alta. En las esquinas con pintura
(2) C/Jara amarilla de prohibido aparcar. f319
Paso peatones Alta. Entorno escolar CEIP S Roque.
elevados C/Tarazona

. 319
(repintar)
Paso peatones Alta. Entorno escolar CEIP S Roque.
C/Cruces
elevado (crear) 319
Ceda el paso C/Jara salida a C/Tarazona Med!a. Apoyo al ceda el paso
vertical f321
Stop C/Jara con C/Tarazona Media. Apoyo al Stop vertical f323
Ra}/a _con’q,nua y Cruce C(Sta M* Magdalena Cruce multiple con mala visibilidad.
sefnalizacion
. con C/Jaray C/Tarazona Ver 324

complementaria
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FICHAS PARA EL ANALISIS DE LA MOVILIDAD URBANA

Ficha 2

Senalizacion vertical

Sefales sobre postes ubicados en el suelo o en pared aneja para mejorar la
regulacion del trafico, paneles informativos sobre ubicaciéon de elementos singulares
(edificios publicos, lugares de interés turistico...)

Actuacion a
realizar

Localizacion
(n° calle, lugar exacto)

Nivel de preferencia y
observaciones

Prohibido aparcar
(R-307)

Junto la iglesia. En
esquina C/Quintanar con
Pza Don Fernando Ugena

Alta. Relacionada con el paso de
peatones entre el bar y la iglesia.
312

Plaza
aparcamiento
mov. reducida (V-
15)

Junto acceso Ayto (2
senales)

Alta (Orden VIV/561/2010,
aparcamiento personas con
movilidad reducida) f288

Plaza
aparcamiento
mov. reducida (V-
15)

C/Huertas con C/Gosalvez.

Junto acceso a casa de
Cultura (2 senales)

Alta (Orden VIV/561/2010,
aparcamiento personas con
movilidad reducida) f296

Plaza
aparcamiento
mov. reducida (V-
15)

Junto acceso Centro
médico
(2 senales)

Alta (Orden VIV/561/2010,
aparcamiento personas con
movilidad reducida)

Plaza
aparcamiento
mov. reducida (V-
15)

Paseo de la Familia. Junto
acceso piscina (2 senales)

Alta (Orden VIV/561/2010,
aparcamiento personas con
movilidad reducida) f294

Paso peatones (2
senales) (S-13)

Paseo de la Familia. Junto
acceso piscina

Media. Senal del paso existente de
acceso a la piscina 295

Paso peatones (2
sefales) (5-13)

C/Principe de Espaia

Alta. Acceso a médico y casa de
Cultura 298

Paso peatones
elevado (2 tramos)
(4 senales) (S13y
P15a)

C/Principe de Espafa y
C/Huertas

Alta. Acceso a médico y casa de
Cultura. Zona en cuesta abajo,
velocidad excesiva f300-301

Stop (R-2)

C/Gaspar salida hacia
C/Principe de Espana

Alta. Apoyo al Stop vertical f299

Paso peatones (2
senales) (S-13)

C/Principe de Espana

Alta. Acceso al parque 298
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Paso peatones (2
senales) (S-13)

C/Principe de Espana (a la
altura de la C/S Cristobal)

Alta. Junto a la entrada al Parque
del Rio f306

Plaza
aparcamiento

mov. reducida (V-

15)

C/Principe de Espana
(2 senales)

Alta. Junto a la entrada al Parque
del Rio f309

Paso peatones
elevado (513 y
P15a)

C/Principe de Espana (a la
altura de la C/S Isidro)

Alta. Cercania del parque del Rio,
entran desde la crtra La Roda -
Casasimarro f308

Paso peatones (S-
13)

C/Quintanar, en la iglesia

Media. Zona de transito entre la
iglesia y el bar. f312

Paso peatones
elevado (513 y
P15a)

C/Quintanar (cruce con
C/S Pablo)

Alta. Cercania almacenes de
champifnon, cuesta abajo. f316

Stop (R-2)

C/S Pablo salida a
C/Quintanar

Alta. Por Quintanar bajan camiones

de los almacenes de champifion f316

Stop (R-2)

C/Bataneros salida a
C/Quintanar

Alta. Por Quintanar bajan camiones

de los almacenes de champifon 316

Paso peatones (4)
(S-13)

C/Quintanar cruce con
C/Jara

Alta. En las esquinas con pintura
amarilla de prohibido aparcar. f319

Paso peatones
elevado (513 y
P15a)

C/Cruces

Alta. Entorno escolar CEIP S Roque.
F319 (2senales paso + 2 sefales
resalto)
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Ficha 3

Espejos

Espejos de mejora de la visibilidad en cruces peligrosos.

Actuacion a Localizacion Nivel de preferencia y
realizar (n° calle, lugar exacto) observaciones
Espejo Inter;ecmon C/Jaray Alta. Cruce peligroso, en angulo, sin
C/Quintanar y cruce con P
. visibilidad
Callejon de Mota
Espejo Interseccion C/Jara 'y C/Sta Alta. Cruce peligroso, en angulo, sin

M? Magdalena

visibilidad
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FICHAS PARA EL ANALISIS DE LA MOVILIDAD URBANA

Ficha 4 Elementos auxiliares

Elementos auxiliares para la mejora de la movilidad a pie: Barandillas y/o pasamanos
en zonas con desnivel, vallas o cercas en lugares conflictivos, postes, pilotes y
bolardos...

Actuacion a Localizacion Nivel de preferencia y
realizar (n° calle, lugar exacto) observaciones

Alta. Solar en desnivel (riesgo de
Barandilla C/Principe de Espana caidas) zona de paso entre la Casa

de Cultura y el Parque del Rio f303
Alta. Existe una de madera con

C/ Huertas con C/Gonsalvez

Barandilla (zona de la bascula) tramos totalmente rotos, con riesgo
de caidas en desnivel 291

C/Principe de Espaia ( junto | Alta. Existe una de madera con

Barandilla a la entrada del Parque del tramos totalmente rotos, con riesgo
Rio) de caidas en desnivel f304
C/Principe de Espaia (zona Media. Existe una de madera con

Barandilla del Parque del Rio, junto a la | tramos rotos, con riesgo de caidas
acera) en desnivel 305 y 307
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Este estudio ha sido elaborado

A21soCtenible

por A21soCtenible desde noviembre de 2014 a marzo de 2015.

www.a21soctenible.com
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